
Ｒ加工の場合は、３１８～３１９ページをご参照下さい。 

ビニール カンゴウアングル 

ベースを３００㎜程度の 
ピッチでビス止めし、 
カバーを正面から 
セットします。 

ビニール壁見切 
Ｐモールときれいに 
取り合います。 

キャップは、接着剤を 
使用して取付けて下さい。 

後付けコーナー２５ 
２.７３ｍ／オフホワイト・アイボリー・木目調 
ベース／ホワイト 
各３０本入 
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後付けコーナー３０ 
２.７３ｍ／オフホワイト・アイボリー・木目調 
ベース／ホワイト 
各２５本入 

33193
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後付けコーナー３５ 
２.７３ｍ／オフホワイト・アイボリー・木目調 
ベース／ホワイト 
各２５本入 

33194

25.5

30

6
12

30R3

35

6
12

35R3

後付けコーナー２５用キャップ 
 ｔ＝１.５／オフホワイト・アイボリー・うす茶 79117

後付けコーナー３０用キャップ 
 ｔ＝１.５／オフホワイト・アイボリー・うす茶 79118

後付けコーナー３５用キャップ 
 ｔ＝１.５／オフホワイト・アイボリー・うす茶 79119
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後付け入隅１５ 
２.７３ｍ／オフホワイト・アイボリー・木目調 
ベース／ホワイト 
各４０本入 

36251 後付け入隅２０ 
２.７３ｍ／オフホワイト・アイボリー・木目調 
ベース／ホワイト 
各３０本入 

36252

後付け入隅２５ 
２.７３ｍ／オフホワイト・アイボリー・木目調 
ベース／ホワイト 
各２５本入 

36253

後付け入隅１５用キャップ 
 ｔ＝１.５／オフホワイト・アイボリー・うす茶 36256

後付け入隅２０用キャップ 
 ｔ＝１.５／オフホワイト・アイボリー・うす茶 36257

後付け入隅２５用キャップ 
 ｔ＝１.５／オフホワイト・アイボリー・うす茶 36258

ビニールカンゴウアングル 
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