
アクリルペイントメタックスジョイナーは、「建築用アルミニウム合金材料　 
焼付け塗装標準仕様書」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。 

アルミ アクリルペイントメタックスジョイナー 出隅 

アクリル樹脂系の 
焼付塗装です。 

　　　　部分が塗装面です。 
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アルミ１２ＡＤカラー 
２.７３ｍ／ バニラホワイト 
 カスタムブラック 

アルミ１５ＡＤカラー 
２.７３ｍ／ バニラホワイト 
 カスタムブラック 

50127 50128アルミ１０ＡＤカラー 
２.７３ｍ／ バニラホワイト 
 カスタムブラック 

50126

アルミ８ＡＤカラー 
２.７３ｍ／ バニラホワイト 
 カスタムブラック 

アルミ９ＡＤカラー 
２.７３ｍ／ バニラホワイト 
 カスタムブラック 

アルミ６ＡＤカラー 
２.７３ｍ／ バニラホワイト 
 カスタムブラック 

50123 50124 50125

アルミ３ＡＤカラー 
２.７３ｍ／ バニラホワイト 
 カスタムブラック 

アルミ４ＡＤカラー 
２.７３ｍ／ バニラホワイト 
 カスタムブラック 

アルミ５ＡＤカラー 
２.７３ｍ／ バニラホワイト 
 カスタムブラック 

50120 50121 50122

カスタムブラック バニラホワイト 
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アルミアクリルペイントメタックスジョイナー出隅 

ＩＳＯ９００１ 全国全事業所 ＩＳＯ１４００1認証取得 
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