
アルミ・ステンレス製品は、１本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。 

浴室天井・壁材　　　　共通部材 

　アルミ結露受けは、 
特長：Ｆ材（軟材）のためどのような 
　　　 角度にも使用できます。 

ステンレス結露受けは 
現場に合わせて 
作成致します。 

  ステンレス結露受けの 
穴位置は、向かって右端より 
　２５０ミリのところに 
　 １ヶ所あいています。 

アルミ結露受け穴なし 
２ｍ／焼付塗装 

アルミ結露受け５００ピッチ穴あき 
２ｍ／焼付塗装 
穴１０φ 

ステンレス結露受け２５穴あり 
３ｍ／ヘアーライン／ｔ=０.８／穴１０φ 

ステンレス結露受け２５穴なし 
３ｍ／ヘアーライン／ｔ=０.８ 

ステンレス結露受け３０穴あり 
３ｍ／ヘアーライン／ｔ=０.８／穴１０φ 

ステンレス結露受け３０穴なし 
３ｍ／ヘアーライン／ｔ=０.８ 

発注要領 
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アルミ結露受け右側穴あき 
２ｍ／焼付塗装 
穴１０φ 
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アルミ結露受け左側穴あき 
２ｍ／焼付塗装 
穴１０φ 
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浴室天井・壁材湯らっくす共通部材 
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