
アルミ製品は、１台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。 

アルミ 天井点検口 気密タイプ 

リーフ気密ＳＳ－３０６Ｋの開閉方向 
は、長手方向が下がります。 

内枠のアームを外枠の切り欠き部に合せて、
外枠のストッパーを所定の位置に戻し、取り
付けて下さい。 

外枠のストッパーをずらして内枠のアーム
ごと取り外して下さい。 

気密材 

天井仕上材 天井仕上材 

野縁 

気密材 

外枠天井材開口寸法 

内枠天井材切欠寸法 

製品外×外寸法 

4045

～ 

9 26

5

2525

取付け用 
チャンネル 
　（別途） 

気密材は、汎用ゴムの中で耐久性・耐候性に 
優れたEPDMゴム発泡体を使用しています。 

気密タイプには 
ゴムパッキンがついており 
気密性に優れています。 

特注サイズも承ります。 
詳しくは、５８０ページを 

ご覧下さい。 

気密 アルマイトシルバー 支持金具タイプ 

61084
61086
61087
61085

リーフ気密ＳＳ－３０３Ｋ 

リーフ気密ＳＳ－４５４Ｋ 

リーフ気密ＳＳ－６０６Ｋ 

リーフ気密ＳＳ－３０６Ｋ 

１０台入 

１０台入 

５台入 

１０台入 

３０３×３０３ 

４５４×４５４ 

６０６×６０６ 

３０３×６０６ 

２７６×２７６ 

４２７×４２７ 

５７９×５７９ 

２７６×５７９ 

アルマイトシルバー 

アルマイトシルバー 

アルマイトシルバー 

アルマイトシルバー 

入数 
外枠天井材 
開口寸法 

内枠天井材 
切欠寸法 

３１８×３１８ 

４６９×４６９ 

６２１×６２１ 

３１８×６２１ 

製品 
外×外寸法 色調 

アルミ天井点検口 気密タイプ 

ＩＳＯ９００１ 全国全事業所 ＩＳＯ１４００1認証取得 

vol.33 

504

別冊カタログがあります

HATCH




