
Ｒ加工の場合は、３１８～３１９ページをご参照下さい。 
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6㎜用 

ＣＨＷ２００－６ 

ＣＨＷ２５０－６ 

ＣＨＷ３００－６ 

ＣＨＷ４５０－６ 

２００×２００ 

２５０×２５０ 

３００×３００ 

４５０×４５０ 

62268
62269
62270
62271

品　名 
製品 
芯×芯寸法 

４０台入 

４０台入 

４０台入 

４０台入 

ホワイトアルマイト 

ホワイトアルマイト 

ホワイトアルマイト 

ホワイトアルマイト 

色調 入数 

２２４×２２４ 

２７４×２７４ 

３２４×３２４ 

４７４×４７４ 

製品 
外×外寸法 

２１４×２１４ 

２６４×２６４ 

３１４×３１４ 

４６４×４６４ 

仕上げ材 
開口寸法 

１９０×１９０ 

２４０×２４０ 

２９０×２９０ 

４４０×４４０ 

下地材開口寸法 
天井仕様 

１７２×１７２ 

２２２×２２２ 

２７２×２７２ 

４２２×４２２ 

壁仕様 

9.5㎜用 

ＣＨＷ２００－９ 

ＣＨＷ２５０－９ 

ＣＨＷ３００－９ 

ＣＨＷ４５０－９ 

２００×２００ 

２５０×２５０ 

３００×３００ 

４５０×４５０ 

62272
62273
62274
62275

製品 
芯×芯寸法 品　名 

３０台入 

３０台入 

３０台入 

３０台入 

ホワイトアルマイト 

ホワイトアルマイト 

ホワイトアルマイト 

ホワイトアルマイト 

入数 色調 

２２４×２２４ 

２７４×２７４ 

３２４×３２４ 

４７４×４７４ 

製品 
外×外寸法 

２１４×２１４ 

２６４×２６４ 

３１４×３１４ 

４６４×４６４ 

仕上げ材 
開口寸法 

１９０×１９０ 

２４０×２４０ 

２９０×２９０ 

４４０×４４０ 

下地材開口寸法 
天井仕様 

１７２×１７２ 

２２２×２２２ 

２７２×２７２ 

４２２×４２２ 

壁仕様 

12.5㎜用 

ＣＨＷ２００－１２ 

ＣＨＷ２５０－１２ 

ＣＨＷ３００－１２ 

ＣＨＷ４５０－１２ 

２００×２００ 

２５０×２５０ 

３００×３００ 

４５０×４５０ 

62276
62277
62278
62279

製品 
芯×芯寸法 品　名 

２５台入 

２５台入 

２５台入 

２５台入 

ホワイトアルマイト 

ホワイトアルマイト 

ホワイトアルマイト 

ホワイトアルマイト 

入数 色調 

２２４×２２４ 

２７４×２７４ 

３２４×３２４ 

４７４×４７４ 

製品 
外×外寸法 

２１４×２１４ 

２６４×２６４ 

３１４×３１４ 

４６４×４６４ 

仕上げ材 
開口寸法 

１９０×１９０ 

２４０×２４０ 

２９０×２９０ 

４４０×４４０ 

下地材開口寸法 
天井仕様 

１７２×１７２ 

２２２×２２２ 

２７２×２７２ 

４２２×４２２ 

壁仕様 

15㎜用 

ＣＨＷ２００－１５ 

ＣＨＷ２５０－１５ 

ＣＨＷ３００－１５ 

ＣＨＷ４５０－１５ 

２００×２００ 

２５０×２５０ 

３００×３００ 

４５０×４５０ 

62280
62281
62282
62283

製品 
芯×芯寸法 品　名 

２０台入 

２０台入 

２０台入 

２０台入 

ホワイトアルマイト 

ホワイトアルマイト 

ホワイトアルマイト 

ホワイトアルマイト 

入数 色調 

２２４×２２４ 

２７４×２７４ 

３２４×３２４ 

４７４×４７４ 

製品 
外×外寸法 

２１４×２１４ 

２６４×２６４ 

３１４×３１４ 

４６４×４６４ 

仕上げ材 
開口寸法 

１８６×１８６ 

２３６×２３６ 

２８６×２８６ 

４３６×４３６ 

内ぶたボード 
カット寸法 

１８６×１８６ 

２３６×２３６ 

２８６×２８６ 

４３６×４３６ 

内ぶたボード 
カット寸法 

１８６×１８６ 

２３６×２３６ 

２８６×２８６ 

４３６×４３６ 

内ぶたボード 
カット寸法 

１８６×１８６ 

２３６×２３６ 

２８６×２８６ 

４３６×４３６ 

内ぶたボード 
カット寸法 

１９０×１９０ 

２４０×２４０ 

２９０×２９０ 

４４０×４４０ 

下地材開口寸法 
天井仕様 

１７２×１７２ 

２２２×２２２ 

２７２×２７２ 

４２２×４２２ 

壁仕様 

アルミ製品を 
ホワイト着色 

（ホワイトアルマイト１） 
しています。 

ビニール軟質キャップで、 
ビス頭をかくします。 

特注サイズも承ります。 
詳しくは、５８１ページを 

ご覧下さい。 

壁仕様での 
点検の際は、 
ビスを取り 
点検口枠ごと 
取り外して 
下さい。 

ＣＨＷ 

天井仕様の場合 壁仕様の場合 
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