
ルーバー 

ランナーハンガーＴＨ－１００Ｓ 

吊りボルト位置 
（＠１，０００～１，３００㎜） 

ＴＫ－２８Ｎ 

ルーバーパネル寸法＋１０㎜ 

クロスジョイントＣＪ－２８Ｓ 

直ジョイントＴＪ－２８Ｓ 
ＴＫ－２８Ｎ 

ランナーＬ－１６Ｎ 

Ａ寸法の幅で 
 長くつないで 
  施工出来ます。 

 記号 色調 板　厚  セルサイズ（㎜）  重量 ルーバーサイズ 割付寸法 梱包単位 
　　   （㎜） Ｌ Ｗ Ｈ （ｋｇ／枚） （㎜） （ランナー工法） （枚／ケース） 

ＨＷ－１２ 乳半 １.２～１.８ １５.２ １５.２ １２.３ １.９   ６２５×１２６３   ６３５×１２７５ １０ 

 目違いクリップ 
　ＨＷ、ＨＣ共通 

 ランナー工法：Lバー・Tバーに一枚づつのせる工法です。 

ＨＣ－１２ 透明 １.２～１.８ １５.２ １５.２ １２.３ １.９   ６２５×１２６３   ６３５×１２７５ １０  

ＨＷ－１５Ｍ 乳半 １.２～２.０ １５.０ １５.０ １５.０ ２.６ ９００×９００ ９１０×９１０ ５ 

 記号 色調 板　厚  セルサイズ（㎜）  重量 ルーバーサイズ 割付寸法 梱包単位 
　　   （㎜） Ｌ Ｗ Ｈ （ｋｇ／枚） （㎜） （ランナー工法） （枚／ケース） 

 N－２５M ホワイト ０.８ ２５ ２５ ２５ ４.４   ９００×９００   ９１０×９１０ ５ 

 記号 色調 板厚  セルサイズ（㎜） ルーバーサイズ 梱包単位 
　  　 （㎜） Ｌ Ｗ Ｈ Ａ×Ｂ （枚／ケース） 

 ＤＭ－１５Ｓ ホワイト ０.６ １５ １５ １５ １６３０×１２４５ １０ 

 ＤＭ－１５Ｍ ホワイト ０.６ １５ １５ １５ １９６０×６９０５ １０  

 ＤＭ－１５Ｌ ホワイト ０.６ １５ １５ １５ １３５０×６９０５ ５ 

 ＤＭ－２０ＭＫ ホワイト ０.６ ２０ ２０ ２０ １９６０×６４０５ ５ 

 ＤＭ－２０Ｌ ホワイト ０.６ ２０ ２０ ２０ １２８０×６４０５ ５ 

 ＤＭ－２５Ｓ ホワイト ０.８ ２５ ２５ ２５ １６５０×１２７５ ５ 

 ＤＭ－２５Ｍ ホワイト ０.８ ２５ ２５ ２５ １９５０×６７５５ ５ 

 ＤＭ－２５Ｌ ホワイト ０.８ ２５ ２５ ２５ １３５０×６７５５ ５ 

 ＤＭ－４０ＭＫ ホワイト ０.８ ４０ ４０ ４０ １９６０×６４０５ ５ 

 ＤＭ－４０Ｌ ホワイト ０.８ ４０ ４０ ４０ １３６０×６４０５ ５ 
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ライン工法：A面を連結させる工法です。 
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