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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。 本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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No.200-1カタログ No.200-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

ステンレス鋼製ハンドル LF-12型
■付属品
　十字穴付トラス小ねじM5×30

CAD

ステンレス鋼（SUS304） サテン仕上

注文コード
100-010-520
100-010-521
100-010-522

品番 仕上 L P 1箱
LF-12- 96 ステンレス鋼（SUS304）

LF-12-160 172 160 10ヶ

材料
サテン仕上 108   96 10ヶ

質量
182g

236g
LF-12-128 140 128 211g 10ヶステンレス鋼（SUS304） サテン仕上
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■特　長
　握り部分が握りやすく傾斜しています。
■注　意
　木材やソリッドメラミン樹脂に使用する際
はワッシャーをご使用ください。
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A-021-dr02.eps 背景なし

　　   ステンレス鋼製丸棒取手 H-75-BL-100　薄板用

注文コード
100-010-599

品番 材料 仕上 質量 1箱
H-75-BL-100 ステンレス鋼(SUS304) 鏡面バフ研磨 130g 80ヶ

CAD

■特　長
●丸棒ハンドルに使用できる座金です。
●表中の適応ハンドル太さ、適応取付ねじ
寸法の条件と合ったハンドルに使用できま
す。
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A-020-dr02-1.eps 背景なし

　　   ステンレス鋼製ハンドル用座金 H-42-Z型

1パック
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2ヶ
2ヶ
2ヶ
2ヶ

1 3 5.2ステンレス鋼(SUS304) バレル研磨
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ステンレス鋼(SUS304) バレル研磨

ステンレス鋼(SUS304) バレル研磨
ステンレス鋼(SUS304) バレル研磨

注文コード
100-010-570
100-010-571
100-010-572
100-010-573
100-010-574

品番 材料 適応ハンドル径 質量 1箱
H-42-Z-  6 ステンレス鋼(SUS304) φ  6 1 　g 200パック

仕上 h1 h2
バレル研磨 1.5 2.5

d1 d2 d3 c
4.5 6.2 10 1

H-42-Z-  7 1 3 5.2 7.2 φ  7 0.9g 200パック
H-42-Z-  9 9.2 13 φ  9 1.6g 200パック
H-42-Z-10 1.5 3.5 6.2 10.2 15 1.5 φ10 2.7g 200パック
H-42-Z-12 4.5 8.2 12.2 18 φ12 4.9g 200パック

1カートン
2,000パック
2,000パック
2,000パック
2,000パック
2,000パック
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A-026-dr01_2.eps 背景なし
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■特　長
●握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。
●ハンドルを倒す時にクリック感（仮保持機構）があります。
●ハンドルの断面は握りやすい楕円の形状です。
■用　途
　各種機器の収納ハンドルなど
■付属品
　内歯付座金　呼び6( ステンレス鋼 )
　六角ナット　M6用 ( ステンレス鋼 )

　　   ステンレス鋼製片折ハンドル HK型　薄板用

■ 本製品の耐荷重試験はハンドルに右図矢印
方向への荷重を加えたものです。

　① ハンドルに対し、手前方向に荷重を加える。
　② ハンドルに対し、上または下方向に荷重を加

える。
　③ ハンドルに対し、左または右方向に荷重を加

える。
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No. 材料 仕上
① ステンレス鋼（SUS304） 鏡面研磨②

50kgf
50kgf
50kgf

品番
HK-  80
HK-100
HK-120

質量
125g
136g

耐荷重N 耐荷重kgf
490N
490N
490N 146g

1箱
10ヶ
10ヶ
10ヶ

L
  80   88
P

100 108
120 128

注文コード
100-010-011
100-010-012
100-010-013

CAD

ステンレス鋼製ハンドル LX型
■付属品
　十字穴付トラス小ねじM4×25（ステンレス鋼）

CAD

LX-110M

LX-90M

2×M4深さ10
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注文コード
100-010-425
100-010-426

品番 仕上 L P 1箱 1カートン
LX-  90M ステンレス鋼（SUS304）
LX-110M 109 96 10ヶ

材料
鏡面研磨   89 76 10ヶ 160ヶ

160ヶ

質量
69g
71gステンレス鋼（SUS304） 鏡面研磨
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