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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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No.200-1カタログ このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

CADステンレスアングルハンドル SN型

SN-120M
SN-50S

■特　長
　SN-200型、SN-300型が新しく加わりました。
■付属品
　十字穴付皿木ねじ3.1×20（ステンレス鋼）

注文コード 品番 色 仕上 L P1 P2 P3 P4 P5 取付穴 質量 1箱 1カートン
100-010-162 SN-50S ステンレス鋼（SUS304） サテン仕上 50 － － 30 － － 2ヶ 47g 40ヶ 400ヶ
100-010-155 SN-50M ステンレス鋼（SUS304） 鏡面研磨 50 － － 30 － － 2ヶ 47g 40ヶ 400ヶ
100-010-163 SN-70S ステンレス鋼（SUS304） サテン仕上 70 － － 46 － － 2ヶ 65g 30ヶ 300ヶ
100-010-156 SN-70M ステンレス鋼（SUS304） 鏡面研磨 70 － － 46 － － 2ヶ 65g 30ヶ 300ヶ
100-010-164 SN-95S ステンレス鋼（SUS304） サテン仕上 95 － － 65 － － 2ヶ 90g 20ヶ 200ヶ
100-010-157 SN-95M ステンレス鋼（SUS304） 鏡面研磨 95 － － 65 － － 2ヶ 90g 20ヶ 200ヶ
100-010-165 SN-120S ステンレス鋼（SUS304） サテン仕上 120 － 90 45 45 － 3ヶ 112g 20ヶ 200ヶ
100-010-158 SN-120M ステンレス鋼（SUS304） 鏡面研磨 120 － 90 45 45 － 3ヶ 112g 20ヶ 200ヶ
100-010-166 SN-150S ステンレス鋼（SUS304） サテン仕上 150 － 114 57 57 － 3ヶ 147g 15ヶ 150ヶ
100-010-159 SN-150M ステンレス鋼（SUS304） 鏡面研磨 150 － 114 57 57 － 3ヶ 147g 15ヶ 150ヶ
100-021-720 ※SN-200S ステンレス鋼（SUS304） サテン仕上 200 168 112 56 56 56 4ヶ 200g 15ヶ 60ヶ
100-021-721 ※SN-200M ステンレス鋼（SUS304） 鏡面研磨 200 168 112 56 56 56 4ヶ 200g 15ヶ 60ヶ
100-021-722 ※SN-300S ステンレス鋼（SUS304） サテン仕上 300 270 180 90 90 90 4ヶ 300g 10ヶ 40ヶ
100-021-723 ※SN-300M ステンレス鋼（SUS304） 鏡面研磨 300 270 180 90 90 90 4ヶ 300g 10ヶ 40ヶ
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※印はCADデータがありません。

ステンレスアングルハンドル SND型
■付属品
　 十字穴付皿木ねじ3.5×20（ステンレス鋼）

SND-120M

SND-50M

13
60

H

L 2.5

φ3.5穴φ7.5皿
P1

P2 P2

CAD

品番
  50   30 － 2ヶ   67g 10ヶ

  95   65 － 2ヶ 130g   5ヶ
120   90 45 3ヶ 166g   5ヶ
150 114 57 3ヶ 208g   5ヶ

L P1 P2 取付穴 質量 1箱

  70   46 － 2ヶ   95g 10ヶ
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SND- 50M
材料

鏡面研磨
仕上

鏡面研磨
鏡面研磨
鏡面研磨
鏡面研磨

ステンレス鋼（SUS304）
ステンレス鋼（SUS304）
ステンレス鋼（SUS304）
ステンレス鋼（SUS304）
ステンレス鋼（SUS304）

SND- 95M
SND-120M
SND-150M

SND- 70M

注文コード
100-010-150
100-010-151
100-010-152
100-010-153
100-010-154

200ヶ

100ヶ
  50ヶ
  50ヶ

1カートン

200ヶ
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このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】
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ステンレスアングルハンドル SN型
■付属品
　十字穴付皿木ねじ3.1×20（ステンレス鋼）

SN-120M

SN-50S

CAD

L Ｈ P1 P2 取付穴 質量 1箱
50 17 30 － 2ヶ 47g 40ヶ

70 17 46

95 18 65

120 19 90 45 3ヶ 112g 20ヶ

－ 2ヶ 90g 20ヶ

－ 2ヶ 65g 30ヶ

150 19 114 57 3ヶ 147g 15ヶ

50 17 30 － 2ヶ 47g 40ヶ

70 17 46

95 18 65

120 19 90 45 3ヶ 112g 20ヶ

－ 2ヶ 90g 20ヶ

－ 2ヶ 65g 30ヶ

150 19 114 57 3ヶ 147g 15ヶ

注文コード
100-010-162
100-010-155
100-010-163
100-010-156
100-010-164
100-010-157
100-010-165
100-010-158
100-010-166
100-010-159

仕上品番 材料 1カートン
SN-  50S
SN-  50M

400ヶ

SN-  70S
SN-  70M

200ヶ

200ヶ

300ヶ

SN-  95S
SN-  95M
SN-120S
SN-120M
SN-150S
SN-150M

150ヶ

サテン仕上
鏡面研磨
サテン仕上
鏡面研磨
サテン仕上
鏡面研磨
サテン仕上
鏡面研磨
サテン仕上
鏡面研磨

400ヶ

200ヶ

200ヶ

300ヶ

150ヶ

ステンレス鋼（SUS304）
ステンレス鋼（SUS304）
ステンレス鋼（SUS304）
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ステンレス鋼（SUS304）
ステンレス鋼（SUS304）
ステンレス鋼（SUS304）
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ステンレスアングルハンドル SND型
■付属品
　 十字穴付皿木ねじ3.5×20（ステンレス鋼）

SND-120M

SND-50M
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  95   65 － 2ヶ 130g   5ヶ
120   90 45 3ヶ 166g   5ヶ
150 114 57 3ヶ 208g   5ヶ

L P1 P2 取付穴 質量 1箱

  70   46 － 2ヶ   95g 10ヶ
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SND- 50M
材料

鏡面研磨
仕上

鏡面研磨
鏡面研磨
鏡面研磨
鏡面研磨

ステンレス鋼（SUS304）
ステンレス鋼（SUS304）
ステンレス鋼（SUS304）
ステンレス鋼（SUS304）
ステンレス鋼（SUS304）

SND- 95M
SND-120M
SND-150M

SND- 70M

注文コード
100-010-150
100-010-151
100-010-152
100-010-153
100-010-154

200ヶ

100ヶ
  50ヶ
  50ヶ

1カートン

200ヶ

アングル面付取手 ANGU型
■注　意
● 寸法は呼び寸法を表示しています。取り付けの際は現品にてお確かめくだ
さい。

● 取手を取り付ける面に、掘込加工を行う必要があります。
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φ3.2穴、皿

正面

板厚の厚い場合

板厚の薄い場合

正面

正面

板厚の厚い場合

板厚の薄い場合

正面

■取付例

L P 取付穴 1箱
46 29 2ヶ 120ヶ
90 73 3ヶ   70ヶ

材料 仕上
ホワイトブロンズめっき
ホワイトブロンズめっき

黄銅（真鍮）
黄銅（真鍮）

注文コード
100-010-925
100-010-926

品番 1カートン
ANGU-A405 480ヶ
ANGU-A402 280ヶ

CAD

チャンネル取手 CHAN型
■注　意
● 寸法は呼び寸法を表示しています。取り付けの際は現品にてお確かめくだ
さい。

● 取手を取り付ける面に、掘込加工を行う必要があります。
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■取付例

木部断面木部断面

正面

正面

木部断面木部断面

正面

正面
P
93

123

L L1 1箱
28ヶ
16ヶ

材料
黄銅（真鍮）
黄銅（真鍮）

仕上
ホワイトブロンズめっき
ホワイトブロンズめっき

注文コード
100-010-930
100-010-931

品番 1カートン
CHAN-A362 280ヶ
CHAN-A360   64ヶ

106 76
137 107

CAD
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