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No.200-1カタログ No.200-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

ステンレス鋼製全回転引手 ST-90、ST-115 CAD

■特　長

■注　意

■付属品

● ステンレス鋼製の回転取手です。扉の木口や点検口など表面に突起物を出
したくない場所での使用に最適です。

●内蔵スプリングが引手の使用時や収納時のブラツキを押さえます。
●縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。

　 床面には使用しないでください。縦付けの場合、上 下 を正しく取り付けて
ください。

　十字穴付皿木ねじ（ステンレス鋼）
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■使用例
天井付 縦付

注文コード
100-010-240
100-010-241

品番 材料 仕上 L L1 L2 L3 H H1 H2 J B B1 t P 質量 1箱 1カートン付属ねじ
ST- 90 ステンレス鋼（SUS304） サテン仕上 90 66.2 30.2 57 35.5 23.2 10.5 2.2 22 18.5 3.8 80 68g 30ヶ 300ヶ3.5×22
ST-115 115 86.2 40 67 42 26 13 2.5 25 20 4 102 102g 20ヶ 200ヶ3.5×25ステンレス鋼（SUS304） サテン仕上

下

上

ステンレス鋼製半回転引手 ST-80、ST-100 CAD

ST-100

ST-80

注文コード
100-010-244
100-010-245

品番 材料 仕上 L L1 L2 H H1 B P 質量 1箱 1カートン 付属ねじ
ST- 80 ステンレス鋼（SUS304） サテン仕上 80 50 44 18 25 18 68 48g 30ヶ 300ヶ 3.5×16
ST-100 100 63 54 21 32 20 85 66g 20ヶ 200ヶ 3.5×20ステンレス鋼（SUS304） サテン仕上

■特　長

■注　意

■付属品

■使用例

● ステンレス鋼製の回転取手です。扉の木口や点検口など表面に突起物を出
したくない場所での使用に最適です。

●ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。

　縦付け専用です。必ず 上 下 を正しく取り付けてください。

　十字穴付皿木ねじ（ステンレス鋼）
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ステンレス鋼製回転取手 HR型 CAD

HR-90S HR-110S HR-135S

　ステンレス鋼製の回転取手です。扉の木口や点検口など表面に突起物を出
したくない場所での使用に最適です。

■ 特　長

■注　意
　縦付けの場合､上 下 を正しく取り付けてください。
■付属品
●HR-90S：十字穴付皿木ねじ3.5×22
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●HR-110S、HR-135S：十字穴付皿木ねじ3.5×25
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材料
ステンレス鋼（SUS304）
ステンレス鋼（SUS304）
ステンレス鋼（SUS304）

仕上
サテン仕上
サテン仕上
サテン仕上

耐荷重N
127N
98N
－

注文コード
100-012-614
100-012-615
100-012-817

品番
HR- 90S
HR-110S
HR-135S
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耐荷重kgf
13kgf
10kgf
－

質量
49g
59g
88g

1箱
30ヶ
20ヶ
15ヶ

1カートン
300ヶ
200ヶ
150ヶ

ステンレス鋼製回転取手 HR-RS型

HR-110RS

HR-90RS

　ステンレス鋼製の回転取手です。扉の木口や点検口など表面に突起物を出
したくない場所での使用に最適です。

■ 特　長

■注　意
　縦付けの場合､上 下 を正しく取り付けてください。
■付属品
　十字穴付皿木ねじ3.5×22（ステンレス鋼）

CAD

材料 仕上
サテン仕上
サテン仕上

ステンレス鋼（SUS304）
ステンレス鋼（SUS304）

耐荷重N
127N
98N

注文コード
100-019-058
100-019-059

品番
HR- 90RS
HR-110RS
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30ヶ
20ヶ

1カートン
300ヶ
200ヶ
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