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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。 本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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No.200-1カタログ No.200-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

ステンレス鋼（SUS316）製 ドアハンドル ZL-1501型

1305 1344

1625 1664

L1 L2

1945 1984

1305 1344
1305 1344
1305 1344

1625 1664
1625 1664
1625 1664

1945 1984
1945 1984
1945 1984

品番
ZL-1501-OS-320
ZL-1501-IS-320
ZL-1501-WN-320
ZL-1501-WR-320
ZL-1501-OS-640
ZL-1501-IS-640

ZL-1501-WR-640
ZL-1501-WN-640

ZL-1501-OS-960
ZL-1501-IS-960
ZL-1501-WN-960
ZL-1501-WR-960

仕様
片面取付丸座無し（室外側）
片面取付丸座無し（室内側）
両面取付丸座無セット
両面取付丸座付セット
片面取付丸座無し（室外側）
片面取付丸座無し（室内側）
両面取付丸座無セット
両面取付丸座付セット
片面取付丸座無し（室外側）
片面取付丸座無し（室内側）
両面取付丸座無セット
両面取付丸座付セット

注文コード
100-177-010
100-177-016
100-170-290
100-170-293
100-177-011
100-177-017
100-170-291
100-170-294
100-177-012
100-177-018
100-170-292
100-170-295
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仕様
片面取付丸座無し（室外側）
片面取付丸座無し（室内側）
両面取付丸座無セット
両面取付丸座付セット
片面取付丸座無し（室外側）
片面取付丸座無し（室内側）
両面取付丸座無セット
両面取付丸座付セット
片面取付丸座無し（室外側）
片面取付丸座無し（室内側）
両面取付丸座無セット
両面取付丸座付セット

品番
※ZL-1501-OS-1280
※ZL-1501-IS-1280
※ZL-1501-WN-1280
※ZL-1501-WR-1280
※ZL-1501-OS-1600
※ZL-1501-IS-1600

※ZL-1501-WR-1600
※ZL-1501-WN-1600

※ZL-1501-OS-1920
※ZL-1501-IS-1920
※ZL-1501-WN-1920
※ZL-1501-WR-1920

注文コード
100-177-013
100-177-019
100-170-250
100-170-254
100-177-014
100-177-020
100-170-252
100-170-255
100-177-015
100-177-021
100-170-253
100-170-256
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ZL-1501-IS 室内用 ZL-1501-OS 室外用

丸座ZL-1501-R使用時  
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※印は受注対応品です。

■特　長
●優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
●仕上は最高級の「Zwei L仕上」を施しています。
　Zwei L仕上： 極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」

をコンビネーションした最高級の仕上げです。
●ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。
　次ページの用途別ドアハンドルセット一覧表をご覧ください。

●片面取付仕様（ZL-1501-OS、ZL-1501-IS）は、取付ねじは付属しておりません。扉
の仕様に合わせて適切なねじをご準備ください。

●扉に加工する取付穴のピッチは、公差±１で加工してください。

■注　意

■丸座ZL-1501-R（別売品）

注文コード
100-011-015

品番
ZL-1501-R

材料
ステンレス鋼（SUS316）

仕上
Zwei L仕上（ZL）

R

●両面取付仕様のZL-1501-WNおよびZL-1501-WRは、ZL-1501-OS(室外側ドアハン
ドル)とZL-1501-IS(室内側ドアハンドル)で構成しています。
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ZL-1501-WRには丸座が付属します。

CAD

●外形、取付方法の変更予定はありませんが、内部構造は変更する可能性があります。あら
かじめご了承ください。

動画をご覧
ください

用途別ドアハンドルセット一覧表

施工図 適応扉厚
（mm）

穴加工寸法
（mm） 構成部材品番

ガ
ラ
ス
ド
ア
両
面
取
付

丸座付 6～16 φ16 ZL-1501-WR

木
・
金
属
フ
レ
ー
ム
ド
ア
両
面
取
付

丸座付 25～45 φ9 ZL-1501-WR

丸座無 37～57 φ9 ZL-1501-WN

木
・
金
属
フ
レ
ー
ム
ド
ア
片
面
取
付

丸座付

● 片面取付仕様の
ZL -1501-OS、
ZL-1501-ISは、
取付ねじは付属し
ておりません。

　 扉の仕様に合わせ
て、適切なねじを
ご準備ください。

● ZL-1501-WR以
外は丸座は付属し
ておりません。丸座
付きとする場合は、
丸座ZL-1501-Rを
別途お求めくださ
い。

φ9 ZL-1501-OS
ZL-1501-R

－－
ZL-1501-IS
ZL-1501-R

丸座無

φ9 ZL-1501-OS

－－ ZL-1501-IS

Q-005-dr01.eps

室外側 室内側
丸座 ZL-1501-R 六角穴付止めねじ

六角穴付ボルト

平座金
ばね座金 ZL-1501-ISパッキンZL-1501-OS
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ZL-1501-OS

丸座 ZL-1501-R
六角穴付止めねじ

六角穴付ボルト

平座金
ばね座金 ZL-1501-IS

室外側 室内側

Q-005-dr03.eps

室内側室外側
六角穴付止めねじ

六角穴付ボルト

平座金
ばね座金 ZL-1501-ISZL-1501-OS
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ZL-1501-OS

丸座 ZL-1501-R
製品に取付ねじ（M８）
は付属しておりません。
取り付ける扉に応じて
ご用意ください。

Q-005-dr05.eps

製品に取付ねじは付属して
おりません。取り付ける
扉に応じてご用意ください。

六角穴付止めねじ
丸座 ZL-1501-R

ZL-1501-IS

Q-005-dr06.eps

ZL-1501-OS

製品に取付ねじ（M８）
は付属しておりません。
取り付ける扉に応じて
ご用意ください。

Q-005-dr07.eps

製品に取付ねじは付属して
おりません。取り付ける
扉に応じてご用意ください。

ZL-1501-IS

六角穴付止めねじ

●適応範囲外の扉厚に取り付ける場合には、別途ボルトをご用意ください。
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