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No.200-1カタログ No.200-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

ステンレス鋼（SUS316）製ドアハンドル ZL-1502型
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材料 仕上
ステンレス鋼（SUS316） Zwei L仕上（ZL） 192

320

960

P

640

注文コード
100-177-034
100-177-038
100-170-296
100-177-035
100-177-039
100-170-297
100-177-036
100-177-040
100-170-298
100-177-037

品番
ZL-1502-OS-192 片面取付丸座付セット（室外側）

片面取付丸座付セット（室内側）
両面取付丸座付セット

片面取付丸座付セット（室外側）

片面取付丸座付セット（室外側）

片面取付丸座付セット（室外側）
片面取付丸座付セット（室内側）

両面取付丸座付セット

片面取付丸座付セット（室内側）
両面取付丸座付セット

片面取付丸座付セット（室内側）
両面取付丸座付セット

ZL-1502-IS-192
ZL-1502-WR-192
ZL-1502-OS-320
ZL-1502-IS-320
ZL-1502-WR-320

ZL-1502-OS-960
ZL-1502-IS-960
ZL-1502-WR-960

ZL-1502-OS-640
ZL-1502-IS-640
ZL-1502-WR-640

仕様

100-177-041
100-170-299

●両面取付仕様のZL-1502-WRは、ZL-1502-OS（室外側ドアハンドル）
とZL-1502-IS（室内側ドアハンドル）で構成しています。

■特　長
●優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
●仕上は最高級の「Zwei L仕上」を施しています。
　Zwei L仕上： 極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝

きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。

●ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付
が可能です。

　次ページの用途別ドアハンドルセット一覧表をご覧ください。
●ZL-1502は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けでき
ます。

●片面取付仕様（ZL-1502-OS、ZL-1502-IS）は、取付ねじは付属してお
りません。扉の仕様に合わせて、適切なねじをご準備ください。

●扉に加工する取付穴のピッチは、公差±１で加工してください。

■注　意
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●外形、取付方法の変更予定はありませんが、内部構造は変更する可能性が
あります。あらかじめご了承ください。

CAD 用途別ドアハンドルセット一覧表

施工図 適応ドア厚
（mm）

穴加工寸法
（mm） 構成部材品番
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丸座無 38～50 φ7 ZL-1502-WR
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丸座付

● 片面取付仕様の
ZL -1502-OS、
ZL-1502-ISは、
取付ねじは付属し
ておりません。

　 扉の仕様に合わせ
て、適切なねじを
ご準備ください。

－－ ZL-1502-OS

－－ ZL-1502-IS

丸座無

φ7 ZL-1502-OS

－－ ZL-1502-IS

Q-005-1-dr01.eps

丸座ベース
丸座カバー 取付ブラケット

六角穴付止めねじ
六角穴付ボルト

ZL-1502-IS

パッキン
ZL-1502-OS

室外側 室内側

Q-005-1-dr02.eps

取付ブラケット
六角穴付止めねじ
六角穴付ボルト

ZL-1502-IS

丸座ベース
丸座カバー

ZL-1502-OS

室外側 室内側

Q-005-1-dr03.eps

取付ブラケット
六角穴付止めねじ
六角穴付ボルト

ZL-1502-ISZL-1502-OS

室外側 室内側

Q-005-1-dr04.eps

ZL-1502-OS

丸座

丸座カバー

ベース

製品に取付ねじは付属して
おりません。　
取り付ける扉に応じて
ご用意ください。

3×φ4.5穴φ9皿
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Q-005-1-dr06.eps

取付ブラケット
六角穴付止めねじ

ZL-1502-IS丸座ベース

丸座カバー

製品に取付ねじは付属して
おりません。取り付ける
扉に応じてご用意ください。

Q-005-1-dr07.eps

ZL-1502-OS

製品に取付ねじ（M８）は
付属しておりません。
取り付ける扉に応じて
ご用意ください。

Q-005-1-dr08.eps

取付ブラケット
六角穴付止めねじ

ZL-1502-IS

製品に取付ねじは付属して
おりません。取り付ける
扉に応じてご用意ください。

Q-005-1-dr05.eps

ZL-1502-OS

丸座

丸座カバー

ベース

製品に取付ねじ（M８）は
付属しておりません。
取り付けるドアに応じて
ご用意ください。

φ7 ZL-1502-OS

●適応範囲外のドア厚に取り付ける場合には、別途ボルトをご用意ください。
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