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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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No.200-1カタログ このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

ビヨンドドアハンドル D30-300-107、D30-305-107、D30-310-107
■特　長
● 落ち着きのあるアルミニウム合金製、サテンステンレス調仕上げのドアハ
ンドルです。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
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注文コード
100-181-468
100-181-469

適応ガラス厚仕上
サテンステンレス調
サテンステンレス調

品番 材料 P
D30-300-107 アルミニウム合金 450
D30-305-107 アルミニウム合金 600

10、12
10、12

100-181-470 サテンステンレス調D30-310-107 アルミニウム合金 90010、12
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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

A
ハ
ン
ド
ル

ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/

ド
ア
ハ
ン
ド
ル
、
ガ
ラ
ス
ド
ア
用
ハ
ン
ド
ル

ドアハンドル、ガラスドア用ハンドル

No.200-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

ハンドル 538V型
■特　長

■注　意

■付属品

●ガラスドア、木製扉に使用できるハンドルです。
●片面付け、両面付けのどちらも可能です。

　本品は2ヶ（両面付け1セット）単位での販売です。

　六角棒スパナ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
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ガラス加工穴φ9

適応木扉厚
片面付け：5～33、両面付け：5～25
片面付け：5～33、両面付け：5～25

適応ガラス扉厚
6、8
6、8
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300g 10セット
1箱

10セット

質量

390g

注文コード
100-010-534
100-010-535

材料

黄銅（真鍮）
黄銅（真鍮）

仕上
クロムめっき
クロムめっき

品番
538V160
538V256

■取付例 ■ガラス加工図

ドアハンドル 8277-ZN5
■特　長
　シンプルなデザインのガラスドア用ハンドルです。
■注　意
　本品は2ヶ（両面付け1セット）単位での販売です。

注文コード 品番 材料 仕上 適応ガラス扉厚 質量 １箱
100-022-769 8277-ZN5 亜鉛合金（ZDC） クロムめっき 6、8、10 693g 1セット

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
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