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No.200-1カタログ No.200-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】
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六角穴付ボルトM8×55プラグM8 

  ステンレス鋼（SUS316）製ガラス棚受 ZL-2201 PAT

■施工図例 （コンクリート・タイル・レンガなどの場合）

●ドリル下穴径φ14

■特　長
●優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
●仕上は最高級の「Zwei L仕上」を施しています。
　　　Zwei L仕上： 極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な

輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げ
です。

●レベルアジャスター付きで、ガラスが水平になるように微調節できます。
●ガラスが抜けにくい構造なので、安心してご使用いただけます。
●取り付けねじが外側から見えないように工夫しています。

●適応ガラス厚：8mmまたは10mm

●取付用六角棒スパナ呼び6
●六角穴付ボルトM8×55
●プラグM8（適用ドリル径φ14）

■付属品

■注　意
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■取付例

2ヶ使用時（1ヶ単位での販売です。）

材料 仕上/色
ステンレス鋼（SUS316） Zwei L仕上

No.
①

④ ブラック

部品名
アーム

バンパー

② 丸座
③ レベルアジャスター

ステンレス鋼（SUS316） Zwei L仕上
ステンレス鋼（SUS316）/ポリウレタン(PUR) Zwei L仕上/クリアー

合成ゴム

8または10
8または10

8または10

注文コード

120-031-000
120-031-001
120-031-002

D

240 960以下

品番

ZL-2201-240

適応ガラス寸法/2ヶ使用時
ｔA

ZL-2201-120 150 120 640以下
ZL-2201-180 210 180 800以下
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ガラスクランプ棚金物 XL-US01-S200L　LED仕様　PAT
■特　長
●  面取加工を施した人に優しいデザインのガラス用のクランプです。
● LEDによりガラス棚を発光させます。（シアンまたはブルーの2タイプ）
● 大型のクランプでガラスをしっかりと固定できます。
本製品を使用したガラス棚システム「ユニットシェルフ」もあります。
詳細はP.374をご覧ください。

■推奨ガラス
　  ガラス板は、高透過ガラス推奨です。

■付属品
● 本製品にはLED用アダプターが1個付属されています。
●  1個のアダプターには、ガラスクランプ棚金物を2個まで接続できます。

■注　意
● ガラスの端面処理は必ず行ってください。
● ガラスコーナーはR10以上とってください。
●  ガラス面を光らせるためには加工が必要です。
　面発光処理　： ガラス板の上面または、下面と前面小口、左右小口に曇り

ガラス加工を行ってください。
　小口発光処理： ガラス板の前面小口または、左右小口に曇りガラス加工を

行ってください。
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No.
①
②

材料
亜鉛合金（ZDC）

エラストマー（TPE）

仕上/色
ソフトクロムめっき

ブラック

部品名
本体

パッキン

120-030-284
120-030-286

耐荷重N 耐荷重kgf適応ガラス厚発光色
5.6kgf/1ヶ54.9N/1ヶ

品番
XL-US01-S200L-C 10

注文コード
シアン

5.6kgf/1ヶ54.9N/1ヶXL-US01-S200L-B 10ブルー

■使用例写真

xlusd13.eps

上面

下面
前面小口左右小口

xlusd02.eps

LED用アダプター（付属品）

豊富なパーツバリエーションが可能にするさまざまな空間にフィットするシェルフシステム
■特　長
● アルミとガラスを基調としたシンプルなデザインです。
● 豊富なパーツバリエーションと高いデザイン性、機能
性を持っています。

● ガラスを固定するクランプは、縦フレームに固定
されるので、揺れに強く、安心です。

● 縦フレームやクランプなど構成部品は、面取加工
で統一されており、人に優しいデザインです。

● 縦フレームは、軽くて頑丈なアルミニウム合金を
使用しています。

● オプションで、照明部品もあります。
● パーツを組み合わせることで、お客様のプランに
合わせて柔軟に対応できます。ユニットシェルフXLA-US02型………P.376 ユニットシェルフXLA-US02C………P.380

ガラスクランプ棚金物 XL-US01-S200　PAT

■使用例写真
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■特　長
● 面取加工を施した人に優しいデザインのガラス用のクランプです。
●大型のクランプでガラスをしっかりと固定できます。
本製品を使用したガラス棚システム「ユニットシェルフ」もあります。
P.374をご覧ください。
■注　意

■推奨ねじ

●ガラスの端面処理は必ず行ってください。
● ガラスコーナーはR10以上とってください。

　M6皿ねじ、またはφ6皿タッピンねじ

No.
①
②

材料
亜鉛合金（ZDC）

エラストマー（TPE）

仕上/色
ソフトクロムめっき

ブラック

部品名
本体

パッキン

注文コード 適応ガラス厚 耐荷重N 耐荷重kgf
54.9N/1ヶ 5.6kgf/1ヶ

品番
XL-US01-S200 8、10120-186-000

※1  ガイド穴（製品内側）を目印にφ6のキリで取付穴を貫通させてご使用く
ださい。

※1  ガイド穴（製品内側）を目印
にφ6のキリで取付穴を貫通
させてご使用ください。

※2  取付にM6ねじを使用しない
場合は外してご使用くださ
い。

※3  取付面にφ12の配線穴をあ
けてください。
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