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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。 本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/ ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/

プレートサポート ガラス棚受
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プレートサポート ガラス棚受
本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

No.200-1カタログ No.200-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】
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最大取付ピッチP

プレートサポート

●耐荷重とは棚板の垂直方向に作用する力で、棚板をご安心してお使いいた
だくために、プレートサポート1個が負担できる最大の力です。

●耐荷重には、ガラスの重さは含んでおりません。棚板に載せることができ
る荷重です。

●本製品は2ヶ以上でご使用ください。
●下表の耐荷重は、右図Fの位置で測定した値です。
●プレートサポートの取付位置、取付ピッチは右図、下表に従ってください。

プレートサポート 荷重資料
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最大奥行e
3kgf
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掲載ページ
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耐荷重N
2886型
2887型
3071型
3072型
3073型
4938型
2876型
2877型
2878ST8型
2879型
2884型
2888MS5型
2889MS5型
2880型
2875型
2885型
2881型
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プレートサポートは、ガラス用の棚受です。ガラスの棚板を挟むだけで、洗練されたデザインのガラス棚ができます。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

プレートサポート 2886型
■特　長

■推奨ねじ

●ステンレス鋼製なので、耐食性に
優れています。

●六角棒スパナ（呼び5）でガラス
板を固定します。

　十字穴付皿タッピンねじ呼び4、
または皿小ねじM4（ステンレス鋼）

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

仕上適応ガラス厚 材料注文コード
120-183-140
120-183-141

品番
6、8、10
6、8、10

2886VA1
2886VA2

ステンレス鋼（SUS304）
ステンレス鋼（SUS304）

鏡面研磨
サテン仕上
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M10×1
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.5

2886d01.eps

φ4.5穴φ8皿

2886VA1

2886VA2

プレートサポート 2887型
■特　長
●ステンレス鋼製なので、耐食性に
優れています。

●六角棒スパナ（呼び5）でガラス
板を固定します。

●壁に穴を開け、そこにピンを差し
込み取り付けます。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

仕上適応ガラス厚 材料注文コード
120-183-142
120-183-143

品番
6、8、10
6、8、10

2887VA1
2887VA2

ステンレス鋼（SUS304）
ステンレス鋼（SUS304）

鏡面研磨
サテン仕上

16
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38
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2887d01.eps

2887VA1

2887VA2

プレートサポート 2880型
■特　長
　 六角棒スパナ（2880ZN1・ZN5：
呼び4、2880VA1・VA2：呼び5）
でガラス板を固定します。
■推奨ねじ
　十字穴付皿タッピンねじ呼び4、
または皿小ねじM4（ステンレス鋼）

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
120-183-135 6、8、102880VA2 ステンレス鋼（SUS304） サテン仕上
120-183-134 6、8、102880VA1 ステンレス鋼（SUS304） 鏡面研磨

仕上適応ガラス厚 材料注文コード
120-181-347
120-181-348

品番
6、8、10
6、8、10

2880ZN1
2880ZN5

亜鉛合金（ZDC）
亜鉛合金（ZDC）

ダルクロムめっき
クロムめっき

C-042-dr03.eps
C-042-dr05.eps
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CAD
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プレートサポート 3071型

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

仕上適応ガラス厚 材料注文コード
120-183-146
120-183-147

品番
6、8、10
6、8、10

3071VA1
3071VA2

ステンレス鋼（SUS304）
ステンレス鋼（SUS304）

鏡面研磨
サテン仕上

3071d01.eps
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■特　長

■推奨ねじ

●ステンレス鋼製なので、耐食性に
優れています。

●六角棒スパナ（呼び5）でガラス
板を固定します。

　十字穴付皿タッピンねじ呼び4、
または皿小ねじM4（ステンレス鋼）

3071VA1

3071VA2

20120501


