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No.200-1カタログ No.200-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】
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ガラス厚

ガラスの奥行
縦フレームの高さ

ガラス幅

耐荷重kgf
耐荷重N

10
1200以下
450以下
2500以下

50kgf/棚1枚
490N/棚1枚

ユニットシェルフ Kタイプ XLA-US02K PAT

■特　長

● ガラス面と金物がフラットになるすっきりとしたデザインです。
●オプションで角度調整棚、木製棚を組み合わせることができます。
●棚の高さは、設置後も自由に調整できます。

■用　途
●店舗や住宅の装飾棚、陳列棚
●ウォークインクローゼット内の収納棚　など

●ガラスのコーナーはR10以上とってください。

■注  意

セット品番
XLA-US02K

注文コード
130-031-022

■XLA-US02K セット内容
個数
2本①

品名品番
XLA-US02-S007
XL-US02-S001

縦フレーム（両側溝タイプ）
ポイントフィックスガラス棚金物 3セット②

●セット品番には、ガラス棚板3枚分の金具が含まれています。
　（ガラスは含まれていません。）

●セット部品の詳細は、P.386～387をご覧ください。

●縦フレームを突っ張っても、たわまず、しっかりと受けることができる天井・
壁面または、同等の下地、補強の施されている天井・壁面に施工してくだ
さい。

●ポイントフィックスガラス棚金物の取付には、専用工具ピンスパナZ058
（別売）が必要です。

● 棚をフレームで支えているため安定しています。

■ガラス棚板寸法
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■オプションを使った施工例

● ポイントフィックスガラス棚金物（角度調整仕様）は、30°ずつ角度を調整できるので、パンフレットスタンドとしてもご使用いただけます。

　詳細はP.388をご覧ください。
●LEDを使ったシステムもあります。
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穴加工図

■ガラス棚板寸法（角度調整仕様）

穴加工図

※ポイントフィックスガラス棚金物の取付には、専用工具ピンスパナ
Z058（別売）が必要です。

●縦フレームの固定方法によって、ガラス加工位置が異なります。

固定方法 X寸法
壁固定座2本ロッドタイプ 70

70～175壁固定座フレームカットタイプ

■フレームの設置バリエーション
● 天井と床固定 ● 壁固定座2本ロッドタイプ ● 壁固定座フレームカットタイプ

120mm

最小20mm 最小20mm

120∼300mm

●天井と床固定
 棚の位置は自由に決めることが
できます。

●壁固定座2本ロッドタイプ
 図のようにガラス棚板をオフセ
ットする必要があります。

●壁固定座フレームカットタイプ
  壁固定座のフレームの長さによ
ってガラス棚板のオフセットす
る寸法が変わります。

※ Kタイプの場合ガラス加工寸法
が変化します。

120mm

最小20mm 最小20mm

120∼300mm

※縦フレームを突っ張っても、たわまず、しっかりと受けることができる天井・壁面または、
同等の下地、補強の施されている天井・壁面に施工してください。
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