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No.200-1カタログ No.200-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

■横フレームハンガー施工例・取付方法
■特　長
● 横フレームハンガーを取り付けることで、ユニットシェルフにハンガーな
どをかけることができます。

● LED仕様の横フレームライトがあります。
● 横フレームライトを使用することで、横フレームハンガーにかけたものを
美しく照らしだせます。

● 後付けでの取り付けができます。

■センターパネルクランプ施工例・取付方法
■特　長
 縦フレームに固定金具を使ってセンターパネルクランプを取り付けること
で、パネルスタンドにもできます。

■取付方法
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バックパネルクランプ中間用4866
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バックパネルクランプエンド用4860

■取付方法
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横フレームハンガー XL-US02-S004
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横フレームライト XL-US02-S004L-W（LED仕様）
XL-US02-S004L- B（LED仕様）

● LED仕様の横フレームライトは、LED部を切断できません。

最大長さ

切断可能範囲
LED部 中央900

1200　　

両端150
● LED仕様は、長さ900～1200mmの範囲でお使いください。

ガラスクランプ棚金物 XL-US01-S200、XL-US01-S200L ダイジェスト
■特　長
● ユニットシェルフCタイプにも使用されている、ガラス棚
金物です。

● 光る棚も作ることができます。（XL-US01-S200L）
詳細はP.303をご覧ください。

プレートサポート ダイジェスト
● コンパクトで、シンプルな
ガラス棚受です。

● 豊富なデザインを取り揃え
ています。
詳細はP.304～309をご
覧ください。

ガラス用クランプ ダイジェスト
● 洗練されたデザインのガラ
ス用クランプです。

● 小型家具から大型パーティ
ションまでお客様のプラン
に合わせて幅広い使用方法
があります。
詳細はNo.200カタログ、
3/3巻、P.150～158を
ご覧ください。

ステンレス鋼（SUS316）製棚受 ダイジェスト

ZL-2201

ZL-2202

ZL-2203

■特　長
● 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用してい
ます。

● 取付ねじが外側から見えないように工夫しています。

詳細はP.300～302をご覧ください。
● 適応ガラス厚：8mmまたは10mm

●仕上は最高級の「Zwei L仕上」を施しています。
　Zwei L仕上： 極上の研磨技術により、品格のある「サテ

ン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネー
ションした最高級の仕上です。

適応ガラス厚10mm

適応ガラス厚8、10mm
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