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調整付棚受システム VT型

No.200-1カタログ No.200-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

調整付棚システムVT型用LED仕様ガラス棚板取付用棚受 VT-GL685-WT 

●正面から見て配線が、右からでる仕様（R）と左からでる仕様（L）があります。

■特  長

● LEDの発光色はホワイトです。
●光るガラス棚（LED仕様）を取り付けできます。

●ガラス板は付属しておりません。別途ご用意ください。
■注　意

●ガラスに別途加工を施すと面発光し、きれいに見せることができます。
面発光処理：ガラス板の上面または下面と前面小口、左右小口に曇りガラ

ス加工を行なってください。
小口発光処理：ガラス板の前面小口または、左右小口に曇りガラス加工を

行なってください。

直流電源装置1ヶ（1ヶの電源で棚2枚まで接続できます。）
■付属品

■配線方法

●通し方は、以下の2通りあります。

●棚のセット位置を決めます。

●同様に化粧板にもφ10mmの穴をあけます。
●電源装置の位置とコードの通し方を決めます。

●コネクタC部とD部を接続しガラス棚を取り付けて完成です。
※ 必ず先にLEDと直流電源装置を接続してから電気を流してください。

1. パネルに切り欠きをいれ、そこに接続コードを通しレールの裏側より穴
　aに通しコネクタD部を出します。
2. レールの中を通し、穴 aからコネクタD部を出します。

●棚板を取り付ける位置の左側から200mmくらいのところにφ20mmく
らいの穴 aを図のように棚受金具Aにあけます。

※ コネクタ、配線を棚受金具などで挟み込まないようにガラス棚をセットし
てください。

※ 穴aにコードを通す前に、コードに傷がつかないように絶縁材などで保護し
てください。

●光るガラス棚（LED仕様）は配線の関係上、取付位置が限定される場合があ
ります。

●ガラス板は、加工なしではガラス棚を光らせることができない場合があります。
●ガラス板は、高透過ガラス推奨です。
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ガラス棚板
高透過ガラス推奨

ガラス下面

ガラス前面小口

分岐付コネクタ

直流電源装置

パネル

金具本体
（VT-GL685-WTL、
コネクター左出しの場合）

化粧パネル

棚受金具A
穴a

間柱

接続コード
長さ2500mm

C部 D部
上面

約200

ア
イ

接続コード

vtgld01.eps

■ LED取付図（左配線の例）

1箱
1セット
1セット

仕様
左配線
右配線

材料
アルミニウム合金
アルミニウム合金

仕上
シルバーアルマイト処理
シルバーアルマイト処理

品番 耐荷重kgf ※耐荷重N ※
98N 10kgfVT-GL685-WTL
98N 10kgfVT-GL685-WTR

注文コード
130-030-380
130-030-381

※耐荷重は棚板自体の質量は含んでいません。

1箱
10ヶ

ドライヤー置き

歯ブラシホルダー

vtj2d02.eps

平プレート

ペーパーホルダーダブルタイプ

vtj2d03.eps

平プレート

ステンレス鋼製ハンドル LF-12型

丸つまみ TS型

vtj2d04.eps

平プレート

歯ブラシホルダー

d line 歯ブラシホルダー 14-7043-02-054の詳細はNo.200カタログ、
2/3巻、P.685をご覧ください。

●平プレート VT-J2000と歯ブラシホルダー14-7043-02-054を組み合わせ
ることにより、歯ブラシホルダーの機能を持たせた組み合わせ例です。

丸つまみ TS型の詳細はP.125をご覧ください。

●平プレート VT-J2000とステンレス鋼製ハンドル LF-12型、TS丸つま
みを組み合わせることにより、ドライヤー置きの機能を持たせた組み合わ
せ例です。
ステンレス鋼製ハンドル LF-12型の詳細はP.24をご覧ください。

d line ペーパーホルダーダブルタイプ 14-7057-02-270の詳細は
No.200カタログ、2/3巻、P.688をご覧ください。

●平プレート VT-J2000とペーパーホルダーダブルタイプ 14-7057-02-270
を組み合わせることにより、キッチンペーパーホルダーの機能を持たせた
組み合わせ例です。

　上記のような場合には、平プレートを水平に保つため、BSクリアーバンパー BS-1またはBS-5（No.200カタログ、2/3巻、P458）をご使用ください。
※上記は使用例です。弊社で加工しての販売は行っておりません。

■平プレートの使用方法

vt##d02.eps

アイデア次第で
色々取付け
できます。

vt##d02.eps

アイデア次第で
色々取り付け
できます。

vt##d01.eps

■特  長

●平プレートとさまざまな部品を組み合わせることで、VT棚受システムに
オリジナルの機能を持たせることができます。

注文コード
130-030-382

耐荷重kgf
40kgf

材料
アルミニウム合金

仕上
シルバーアルマイト処理

耐荷重N
392N

品番
VT-J2000

●キャビネットやハンドルなどを取り付けできるプレートです。

■注　意
●お客様で必要な長さにカットしてご使用ください（2000mm/1本）。

●耐荷重はＷ600×Ｈ400×Ｄ250のボックスを平プレートの中央部を等間
隔にねじ7本で固定し、吊下げた時のものです。

●取付ねじは別途ご用意ください。

●耐荷重は奥行寸法やねじの本数などによって変化します。
●寸法図はP.397をご覧ください。

調整付棚受システムVT型用平プレート VT-J2000

キッチンペーパーホルダー

■使用例
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