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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。 本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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No.200-1カタログ No.200-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

■取付方法

●ベースパネル ONEは、面付と掘込で取り
付けた場合とで、フックの形状が異なる
ためご注意ください。

●20mm以上の板厚で面付仕様にする場合
は、裏面に掘込加工を行ってください。

●ホルダーと棚板の脱着機能が不要な場合は、
市販の両面テープをご使用ください。

●ベースパネル ONEを、面付で取り付ける場合、
　棚ホルダーにアダプターが別途必要になります。
●アダプターは、ホルダーのできるだけ下方に取り
付けてください。

　詳細は右ページをご覧ください。

■アクセサリーパーツ

p726d03.eps

アダプター（両面テープ付）

p726d04.eps

市販の両面テープ 下部クッション付

樹脂パネル
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■ベースパネル250/750/25/ONE掘込兼用フック

※印は受注対応品です。　注）Lは物をかけられる有効長です。

掘込

面付

130-031-335

130-031-338

130-031-343

130-031-346

130-031-349

130-031-342

130-031-345

130-031-348

130-031-341

130-031-344

130-031-347

130-031-330

130-031-334

130-031-337

130-031-340

130-031-333

130-031-336

130-031-339

130-031-332

130-031-327

130-031-329

130-031-331

130-031-326

130-031-328

130-031-321

130-031-323

130-031-325

130-031-320

130-031-322

130-031-324

注文コード

EX031-20

EX032-20

EX030-07

EX031-07

EX032-07

EX035-20

EX036-20

EX037-20

EX035-07

EX036-07

EX037-07

※EX040-21

※EX041-21

※EX042-21

EX040-20

EX041-20

EX042-20

EX040-07

EX041-07

EX042-07

※EX046-21

※EX047-21

※EX048-21

EX046-20

EX047-20

EX048-20

EX048-07

EX046-07

EX047-07

EX030-20
品番

3kgf

29.4N

29.4N

耐荷重kgf耐荷重N長さL仕上材料寸法図品名

鋼

鋼

アルミニウム
合金

鋼

アルミニウム
合金

鋼

クロムめっき

シルク

ex03d01.eps

L+(10)

ex03d02.eps

L+(10)

ex04d01.eps

L+(10)

ex04d02.eps

L+(10)

クロムめっき

シルク

シルバーアルマイト
処理マット調

クロムめっき

シルク

シルバーアルマイト
処理マット調

クロムめっき

シルク

15 9.8N 1kgf

30

55

15

30

55

50

75

100

50

75

100

50

100

150

50
100

150

50

100

150

100

150

200

100

150

200

100

150

200

9.8N

9.8N

9.8N

9.8N

9.8N

9.8N

9.8N

9.8N

9.8N

9.8N

9.8N

9.8N

9.8N

9.8N

19.6N

19.6N

19.6N

19.6N

19.6N

19.6N

9.8N

9.8N

9.8N

29.4N

29.4N

29.4N

29.4N

1kgf

1kgf

1kgf

1kgf

1kgf

1kgf

1kgf

1kgf

1kgf

1kgf

1kgf

1kgf

1kgf

1kgf

2kgf

2kgf

2kgf

2kgf

2kgf

2kgf

1kgf

1kgf

1kgf

3kgf

3kgf

3kgf

3kgf

3kgf

フックφ3

フックφ4

フックφ6

フックφ8

フックφ9

fluqd30.eps

φ5
φ5

9

φ5
φ5
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20以上

10

アダプター（両面テープ付）

20

10

下部クッション付

樹脂パネル

10

樹脂パネル

φ5

fluqd30.eps

φ5
φ5

9

φ5
φ5

9
24

20

φ5

φ2
5

20以上

10

アダプター（両面テープ付）

20

10

下部クッション付

樹脂パネル

10

樹脂パネル

φ5

fluqd30.eps

φ5
φ5

9

φ5
φ5

9
24

20

φ5

φ2
5

20以上

10

アダプター（両面テープ付）

20

10

下部クッション付

樹脂パネル

10

樹脂パネル

φ5

上図は板厚20mm以上の場合です。

■ベースパネル ONE面付専用フック

■ベースパネル 250/750/25/ONE 棚セット
※印は受注対応品です。　注）Lは物をかけられる有効長です。

130-031-357

130-031-359

130-031-361

130-031-356

130-031-358

130-031-360

130-031-363

130-031-365

130-031-367

130-031-362

130-031-364

130-031-366

130-031-351

130-031-352

130-031-353

130-031-354

130-031-355

130-031-350

注文コード

※EX067-21

※EX068-21

※EX069-21

EX067-20

EX068-20

EX069-20

EX061-20

EX062-20

EX063-20

※EX063-21

※EX062-21

※EX061-21

EX056-20

EX057-20

EX058-20

EX053-20

EX052-20

EX051-20

品番

29.4N 3kgf

耐荷重kgf耐荷重N長さL仕上材料寸法図品名

鋼

アルミニウム
合金

鋼

ex03d03.eps

L+(10)

ex03d04.eps

L+(10)

ex04d03.eps

L+(10)

ex04d04.eps

LL+(10)

アルミニウム
合金

鋼

クロムめっき

クロムめっき

シルバーアルマイト
処理マット調

クロムめっき

シルバーアルマイト
処理マット調

クロムめっき

15 9.8N 1kgf

30

55

50

75

100

50

100

150

50

100

150

100

150

200

100

150

200

鋼

9.8N 1kgf

9.8N 1kgf

9.8N 1kgf

9.8N 1kgf

9.8N 1kgf

9.8N 1kgf

9.8N 1kgf

9.8N 1kgf

19.6N 2kgf

19.6N 2kgf

19.6N 2kgf

9.8N 1kgf

9.8N 1kgf

9.8N 1kgf

29.4N 3kgf

29.4N 3kgf

面付専用
フックφ3

面付専用
フックφ4

面付専用
フックφ6

面付専用
フックφ8

面付専用
フックφ9

130-031-369

130-031-370

130-031-371

130-031-373

130-031-374

130-031-375

130-031-377

130-031-378

130-031-379

130-030-433

130-030-434

130-030-435

130-030-436

130-030-437

130-030-438

130-030-439

130-030-440

130-030-441

130-031-372

130-031-376

130-031-380

130-031-381

130-031-382

注文コード

EX271-21

EX276-21

EX214-41

EX209-41

EX204-41

EX202-41

EX203-41

EX206-41

EX207-41

EX208-41

EX211-41

EX212-41

EX213-41

EX101-41

EX102-41

EX103-41

EX106-41

EX107-41

EX108-41

EX111-41

EX112-41

EX113-41

EX201-41
品番

150 10

300 200 10

300 250 10

450 150 10

450 200 10

450 250 10

600 150 10

600 200 10

600 250 10

23.5N 2.4kgf

23.5N 2.4kgf

23.5N 2.4kgf

35.3N 3.6kgf

35.3N 3.6kgf

35.3N 3.6kgf

47　N 4.8kgf

47　N 4.8kgf

47　N 4.8kgf

－ －

－ －

－ －

49　N 5　kgf

49　N 5　kgf

9

－

－

600

300

450

10

10

－

－

HDW 耐荷重kgf耐荷重N
300

仕上/色材料寸法図品名

アルミニウム
合金、

アクリル

アクリル

アルミニウム
合金

シルバーアルマイト
処理マット調、
ガラス色

電着塗装/
ホワイト、
ガラス色

ex02d04.eps

D W

H

アクリル棚付

ex20d01.eps

10

9

W

両面テープ付

ex27d01.eps

110

W

シルバーアルマイト
処理マット調

300 150 10

300 200 10

300 250 10

450 150 10

450 200 10

450 250 10

600 150 10

600 200 10

600 250 10

300 10 9

450 9ガラス色

23.5N 2.4kgf

23.5N 2.4kgf

23.5N 2.4kgf

35.3N 3.6kgf

35.3N 3.6kgf

35.3N 3.6kgf

47　N 4.8kgf

47　N 4.8kgf

47　N 4.8kgf

棚セット※1

アダプター※2

プレート

　 棚セットの棚板角度は水平
より「約2°」上向きに設定
してあります。

　 並列でご使用の際、棚板先
端に若干の段差が出る場合
がございます。これはアク
リル板の厚みやホルダーの
受部の、やむをえない製造
上のバラツキによるもので
す。ご了承いただくようお
願いいたします。

※1． 棚受ホルダーがホワイトの仕上の製品には棚受ホルダー専用エンドキャップ EX028-01（ホワイト）、棚受ホルダーがシルバーアルマイト処理の製
品には棚受ホルダー専用エンドキャップ EX028-31（グレー）が1セット付属します。

※2． アダプターを使用することで、棚セットをフルクス ONE に面付で取り付けできます。
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