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No.200-1カタログ このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

底厚エコノミー型マグネットキャッチ MC-EA　 CAD

■注　意

■付属品
　 吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。

● 十字穴付なべタッピンねじ3.5×15
● 十字穴付皿木ねじ2.9×13

注文コード
140-050-061

吸着力kgf
2kgf

品番 1箱 1カートン
MC-EA 24ヶ 360ヶ

吸着力N 質量 付属ねじ
19.6N 40g 4本

No. 材料 仕上/色

④

① ポリエチレン（PE） ブラウン
② 鋼（ヨーク） 有色クロメート処理

鋼 ブロンズめっき
③ フェライト －
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■特　長
　本体はつば付きのため、取り付けが簡単です。
■注　意
　吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。

ブラウン

ホワイト

No. 材料 仕上/色
ホワイト、ブラウン

サテン仕上
プラスチック
ステンレス鋼

①
②

1.5kgf14.7N 28g 20ヶ 1,000ヶ

注文コード
140-055-102
140-055-103

吸着力kgf
1.5kgf

品番 1箱 1カートン色 吸着力N 質量

ブラウン
ホワイト 14.7N 28g 20ヶ 1,000ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

扉
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■取付例

CAD
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No.200-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】
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マグネットキャッチ MS型
■注　意

■付属品

● 吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
● ねじは付属しておりません。

　受座 W4（P.475）

注文コード
140-050-506
140-050-507
140-050-508
140-050-509 MS6BRP

MS6WP

吸着力N
23.5N

MS4BRP
39.2N3 4   kgf 17.7g 1,000ヶ36.5 28 17 11 M5 19

品番 L 吸着力kgf 質量 1カートン
MS4WP 6 2.4kgf 11.7g 1,000ヶ

A P1 D1 D2 d H
33 25.5 14   9 M4 16.5

6 2.4kgf 11.7g 1,000ヶ33 25.5 14   9 M4 16.5 23.5N

3 4   kgf 17.7g 1,000ヶ36.5 28 17 11 M5 19 39.2N

色
ホワイト
ブラウン
ホワイト
ブラウン

No. 材料 仕上/色
ホワイト、ブラウン

素地
－

プラスチック
鋼（ヨーク）
フェライト

①
②
③

有色クロメート処理鋼④

CAD
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※の箇所は、ニッケルめっきに変更となります。

ブラック

マグネットキャッチ MC-125型
■特　長
●  ヨークは4mmの前後調節ができるため、扉の反りなどにも対応できて便利で
す。

●  ヨークの前後調節は、本体背面のつまみで簡単に調節ができます。
■注　意
●  吸着力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
●ねじは付属しておりません。
■付属品
　 受座 W12（P.475）

注文コード 品番 色 吸着力N 吸着力kgf 質量 1箱 1カートン
140-021-954 MC-125WTP ホワイト 29.4N 3kgf 14.5g 20ヶ 1,000ヶ
140-021-955 MC-125BLP ブラック 29.4N 3kgf 14.5g 20ヶ 1,000ヶ

No. 材料 仕上
① ABS樹脂 ホワイト、ブラック
② 鋼（ヨーク） クロメート処理
③ フェライト磁石 －
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