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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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No.200-1カタログ このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 HHC-85　表示器付
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■ 取付例

本図は左取付例です。
右取付の場合は上下
が逆になります。
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■ 取付穴加工図

■特　長
●ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。
●どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採
用しています。

●取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただ
けます。

●便利な左右兼用タイプです。
●使用できる引戸の厚みは、26mm～38mmです。

■付属品

品番 質量 1箱 1カートン
HHC-85 6ヶ 30ヶ120g

注文コード
140-180-000

No.
①
②

⑤

③
④

部品名 材料 仕上
本体 ステンレス鋼（SUS304） サテン仕上

ステンレス鋼（SUS304） バレル研磨

ステンレス鋼（SUS304） サテン仕上

掛止部

受座

レバー部 ステンレス鋼（SUS304） バレル研磨
回転軸 黄銅（真鍮） クロムめっき

●緊急時に室外から開錠できる機能が付いています。詳しくはP.490の「緊
急時の開錠方法」をご覧ください。

●十字穴付皿木ねじ3.8×20（ステンレス鋼）　　　
●十字穴付皿木ねじ3.5×20（ステンレス鋼）　　　

CAD

ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 HC-85SS　室内側表示付
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■ 取付例1 ■ 取付例2

本図は左取付例です。
右取付の場合は上下
が逆になります。

品番 質量 1箱 1カートン
HC-85SS サテン仕上 20ヶ 100ヶ120g

仕上注文コード
140-170-074

■特　長
●ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。
● 操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由
な方でも簡単に操作できます。

●室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。
● 取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただ
けます。

●便利な左右兼用タイプです。
■付属品
●十字穴付皿木ねじ3.8×20（ステンレス鋼）　　　
●十字穴付皿木ねじ3.5×20（ステンレス鋼）　　　

No.
①
②

④
③

部品名 材料
本体 ステンレス鋼（SUS304）

ステンレス鋼（SUS304）

掛止部

受座
つまみ ステンレス鋼（SUS303）

ステンレス鋼（SUS304）

CAD
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No.200-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

ステンレス鋼製引戸面付細口カマ錠 HC-65　室内側表示付
■特　長

■付属品

■取付例

● 本体と受座の幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざま
な場所で使用できるカマ錠です。

● ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。
● 操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不
自由な方でも簡単に操作できます。

● 室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。
● 便利な左右兼用タイプです。

● 十字穴付丸皿タッピンねじ3×16（ステンレス鋼）
● 十字穴付皿タッピンねじ3.1×16（ステンレス鋼）

注文コード 品番 主材料 仕上 質量 1箱 1カートン
140-180-578 HC-65 ステンレス鋼（SUS304） サテン仕上 41g 20ヶ 200ヶ
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ガラスラッチ錠 ダイジェスト
ガラス扉用のラッチ錠（建具用）もあります。詳細は各掲載ページをご覧ください。

ガラスラッチ錠 ストライクボックス付 CLM55型
（No.200カタログ、3/3巻、P.104）

ステンレス鋼製面付ガラスラッチ錠 09384-91、09385-91
（No.200カタログ、3/3巻、P.100）

ガラス錠 ストライクボックス付 CLKM47型
（No.200カタログ、3/3巻、P.105）

ガラスラッチ錠 ストライクボックス付 CLS54型
（No.200カタログ、3/3巻、P.101）

ガラス錠 ストライクボックス付 CLK40型
（No.200カタログ、3/3巻、P.106）

ガラスカマ錠 ストライクボックス付 CLS30型
（No.200カタログ、3/3巻、P.103）

ラッチ錠 09385-91
受座 09392-91

ラッチ錠

ストライクボックス

ガラス錠

ストライクボックス

ガラス錠

ストライクボックス

クロムめっきサテン仕上 クロムめっきサテン仕上
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