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トータルロック EXCELOCK

No.200-1カタログ No.200-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

 EXCELOCK® ロックユニット XL-ELU　PAT.P
■特　長
●電動式のロックユニットです。
●アンテナユニット（P.561）にキー（P.561）をかざすと、施錠・解錠できます。
●キャビネット等に掘込んで使用するだけでなく面付ブラケット（別売品）
を使用して、面付でも取り付けできます。
■注　意
●製品は、実際とは異なる場合がありますので、詳細については弊社営業担当
者までお問い合わせください。

●扉の閉止位置が適切でないと正しく施開錠しない場合があります。開き扉
の場合には戸当りやマグネットキャッチ、引戸ではストッパーや扉ガイド
を必ず併用してください。
■付属品
●十字穴付なべタッピンねじ3.5×12
●十字穴付なべタッピンねじ3.5×30

注文コード 品番 材料 仕上 最大扉高さ 最大扉幅
150-022-205 XL-ELU 亜鉛合金（ZDC） ニッケルめっき 1200 開戸：500、引戸：800
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3×φ3.8穴

4×φ3.8 30°斜めねじ穴

デッドボルト

図のように地板取付の他、天板や
側板にも取付可能です。

面付ブラケット使用時
(面付けの場合、垂直ねじ穴を使用します)

板厚25mm以上は段彫り不要

板厚20~24mm以下
薄板では段彫りが必要です。
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※別途配線を通す穴を加工してください。

板厚25mm以上の場合 板厚20~24mmの場合

4×R3

■ロックユニット取付例
取付例 取付板厚

取付加工図

カバープレート 面付ブラケット

ロックユニット

 EXCELOCK®　ガラス扉用受座 XL-ESG型

注文コード 品番 材料 仕上 最大扉高さ 最大扉幅 適応ガラス厚
150-022-211 XL-ESG-R 亜鉛合金（ZDC） クロムめっき 1200 開戸：500、引戸：800 5、6、8mm
150-022-210 XL-ESG-L 亜鉛合金（ZDC） クロムめっき 1200 開戸：500、引戸：800 5、6、8mm

 EXCELOCK®　木扉用受座 XL-ESW型

注文コード 品番 材料 仕上 最大扉高さ 最大扉幅
150-023-021 XL-ESW-R ステンレス鋼（SUS304）／ABS樹脂 素地／ブラック 1200 開戸：500、引戸：800
150-022-212 XL-ESW-L ステンレス鋼（SUS304）／ABS樹脂 素地／ブラック 1200 開戸：500、引戸：800

■特　長
●引戸、開き戸ともに使用できます。
●XL-GC04-CR（P.719）やXL-GC06-CR（No.200カタログ、3/3巻、
P.334）と組み合わせて使用するとガラス扉をトータルコーディネートで
きます。
■注　意
　製品は、実際とは異なる場合がありますので、詳細については弊社営業担
当者までお問い合わせください。

● 扉の閉止位置が適切でないと正しく施開錠しない場合があります。開き扉
の場合には戸当りやマグネットキャッチ、引戸ではストッパーや扉ガイド
を必ず併用してください。

■特　長
●クリッポ15V（No.200カタログ、3/3巻、P.260）クリッポ35V（3/3
巻、P.274）などを使用して引戸にでき、スライド丁番（1/3巻、P.619～）
と併用して開き戸にも使用できます。
■注　意
●製品は、実際とは異なる場合がありますので、詳細については弊社営業担
当者までお問い合わせください。

● 扉の閉止位置が適切でないと正しく施開錠しない場合があります。開き扉
の場合には戸当りやマグネットキャッチ、引戸ではストッパーや扉ガイド
を必ず併用してください。
■付属品
　十字穴付なべタッピンねじ4×16
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■使用例

■使用例

■ガラス加工図

組立時

図は開き戸の場合は左扉の、引き戸の
場合は右扉の加工図です。

本図はXL-ESG-Rを示します。EXL-SG-Lは
勝手違いとなります。

図はXL-ESW-Rを示します。XL-ESW-Lは勝手違いとなります。
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