
560 561
本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。 本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

F
錠
前

F
錠
前

ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/ ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/

ト
ー
タ
ル
ロ
ッ
ク 

E
X
C
E
L
O
C
K

トータルロック EXCELOCK

No.200-1カタログ No.200-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

注文コード 品番 材料 仕上
150-022-214 XL-EBSG 亜鉛合金（ZDC）／ABS樹脂 クロムめっき／ブラック

注文コード 品番 材料 仕上
150-022-213 XL-ESD ステンレス鋼（SUS304） 生地

 EXCELOCK® 引出用受座 XL-ESD

 EXCELOCK® 受座ガラス取付ブラケット XL-EBSG

■特　長
●引出用受座です。
●スライドレールと併用して使用できます。
■注　意
●使用できるスライドレールの厚みは12～13mmです。
●製品は、実際とは異なる場合がありますので、詳細については弊社営業担
当者までお問い合わせください。
■付属品
　十字穴付なべタッピンねじ4×16

■特　長
●XL-GC07-CR（P.719）などのガラス用丁番と併用して、開き戸をトータ
ルコーディネートできます。ヴィトリススープラ（3/3巻、P.336）などの
ガラス引戸用金物を併用して引戸に使用できます。

●木扉用受座（P.559）と併用してお使いください。
■注　意
　製品は、実際とは異なる場合がありますので、詳細については弊社営業担
当者までお問い合わせください。
■付属品
　十字穴付なべ小ねじ4×15
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■使用例

■使用例

■切り欠き図

引出取付 （スライドレール使用）

注文コード 品番 材料 色
150-022-206 XL-ECU ABS樹脂 ブラック

注文コード 品番 材料 色 感知距離
150-022-207 XL-EAU ABS樹脂 ブラック 50mm以下

注文コード 品番 材料 色
150-022-208 XL-EKU ABS樹脂 ブラック

注文コード 品番
150-022-215 UIA336-12

 EXCELOCK® コントロールユニット XL-ECU
■特　長
●アンテナユニット（下記参照）やロックユニット（P.558）などと接続して全
システムを総合するユニットです。

●掘込取付のほか付属の面付け用スペーサーパイプを使用して、面付けでの取り
付けもできます。
■注　意
●別売のDC12V3A電源が必要です。またはお客様にてご用意ください。
●製品は、実際とは異なる場合がありますので、詳細については弊社営業担当者
までお問い合わせください。
■付属品 ■別売品
●面付けスペーサーパイプ 　DC12V3A電源
●十字穴付タッピンねじ4×12
●十字穴付タッピンねじ4×30

 EXCELOCK® アンテナユニット XL-EAU
■特　長
　 カードキー XL-EKU（下記）
をかざすと感知し、解錠の
信号をコントロールユニット
に伝えます。アンテナ感知
面側と背面側、どちらの向
きからでも取付可能です。
■注　意
● 製品は、実際とは異なる場合があり
ますので、詳細については弊社営業
担当者までお問い合わせください。

● 別途配線通し穴を加工して
ください。

 EXCELOCK® キー XL-EKU
■特　長
●アンテナユニットXL-EAU（上記）にかざして開錠を操作する非接触型カード
キーです。

●キーの登録は最大30枚までできます。
■注　意
　詳細については弊社営業担当者までお問い合わせください。

10
6

2.
5

17
92 85

17
86

92

85

86

106

4×φ4.2穴φ8.6皿

4×R3
φ 6

2
φ 1

00

12.5
3×φ4.5穴φ8.6両面皿

アンテナ感知面

φ 1
02

20以下20以下

20以上

外付

什器外観面

アンテナ

感知面※

内付 内付　厚板時

■別売品 DC12V3A電源

■取付加工図

■取付加工図

■付属品
　十字穴皿タッピンねじ4×20

※必ず感知面を什器の外に向けて取り付けてください。

（掘込取付の場合）

別途配線通し穴を
加工してください。

UIA336-12（別売品）
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