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No.200-1カタログ No.200-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

■特　長
● ガラス錠ハウジング1271-200、1271-300
（P.567）とセットで使用するつまみです。
●両開き扉用です。
● ガラス錠側の扉をおさえるための受座付です。（閉
位置での扉同士を平らに隣接させ、ロックしやす
くします。）

●ガラス加工が不要で取り付けが簡単です。
●左右兼用です。

■注　意
　 インセット扉に使用する場合、戸当り（推奨：
1505-111／下記）が別途必要です。

■別売品
　ガラス錠ハウジング1271-200（P.567）
　ガラス錠ハウジング1271-300（P.567）

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
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注文コード
150-017-791

主材料 1カートン
50ヶ

品番
1271-500 亜鉛合金（ZDC）

仕上 質量 1箱
ニッケルめっき 80g 10ヶ

BMB つまみ 1271-500　BMB 脱着錠シリーズ

■特　長
● ガラス錠ハウジング1271-200、1271-300
（P.567）とセットで使用するつまみです。
●両開き扉用です。
●ガラス加工が不要で取り付けが簡単です。
●左右兼用です。

■注　意
　 インセット扉に使用する場合、戸当り（推奨：
1505-111／下記）が別途必要です。

■別売品
　 ガラス錠ハウジング1271-200（P.567）
　ガラス錠ハウジング1271-300（P.567）
　戸当り1505-111（下記掲載）

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

注文コード 品番 適応ガラス厚 主材料 仕上 質量 1箱 1カートン
150-017-792 1271-600 4、5、6 亜鉛合金（ZDC） ニッケルめっき 80g 10ヶ 50ヶ
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■使用例
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■特　長
● 両開き扉用の受座です。
● BMB脱着錠シリーズ（P.567～568）に
最適です。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
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注文コード

150-017-794
主材料 1カートン

100ヶ
品番

1505-111 亜鉛合金（ZDC）
仕上 質量 1箱

ニッケルめっき 40g 20ヶ

BMB 戸当り 1505-111　BMB 脱着錠シリーズ

■特　長
●シリンダー内筒が交換できる、マスターキー装置付シリンダー錠です。
●両開き扉用です。
● キーの紛失や使用者の変更時に、シリンダー錠を本体ごと取り替える必要
がないため、管理が大変容易です。

●BMB脱着錠シリーズで、別売のマスターキーによる一括管理ができます。
　シリーズラインナップはP.517をご覧ください。
● 鍵違い数は600通りです。P.517をご覧ください。
■注　意
　 シリンダー内筒（別売品）の取り外しには、チェンジキー1011-106（別
売品）が必要です。
■別売品
●シリンダー内筒 1021型（P.517）
●マスターキー 1011-006、チェンジキー1011-106（P.517）
●ガラス受座 1291-125
●受座 4303-701

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

※ガラス受座、受座、シリンダー内筒、チェンジキーは別売品です。
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■ガラス、地板加工図

受座 4303-701は、キ
ャビネットなどに傷が付
かないよう、あて木をし
てたたき込んで取り付け
てください。

■本体
適応ガラス厚
4、5、6

注文コード
150-017-801

主材料品番
1281-400 亜鉛合金（ZDC）

仕上 質量 1箱
ニッケルめっき 100g 20ヶ

■ガラス受座（別売品）
質量
25g

1箱
20ヶ

注文コード 品番
1291-125150-017-803

主材料
亜鉛合金（ZDC）

仕上
ニッケルめっき

■受座（別売品）
質量 1箱
0.5g 20ヶ

注文コード 品番
4303-701150-017-802

材料
鋼

仕上
ニッケルめっき

BMB ガラス錠ハウジング 1281-400　BMB 脱着錠シリーズ

BMB 両開きガラス錠受座 1261-000　両開き扉用　BMB 脱着錠シリーズ
■特　長

■付属品

　 同シリーズのガラス錠ハウジング 1251-300（P.568）を両開き扉にご使
用の場合に最適な、トータルデザインした受座です。

　M6×10（ガラス厚8mmまで）、M6×12（ガラス厚10mmまで）

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
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■ガラス加工図

φ8.5穴、皿

25

裏面プレート

30

53
38

φ 25.5φ 25.5

5

正面プレート

30

42
27

6

M6×1.5

注文コード
150-060-744

質量 1箱 1カートン
55g 20ヶ 400ヶ

品番 主材料 仕上
亜鉛合金（ZDC）1261-000 ニッケルめっき
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