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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。 本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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ノート型パソコン簡易ロック

No.200-1カタログ No.200-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

ミリオンロック® トイレブース用錠 1300SK型
■特　長
●公共トイレブースの用具入れなどに最適です。
● キーは抜き差し方向性のないリバーシブルタイプで、施錠時、解錠時とも
抜き差しできます。

●キーが時計回り360°回転すると、ロックプレートは90°回転します。
● キーは同番1種類です。別番は受注対応で、鍵違い数は最大100万通り製
作可能です。マスターキー装置付も製作可能で、1マスターキーにつき最大
2,520通りです。

■別売品
　受座 TLF-ST03W

■付属品
　十字穴付皿小ねじM3×12(ステンレス鋼)

■注　意
　 キー番号やその組み合わせのご指定は、仕様決定前に弊社営業担当者まで
ご相談ください。

マスターキー装置付は受注対応品のため、弊社営業担当者までお問い合わせください。
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同番

質量 1箱 1カートン品番注文コード
60ヶ12ヶ115g1300SK-D

■本体

■受座（別売品）
品番

TLF-ST03W150-060-235
注文コード

R09　R130I2E.EPS

■取付仕様図

R09　R130I1E.EPS
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■カバー、リングの取付順序

■かぶせ扉の場合

つまみ（別売品）
TLF-ST03W
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R09　R130I0E.EPS

別売の受座 TLF-ST03Wを片側ストライクとして使用します。
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部品名
本体

回り止めプレート

受座
キー

化粧リング

カバー
リング

ロックプレート

材料
黄銅（真鍮）

鋼
黄銅（真鍮）

ポリプロピレン（PP）

ABS樹脂
黄銅（真鍮）

ポリプロピレン（PP）
ステンレス鋼(SUS304)

仕上/色
サチライトニッケルめっき

有色クロメート処理
サチライトニッケルめっき

ブラック

ブラウン
ニッケルめっき

ブラック
素地

ノート型パソコン簡易ロック シリーズ
■特　長
● ノート型パソコンやD端子付テレビなどの盗難防止に効果的な簡易ロックです。
● パソコンやD端子付テレビなどを机などに固定するためのワイヤーロックです。
● 4種類のノート型パソコン簡易ロックがあります。
● 2台同時に施錠できる、両シリンダー型のWL-S2200が新しく加わりました。
● シリンダー錠を使用しているため鍵違い数も多く、ピッキングにも強いロック
です。

●薄型ノートパソコン対応製品もあります。
WL-N1800（下記） WL-P1800（P.607）

WL-S1800（次ページ） WL-S2200（次ページ）

ノート型パソコン簡易ロック WL-N1800型　万能オフセットタイプ　PAT

ecf4d02.eps
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■取付方法
1． ワイヤーを机の配線孔などに通し、片側のループに錠

を通します。

2． ノート型パソコンのセキュリティホールにシリンダーの
先を差し込みます。この時、錠の裏面はキーを用い左
図の開錠状態で行います。

3． キーを押しながら反時計回りに90°回転させ、ロックの
後キーを抜きます。錠が確実にロックされていることを
確認してください。

■取り付け前に

wln1d01.eps

拡大図  2.9    +0.3
　0

7+0.3
　0

セキュリティホール
本品を取り付ける場合、お使いのノー
ト型パソコンの平らな面に右拡大図寸
法のセキュリティホールがあることを
確認してください。
右拡大図寸法のセキュリティホールの
無いものは取り付けできません。
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キー 黄銅（真鍮） ニッケルめっき

No. 部品名 材料 仕上

③

① 錠本体 亜鉛合金（ZDC） サチライトニッケルめっき
② ワイヤーロープ 鋼 PVCコーティング

■特　長
● ノート型パソコンやD端子付テレビなど※の盗難防止に効果的なマスター
キー装置付簡易ロックです。

　※別売の補助金具が必要です。RS-232C端子やアナログRGB端子にも対応します。
● 鍵の掛金部が本体の端についたオフセット仕様のため、薄型ノートパソコ
ンにも対応します。

●ワイヤーの長さが1,800mmあり、取り回しが容易です。
●錠本体、ワイヤー取付部が回転するため、ワイヤーが柔軟に動きます（図1）。
●鍵違い数は最大1万通り、1マスターキーにつき最大200通りです。
●キーは1ヶ所抜け（90°回転）です。
●ワイヤー太さはφ5で、従来品より太く丈夫です。
■注　意
● キー番号やその組み合わせのご指定は、仕様決定前に弊社営業担当者まで
ご相談ください。

● マスターキー装置付は別番のみで、受注対応となります。

注文コード 品番 別番/同番 マスターキー装置 質量 1箱 1カートン
150-001-081 WL-N1800-B 別番 付き 194.2g 10ヶ 100ヶ
150-001-148 WL-N1800-D 同番 なし 194.2g 10ヶ 100ヶ

■別売品
　 簡易ロック補助金具 PC20K（P.607）

■錠まわりの動き（図1）
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