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No.200-1カタログ No.200-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

扉高さ
2500以下

扉幅
1000以下

ガラス厚
8、10、12

扉質量
65kg以下/2ヶ

注文コード
170-080-081

品番
ZL-1703

材料
ステンレス鋼（SUS316）

仕上
Zwei L仕上
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■ ガラス加工図
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■ガラス加工図
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ステンレス鋼（SUS316）製ガラスドア用自由丁番 ZL-1703
■特　長
● 空間のクオリティを高める、至高の丁番。
● 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
●仕上は最高級の「Zwei L仕上」を施しています。
　Zwei L仕上：  極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビ

ネーションした最高級の仕上です。
●シャワーブースなどの水まわりでもご使用いただけます。
●設置場所に合わせて別売品のガラスエッジプロテクター（No.200カタログ、3/3巻、P.109～
114）をご使用ください。

■注　意
● 丁番は常に－10°まで閉じようとするため、必ず戸当りを併用してください。
●丁番は90°開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設
けてください。

●扉サイズは扉質量を優先してください。
●丁番は2ヶ使いです。丁番2ヶの扉取付ピッチは、約1500mmを目安としてください。

動画をご覧
ください

■付属品
● パッキン4枚（ガラス厚8mmは4枚、10mmは2枚使
用、12mmは未使用）

●十字穴付丸木ねじ6.2×56（ステンレス鋼製）4本
●プラグMG-10×50P（樹脂製）4本
●六角棒スパナ呼び4　1ヶ
●六角棒スパナ呼び2.5　1ヶ

扉高さ
2500以下

ステンレス鋼（SUS316）製ガラスドア用丁番　PAT

■注　意
● 丁番は常に－10°まで閉じようとするため、必ず戸当りを併用してください。
● 丁番は、全閉位置と全開位置で扉を保持しません。扉を保持させる場合は、全閉時にはガラスド
ア用ケースラッチとレバーハンドル（下記別売品）、全開時には戸当りを別途ご使用ください。

●扉サイズは扉質量を優先してください。
●丁番は2ヶ使いです。丁番2ヶの扉取付ピッチは、約1500mmを目安としてください。

CAD

扉幅
900以下

ガラス厚
8、10

扉質量
50kg以下/2ヶ

注文コード
170-183-400

品番
ZL-1702

材料
ステンレス鋼（SUS316）

仕上
Zwei L仕上

ガラスドア用ケースラッチ　ZL-1601
No.200カタログ、3/3巻、P.72

レバーハンドル　ZL-1101、ZL-1102、ZL-1103
No.200カタログ、2/3巻、P.605～606

■特　長
● 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
●仕上は最高級の「Zwei L仕上」を施しています。逆に
　Zwei L仕上： 極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコン

ビネーションした最高級の仕上げです。
●設置場所に合わせて別売品のガラスエッジプロテクター（No.200カタログ、3/3巻、P.109～
114）をご使用ください。

 Zwei LシリーズのケースラッチおよびレバーハンドルはNo.200カタログ、3/3巻、P.72、2/3巻、
P.605～606をご覧ください。

■付属品
●十字穴付皿木ねじ4.8×32
●サッシ用小ねじM5×16
●六角棒スパナ

サッシ用小ねじ

金属枠フレーム施工例

木枠フレーム施工例

ヒンジは面付施工も可能ですが
枠に掘込加工を施すことで吊り
元の隙間を小さくできます

裏板t3.2以上 
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ガラスドア用丁番
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ガラスドア用丁番
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扉枠には戸じゃくりを設けるか
ドアストッパーを併用してください

■取付例

34 ±0.548

貫通穴2×φ12 0
+0.5

■ガラス加工図
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サッシ用小ねじ

金属枠フレーム施工例

木枠フレーム施工例

ヒンジは面付施工も可能ですが
枠に掘込加工を施すことで吊り
元の隙間を小さくできます

裏板t3.2以上 

ZL-1702 

木ねじ

ガラスドア用丁番

ZL-1702 
ガラスドア用丁番

F.L

H
×

0.
10
～

H
×

0.
15

H
×

0.
10
～

H
×

0.
15

ド
ア
高
さ

H
 90

0～
11

00

10
10

適
応
ガ
ラ
ス
厚

 8
,1

0
適
応
ガ
ラ
ス
厚

 8
,1

0

8 10

6
112

96

24 34
24 34

16
14（
28
）

8
52

4

122

112
122

4 96

6

16
（

28
）

14

8
52

10
4

扉枠には戸じゃくりを設けるか
ドアストッパーを併用してください
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