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No.200-1カタログ No.200-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

Pヒンジ平型 PH型　インセット扉用 CAD

■注　意

■付属品

● 寸法は呼び寸法を表示しています。取り付けの際には現品にてお確かめく
ださい。

● 左右1セット（扉1枚分）単位での販売です。

●十字穴付皿木ねじ3.1×20（ステンレス鋼）（PH-50、60）
●十字穴付皿木ねじ3.8×25（ステンレス鋼）（PH-80、90）

G-01-P371GPH5I1A

側板 扉

右(左上・右下用)

左(左下・右上用)

 吊り元が右の上側には左用
を､吊り元が左の上側には
右用を使用します。

A

C

B

L

ワッシャー

GPH5D1A

G-1-371

1.
5

t H

P2

P 3

P1P1

6×φd穴、皿

扉質量
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PH-95

PH-50
PH-60
PH-80

250g

  40g
  60g
170g

  6セット

10セット
10セット
  8セット

  24セット

200セット
200セット
  32セット

170-090-984
170-090-976
170-090-985
170-090-986 450以下

450以下
450以下

4　kg以下/1セット

2.6kg以下/1セット
4　kg以下/1セット

本図は右用を示します。

左（左下・右上用）

Pヒンジアングル枠型 PAW型　インセット扉用 CAD

■注　意

■付属品

● 寸法は呼び寸法を表示しています。取り付けの際には現品にてお確かめく
ださい。

● 左右1セット（扉1枚分）単位での販売です。

●十字穴付皿木ねじ3.1×20（ステンレス鋼）（PAW-50、60）
●十字穴付皿木ねじ3.8×25（ステンレス鋼）（PAW-80、95）
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 吊り元が右の上側には左用
を､吊り元が左の上側には
右用を使用します。左（左下・右上用）

本図は右用を示します。

Pヒンジアングル正面型 PAS型　かぶせ扉用 CAD

■注　意

■付属品

● 寸法は呼び寸法を表示しています。取り付けの際には現品にてお確かめく
ださい。

● 別注サイズもお客様の指示により製作可能です。
● 左右1セット（扉1枚分）単位での販売です。

●十字穴付皿木ねじ3.1×20（ステンレス鋼）（PAS-50、60）
●十字穴付皿木ねじ3.8×25（ステンレス鋼）（PAS-80、90）
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 吊り元が右の上側には左用
を､吊り元が左の上側には
右用を使用します。

本図は右用を示します。

Pヒンジ ルーター用 TTS-902型　インセット扉用

ホワイトブロンズめっき 研磨仕上

右（右下・左上用）

　ルータービットによる加工に最適です。
■特　長

　扉1枚につき右と左を各々1個ずつご注文ください。
■注　意

TTS-902WBR170-090-125
20ヶホワイトブロンズめっき黄銅（真鍮）

右（右下・左上用）
左（左下・右上用）
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側板 扉

右(右下・左上用)

左(左下・右上用)

 吊り元が右の上側には左用
を､吊り元が左の上側には
右用を使用します。

本図は右用を示します。
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