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No.200-1カタログ No.200-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

クリーンヒンジ HG-CV型　PAT CAD
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No. 部品名 仕上/色

③

① 本体 シルバーアルマイト処理

軸 －
② キャップ ホワイト

材料
アルミニウム合金

ポリアセタール（POM）
ステンレス鋼（SUS303）

■用　途
　 半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など

● 摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉
が飛散しません。

● 扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。
● 軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。
● アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。
● 丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスを少なくした精密タイプも
あります。

● 取付側の加工精度を考慮した長穴タイプもあります。

■特　長
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注文コード

クリーンヒンジ HG-CV-65N型　抜き差しタイプ　PAT CAD

■特　長

■用　途

● 摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉
が飛散しません。

●  抜差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。
●  扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。
●  軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。
●  アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。
●  取付側の加工精度を考慮した長穴タイプもあります。

　  半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など

No. 部品名 仕上/色

③

① 本体 シルバーアルマイト処理

軸 －
② キャップ ホワイト

材料
アルミニウム合金

ポリアセタール（POM）
ステンレス鋼（SUS303）

本図は左用を示します。
右用は勝手違いとなります。
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右用
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■取付方法
右図のように取り付ける場合
は、左側に右用、右側に左用
を使用します。

　　   ステンレス鋼製 抜き差し丁番 NH-40型

左用

本図は右用を示します。左用は勝手違いとなります。
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品番 仕様
NH-40CL 左用
NH-40CR 右用

材料 仕上
ステンレス鋼 (SUS304) 研磨

質量
21g
21gステンレス鋼 (SUS304) 研磨

CAD

　 鋼製で取付穴のない仕様もありま
す。詳細は弊社営業担当者までお
問い合わせください。

ステンレス鋼（SUS316相当品）製 抜き差し丁番 218-9119 CAD

■特　長
● 両面に皿ねじ用加工してあるため、
左右兼用でお使いいただけます。

● 優れた耐食性を誇るステンレス鋼
SUS316相当の鋳鋼材SCS14
を使用しています。

※SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

注文コード 品番 主材料 仕上 開き角度 質量
170-099-613 218-9119 ステンレス鋼（SCS14） サテン仕上   125° 145g
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　　   ステンレス鋼製 抜き差し丁番 KN型

75 38 7.5 30 24 8.5 2KN-75CR
KN-75CL 75 38 7.5 30 24 8.5 2左用

右用
ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼(SUS304)

研磨
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50 32 5 20 21 7.5 1.5
KN-50CL 研磨 50 32 5 20 21 7.5 1.5左用 ステンレス鋼(SUS304)
KN-50CR 右用 ステンレス鋼(SUS304) 研磨
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品番 仕様 仕上
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64 36 8 24 24 7.5 1.5左用
KN-64CR 右用
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ステンレス鋼(SUS304)

研磨
研磨

本図は右用を示します。左用は勝手違いとなります。

CAD

　 鋼製で取付穴のない仕様もありま
す。詳細は弊社営業担当者までお
問い合わせください。
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