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No.200-1カタログ No.200-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

ダンパーヒンジ HG-JH型　PAT CAD
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本図は左用を示します。

１セット（左用・右用）単位での販売です。

No.

③

①
②

部品名

ラプコンダンパー

ブラケット
キャップ

主材料

ステンレス鋼

PBT樹脂/亜鉛合金（ZDC）
ポリプロピレン（PP）

色/仕上

ー

ダークグレー（シボ）
ダークグレー（シボ）

ホワイト（左用）
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1箱

4セット
4セット

注文コード
170-092-209
170-092-210

トルクkgf･cm
30.6～51   kgf･cm
51   ～71.4kgf･cm

品番

HG-JH35 レッド

内蔵ダンパー底部の色トルクN･m
HG-JH25 ブルー3～5N･m

5～7N･m

1カートン

64セット
64セット

■用　途
　 衝撃を避けたい閉止特性が必要な各種筐体の上蓋・上カバーなど。

軸(ホワイト：左用) 軸(グレー：右用)
軸(ホワイト：左用) 軸(グレー：右用)

扉 扉

■取付組立図

　 図のように扉を下側に見た場合、ラプコンダンパーは左側に左用（ホワイト）、右側
に右用（グレー）を取り付けてください。

■特　長
● ラプコン・ダンパーヒンジ　UDH型（P.828）を組み込んだ平丁番型のダンパーです。
●開き方向の動きはスムーズです。
● アルミフレームに取付可能なASシリーズ対応製品です。ASシリーズに関する詳細
はP.317をご覧ください。

●キャップが取り外し可能なので、左右どちらにでも使用できます。
●左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。
　右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。

■注　意
●トルク範囲は扉1枚に対して、ヒンジを2ヶ使用した場合の値です。
● 所定の回転範囲以上に回転させないように扉の開、閉位置（回転角度0 ～゚115 以゚内）
にステーなどのストッパーを設けてください。

● トルクの範囲内で使用してください。
● 複数でご使用の際は、丁番同士の軸心にずれがないように取り付けてください。
● １セット（左用・右用）単位での販売です。

ダンパーヒンジ HG-JHW型、HG-JHWG型　PAT
■特　長
● ラプコン・ダンパーヒンジ　UDH型（P.828）を組み込んだ平丁番型のダンパーです。
● ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。

■注　意
● 所定の回転範囲以上に回転させないように扉の開、閉位置（回転角度0 ～゚115 以゚内）
にステーなどのストッパーを設けてください。

●トルクの範囲内で使用してください。
●複数でご使用の際は、丁番同士の軸心にずれがないように取り付けてください。
●トルク範囲は扉1枚に対して、ヒンジを2ヶ使用した場合の値です。
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■用　途
　各種筐体の上蓋・上カバーなど。
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ー③ ラプコンダンパー ステンレス鋼

No. 部品名 主材料 色/仕上
① ブラケット PBT樹脂/亜鉛合金（ZDC） ダークグレー（シボ）
② キャップ ポリプロピレン（PP） ダークグレー（シボ）

HG-JHWG型
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品番 トルクN･mダンパーの方向 トルクkgf･cm 裏面のマーキング

170-092-215
170-092-216

170-092-212
170-092-211

注文コード

  61.2～102 kgf･cm
102 ～142.8kgf･cm

HG-JHW50G   6～10N･m開き方向
HG-JHW70G 10～14N･m開き方向

ホワイト・レッド
レッド

  61.2～102 kgf･cm
102 ～142.8kgf･cm

HG-JHW50   6～10N･m閉じ方向
HG-JHW70 10～14N･m閉じ方向

ホワイト
なし

1カートン

64ヶ
64ヶ

64ヶ
64ヶ

1箱

4ヶ
4ヶ

4ヶ
4ヶ

JH-Wd01．eps　　

084- ダンパーヒンジ -B.eps

JH-Wd01．eps　　

084- ダンパーヒンジ -B.eps

HG-JHW型

上蓋・外付け 下開き扉
内付け

JH-Wd01．eps　　

084- ダンパーヒンジ -B.eps

JH-Wd01．eps　　

084- ダンパーヒンジ -B.eps

JH-Wd01．eps　　

084- ダンパーヒンジ -B.eps

下開き扉・外付け　　
全かぶせ　インセット

HG-JHWG型

上蓋・内付け

動画をご覧
ください

ダンパーヒンジ TD27A1/B1、TD28A1/B1
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図はTD27A1を示す。

■取付穴加工図
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② TD27B1（L） ④ TD28B1（L）③ TD28A1（R） ① TD27A1（R）

左の扉に使用する
場合右のような組
合せでご使用くだ
さい。

＋ ＋or

例）

右（R）：外筒固定で軸を右回転時、ダンパー効果を生じます。 左（L）：外筒固定で軸を左回転時、ダンパー効果を生じます。
※トルクは2ヶ（左右）使いの場合、2倍となります。

■ダンパー効果

TD27A1（R） TD27B1（L）

TD28A1（R） TD28B1（L）

① ②

④③

GTD1D8A
G-13

低トルク域

始点

L（左回転）は上図の縦軸対称となります。

終点Ｒ

60°

110°

ダンパー方向

■ダンパー開閉角
TD28A1/B1

110゜
110゜

110゜
110゜
110゜
110゜
110゜

110゜

開き角度No.

①

②

③

④

PBT樹脂（ガラス入）
PBT樹脂（ガラス入）
PBT樹脂（ガラス入）
PBT樹脂（ガラス入）

PBT樹脂（ガラス入）
PBT樹脂（ガラス入）

PBT樹脂（ガラス入）

30g
30g
30g
30g
30g
30g
30g

ブラック
ブラック

ブラック
ブラック
ブラック
ブラック
ブラック左回転

右回転

右回転

左回転

品番

30gブラック

左回転

右回転

左回転

170-090-598
170-090-599

170-090-602
170-090-603

170-090-600
170-090-601

170-090-604
170-090-605

注文コード

5～13kgf・cm
10～20kgf・cm

10～20kgf・cm
5～13kgf・cm

5～13kgf・cm

10～20kgf・cm

10～20kgf・cm
5～13kgf・cm

トルクkgf・cm
/1ヶ使い

0.98～1.96  N・m
0.49～1.274N・m

ダンパー
効果 主材料 色 トルクN・m

/1ヶ使い 質量

TD27A1-  5/13K-R

TD27B1-  5/13K-L

PBT樹脂（ガラス入） 0.49～1.274N・m

TD28A1-10/20K-R

TD28B1-10/20K-L

右回転①

②

③

④

TD27A1-10/20K-R

TD27B1-10/20K-L

0.98～1.96  N・m

TD28A1-  5/13K-R

TD28B1-  5/13K-L

0.49～1.274N・m

0.98～1.96  N・m

0.98～1.96  N・m
0.49～1.274N・m

■特　長
●トルク調整機能付のダンパーヒンジです。
●マイナスドライバーで簡単調整（目盛り付）
●丁番タイプなので取り付けが簡単です。
●別売取付ブラケットにより取付位置を90゜ごとにずらせます。
●使用温度：0℃～40℃
■注　意
●写真の色は現品と多少異なります。
●軸にかかる静荷重は、ダンパー1個あたり3kg以下としてください。
●有機溶剤雰囲気中でのご使用は避けてください。
●本体および軸部に直接ねじ加工しないでください。
●扉の開閉動作中、または開いた扉にあおり力などを加えないでください。
● シャフトのねじによる固定は、破損やダンパー特性の低下の原因となるた
　め行わないでください。
●開いた扉に負荷がかかる際は、別途に扉の支持金具を設けてください。
●必ず指定トルクに合ったダンパーヒンジをお使いください。
●開閉角度外でのご使用はおやめください。
● 外径およびDカット部（回転止め）全体をガタなくカバーするようにしてください。
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● ダンパーヒンジ　TD27とTD28
を組み合わせることで、平丁番型
のダンパーヒンジになります。

● ブラケットは、ふた部（写真※）
が取り外し可能なため、左右どち
らにでもご使用いただけます。

■特　長■組合せ例

※

注文コード
170-090-628

品番 主材料 色 質量
TD2728BKT PBT樹脂（ガラス入） ブラック 15.6g

TD27、TD28用ブラケット（別売品） CAD
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