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クリックヒンジ（家具用）

No.200-1カタログ No.200-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

クリックヒンジ MPH-30　高トルクタイプ　PAT

開き角度
160゜

注文コード
170-090-024

品番 質量 1カートン
MPH-30 0.98g 4,000ヶ

■用　途
　携帯電話、PDA、リモコン、ゲーム機など
■注　意
● 折り畳み携帯電話の場合、1個使いで約55ｇくらいまでが対象となります。
● 筐体の可動側と固定側の境目はヒンジの中心付近に設定してください。
● 詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

■特　長
● 二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適したフ
リーストップタイプのヒンジです。

● ヒンジ1個で従来品の2個分のトルクで、片側のヒンジスペースの必要がな
いため様々な筐体のデザインができます。

● 筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。
● ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。
● 10万回開閉テスト（当社基準）をクリアーしています。
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部品名 材料 仕上
可動軸 鋼 光沢クロメート処理
固定筒 ポリアセタール（POM） ブラック

C01_CMPHI4E.eps

■使用例

動画をご覧
ください

CAD

クリックヒンジ MPH-22G　PAT

■用　途
　携帯電話、PDA、リモコン、ゲーム機など
■注　意
● 折り畳み携帯電話の場合、2個使いで約55ｇくらいまでが対象となります。
● 筐体の可動側と固定側の境目はヒンジの中心付近に設定してください。
● 詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

■特　長
● 二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適したフ
リーストップタイプのヒンジです。

● 筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。
● ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。
● 10万回開閉テスト（当社基準）をクリアーしています。

No.
①
②

可動軸 鋼 光沢クロメート処理
部品名 材料 仕上/色

固定筒 ポリアセタール（POM） グレー

開き角度
160゜

注文コード
170-098-727

品番 質量 1カートン
MPH-22G 0.62g 4,000ヶ
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■使用例

CAD

　　   ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64　PAT.P
■特　長
●コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。
●STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。
（P.362をご覧ください。）
●筐体のコーナーに取り付けることができます。
●ステンレス鋼製で耐食性に優れています。
●ロック付きなので、震動に強く、不意の解除を防ぎます。
●別売のシーリングピンを取り付けることができます。
　詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。
■用　途
●防塵・防滴を必要とする扉・カバー
●耐振を要求される扉・カバー
●計測機器、通信機器BOX、工作機械など

注文コード
170-091-430 140ヶ

1カートン
10ヶ
1箱

90g
質量品番 材料 仕上 扉幅 扉厚扉高さ 扉質量

STH-C64 ステンレス鋼 (SUS304) 光沢バレル研磨 300以下 24～28400以下/2ヶ 2.8kg以下/2ヶ
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スナップラインシリーズ ダイジェスト
取り付け時間とトータルコストを削減
ビス止め、溶接不要　ワンタッチ取付　作業・生産効率UP　増締め、メンテナンス不要

溶接、ボルトナット固定の代わりとな
るジョイント金具もあります

サンプルあります

カチャッとワンタッ
チ

強度抜群!! 

1.5mmの鉄板にあけた30×10mm
の穴に製品を取り付け、3950Nの力
で引っ張った場合でも製品は壊れませ
ん。

■取り付け方法

取り外しキー
292-0301.15

取り外し工具
292-0306.80-02530

フック部

本体

本体を加工穴に合わせて押し込
みます。本体両側のフック部が完
全に押し出された状態で固定さ
れます。

180°開き面付丁番 
418-92型

180°開き連続扉用丁番 
412-9004型

180°開き抜き差し丁番 
412-9101型

180°開き調整丁番 
217-94型

● スナップラインシリーズは、ワンタッチ取付（スナップイン）により取付時間
とコストを削減する革新的テクノロジーです。

● 部品に振動や負荷が掛かった場合、バネによる自己調整機能（バネによる突っ
張り）により取付状態を確実に保持します。

● 取り付けに際し、取付ねじ、ナット、ワッシャーは不要です。ワンタッチ取付
により現場での取付も簡単なため、多数の製品取付時、特にコストセーブに貢
献します。

●  増し締めなどのメンテナンスも不要です。工具を使用する必要がないため、工
具による塗装面へのダメージも防げます。

●  溶接が不要なため、取付および、溶接ミスにより生じる時間のロスを大幅に削
減します。

●  豊富な製品ラインナップで様々な板厚に対応します。
　適応板厚：0.6～8.2mm（製品により異なります。）
● IP65（P.898）対応製品があります。
● 特殊工具を使用することで部品の取り外しも可能です。
● 廃棄時における分別も可能です。
詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。
弊社WEBサイトの産業機器用機構部品カタログ デジタルブック版でもご覧いた
だけます。
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