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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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No.200-1カタログ このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

サテン

動画をご覧
ください

ステンレス鋼（SUS316）製旗丁番 ZL-1701

■木質ドア取付施工例
木ねじ 扉

ZL-1701スペーサー

枠

※ スペーサーは枠とヒンジの間に挟んで取り付けて下さい

T-005-dr02.eps

扉

ZL-1701スペーサー
※ スペーサーは枠とヒンジの間に挟んで取り付けて下さい

サッシ用皿小ねじ

裏板 t3.2以上
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枠

■金属ドア取付施工例
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ヒンジプレートドア用 Zwei L仕上
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CAD

170-091-690
※ZL-1701-10

50kgf/2ヶ

耐荷重kgf注文コード
170-091-691

品番

　ZL-1701-12 490N/2ヶ

耐荷重N
392N/2ヶ 40kgf/2ヶ

■特　長
●オイルレスリング入りで滑らかに動きます。
●優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
●仕上は最高級の「Zwei L仕上」を施しています。
　Zwei L仕上： 極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝

きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
■注　意
本品を取り付ける場合、取付例のとおりスペーサーを必ず挟んでねじ止め
してください。
■付属品
ZL-1701-10
●十字穴付皿木ねじ4.1×38
●サッシ用皿小ねじM5×16、頭径φ8
ZL-1701-12
●十字穴付皿木ねじ4.8×38
●サッシ用皿小ねじM5×16、頭径φ9

※印はCADデータがありません。
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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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No.200-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

■使用例

 hgcvd06.eps

　　　クリーンヒンジ HG-CV-127型　PAT
■特　長
●クリーンルームでの使用に適した丁番です。
● 20万回の開閉試験をクリアしています（扉サイズH2000×W900mm 
100kg、2枚吊り、取付ピッチ1600mmの場合）。

● 摺動部にスラストベアリングとニードルベアリングを内蔵して、金属同士
の磨耗を抑えます。

●摺動部をシールでカバーしているため、金属粉の飛散を防止します。
●カール部を溶接しているため、耐久性に優れています。
■注　意
　芯棒を扉側・下向きに取り付けてください。
■用　途
　半導体製造関連、クリーンルームなど

注文コード 品番 仕様 材料 仕上 質量 1箱 1カートン
170-013-013 HG-CV-127L 左用 ステンレス鋼（SUS304） ヘアライン仕上 388g 5ヶ 50ヶ
170-014-422 HG-CV-127R 右用 ステンレス鋼（SUS304） ヘアライン仕上 388g 5ヶ 50ヶ

hgcvd05.eps

ニードルベアリング

スラストベアリング

HG-CV-127R

写真は実物と一部仕様が異なります（図面は実物通り）。
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本図はHG-CV-127Rを示します。

CAD

ステンレス鋼製平儀星丁番 3535SS､4040SS CAD

ステンレス鋼（SUS304） ヘアライン仕上 2ヶ
ステンレス鋼（SUS304） ヘアライン仕上

扉質量
25kg以下/2ヶ
40kg以下/2ヶ

1箱
2ヶ

1カートン
100ヶ
50ヶ

注文コード
170-920-181
170-920-182

品番 仕上 質量
3535SS 145g
4040SS 195g

材料
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■注　意
●扉質量は2ヶ使いの値です。
●板金に取り付ける場合、筐体に、ざぐり加工が必要
　です。
■付属品
　3535SS：十字穴付皿木ねじ4.5×25
　4040SS：十字穴付皿タッピンねじ5.5×32

ステンレス鋼製平儀星丁番 4545BSS　ボールベアリング入 CAD

170-920-184
注文コード 品番 仕上 扉質量 質量 1箱 1カートン

4545BSS 45kg以下/2ヶ 420g 2ヶ 50ヶ
材料

ステンレス鋼（SUS304） ヘアライン仕上
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■特　長
　ボールベアリング入りで動きが滑らかです。
■注　意
●扉質量は2ヶ使いの値です。
●板金に取り付ける場合、筐体に、ざぐり加工が必要
　です。
■付属品
　十字穴付皿タッピンねじ5.5×32
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