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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。 本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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セルフクロージングヒンジ（建具用）
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セルフクロージングヒンジ（建具用）

No.200-1カタログ No.200-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

エアダンパーヒンジ HG-EDH型 CAD

右
左

仕様注文コード
170-090-101
170-090-100

HG-EDH-R
HG-EDH-L

品番
538.4g

扉質量
20kg以下/1セット
20kg以下/1セット

扉幅
900以下
900以下

アルミニウム合金 アルマイト処理 1セット
アルミニウム合金 アルマイト処理 538.4g 1セット

仕上主材料 質量 1カートン

s510d02.eps

ダンパーシリンダー
刻印表示DR

バネシリンダー
刻印表示BR

この方向より
ねじ締め

上部 枠

下部

■取付位置

● 丁番を、上図のようにダンパーシリンダー（刻印表示 DR）を上側に、バネ
シリンダー（刻印表示 BR）を下側に取り付けてください。

バネシリンダー（BR） ダンパーシリンダー（DR）

写真は右仕様HG-EDH-Rのセットです。
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s510d01.eps

本図は右仕様を示します。

■特　長
● コンパクトなサイズで、ドアクローザーとヒンジの機能をあわせもってい
ます。

● 扉の押し戻しが軽いため、お子様やご年配の方、車いすの方が通る扉に最
適です。

● オイルを使わず、空気圧を利用する機構のため、オイル漏れの心配がなく
環境に優しくなっています。
■注　意
　本品は上下1セット単位での販売です。
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扉 枠

90°以上

フランジキャップ

六角棒スパナ

太い方の
ピン頭

取手側
太いピン頭

■取付方法

● 上図のようにあらかじめダンパーシリンダーの下側の速度調整ねじをゆる
めておきます。

● 枠に取り付けたそれぞれのシリンダーのピンを六角棒スパナで太い方のピ
ン頭側を扉側に90°くらい回しておきます。

● ピンを回すことで扉が開いた状態の向きで取り付けできるため、簡単に取
り付けができます。

● 扉を取り付けた後、ゆるめておいた速度調整ねじを回して、扉を開閉しな
がら開閉速度を調整してください。

■推奨ねじ
　十字穴付皿木ねじ呼び3.8
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スプリング丁番  SA型 CAD

■特　長
● スプリングの力で扉を自動的に閉める丁番
です。

● スプリングの強さを六角棒スパナで3段階
に調節できます。

● 50万回の開閉テストをクリアしています。
● ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステン
レス鋼（SUS304）製です。

● ラプコンドアダンパー LDD-S型、LDD-V
型と併用することにより、扉を閉まり際
にソフトクローズさせることができます。
LDD-S型、LDD-V型の詳細は、No.200
カタログ、3/3巻、P.914～P.917をご
覧ください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
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170-090-811 アルミニウム合金SA180-5814-01 アルマイト処理 392N（40kgf）/2ケ 588N（60kgf）/3ケ 260g 2ヶ
170-090-812 ステンレス鋼（SUS304）SA120-5314-05 素地 196N（20kgf）/2ケ 294N（30kgf）/3ケ 303g 2ヶ
170-090-813 ステンレス鋼（SUS304）SA180-5814-05 素地 392N（40kgf）/2ケ 588N（60kgf）/3ケ 526g 2ヶ

耐荷重※ 質量 1箱
170-090-810

材料
アルミニウム合金

品番
SA120-5314-01

注文コード 仕上
アルマイト処理 196N（20kgf）/2ケ 294N（30kgf）/3ケ 175g 2ヶ
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SA180

※扉幅1000mmまでの時の数値です

sa##d02．eps　　
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六角穴二面幅5mm

■スプリングの調節方法
2個取付時 3個取付時

■取付位置

自動で閉まる

ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6314-05
■特　長
●スプリングの力で扉を自動的に閉める丁番です。
●スプリングの強さを六角棒スパナで3段階に調節できます。
● 50万回の開閉テストをクリアしています。
● ステンレス鋼製で耐食性に優れています。
●扉を加工せずに、枠との隙間を少なくできます。
● ラプコンドアダンパー LDD-S型、LDD-V型と併用することにより、扉を
閉まり際にソフトクローズさせることができます。LDD-S型、LDD-V型の
詳細は、No.200カタログ、3/3巻、P.914～P.917をご覧ください。

※扉幅1000mmまでの時の数値です
注文コード 品番 材料 仕上 耐荷重※ 質量 1箱

170-022-486 ST150-6314-05 ステンレス鋼（SUS304） 素地 400N（40kgf）/2ケ 600N（60kgf）/3ケ 336g 2ヶ
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

2個取付時 3個取付時

■取付位置

自動で閉まる

■スプリングの調節方法
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六角穴二面幅5mm
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