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No.200-2カタログ No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

扉高さ
扉質量

スイングアシスト金具 PAT

■取付例
　※本図は、パッキン付扉仕様の寸法です。パッキンを使用しない場合は、ユニットの取付位置をパッキンA厚分、背板側にずらしてください。

＜幅45mm以上のアルミ枠扉、または木製ムク扉仕様＞
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● ユニット本体1セットにつき、別売の取付座金が1セット必要です。
● 軸トルクは扉、ハンドルなどのトルクを合算してお求めください。

EZ-SLU型 フリーストップ
■特　長
●オリジナルメカニズム《ラプコン》の働きにより、扉の開く動作をソフト＆
スムーズにコントロールします。

●キッチンおよびオフィス用家具などの上開き扉用に最適です。
●全閉時に扉を保持し、任意のどの位置で手を離しても、扉を保持できます。
（フリーストップ）
●20ｍｍのアルミ枠に対応した取付座金を別売でご用意しています。
●丁番は不要です。本体だけで動作します。
●左右の金具をつなぐ連動バーは不要です。

■注　意
●キャビネットおよび扉の設計の際、本製品の取付位置は指定寸法、水平、
垂直度を必ず守ってください。

■付属品
　十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15

■機種選定

●上記のキャビネット幅、扉高さ、扉質量の範囲内で、扉の軸トルクに応じ
て3機種の中からお選びください。

　扉高さ（m）
　　　2　　  ×扉質量（kg）×9.8=軸トルク（N・m  ）

■別売品

■本体（左右各1本/1セット）※数値は扉1枚あたりの値です。

　取付座金 SLUH-SZ、SLUH-AZ（下記）

キャビネット幅
600～750
600～900

6～10kg

SLUH用 取付座金
■特　長
　木製扉やアルミ枠扉に対応できる取付座金です。EZ-SLU型（上記）、
SLUH型（右ページ）に取り付けできます。2つの仕様からお選びください。71 60 32 60 70
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33g

質量仕上
ニッケルめっき
ニッケルめっき

材料
鋼
鋼

注文コード
180-109-599
180-109-600

品番 仕様
SLUH-SZ 幅45mm以上のアルミ枠扉、または木製ムク扉
SLUH-AZ 幅20mmのアルミ枠扉

100セット
100セット

1箱

■注　意
　本品は2ヶ（1セット）単位での販売です。
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主材料 仕上/色
ABS樹脂、鋼 ニッケルめっき/ライトグレー
ABS樹脂、鋼 ニッケルめっき/ライトグレー
ABS樹脂、鋼 ニッケルめっき/ライトグレー

軸トルクN･m
17.6 ～ 23.9 N・m

30.3 ～ 36.7 N・m
24.0 ～ 30.2 N・m

軸トルクkgf･cm
180～ 244 kgf・cm

310～ 375 kgf・cm
245～ 309 kgf・cm

注文コード
180-109-592
180-109-593
180-109-594

品番
EZ-SLU-3

EZ-SLU-5
EZ-SLU-4

5セット

5セット

1箱

5セット

動画をご覧
ください

スイングリフトアップ 重量扉用 SLUH型　フリーストップ　PAT

■取付例
　※ 本図はパッキン付扉仕様の寸法です。パッキンを使用しない場合は、ユニットの取付位置をパッキンA厚分、背板側にずらしてください。

＜幅45mm以上のアルミ枠扉、または木製ムク扉仕様＞
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■特　長
●オリジナルメカニズム《ラプコン》の働きにより、扉の開く動作をソフト＆
スムーズにコントロールします。

●全閉時、全開時に扉を保持します。扉を手前に引くとソフトに開き始め、
途中から全開位置までの任意の位置で扉を保持できます（フリーストップ）。

●SLUN-N型（P.30）より重い扉に対応します。
●20mmのアルミ枠に対応した取付座金を別売でご用意しています。
●開き動作の後半がフリーストップのため、扉の開き量を任意に調整できます。
●丁番は不要です。本ユニットだけで動作します。
■注　意
●キャビネットおよび扉の設計の際、本製品の取付位置は指定寸法、水平、
垂直度を必ず守ってください。

● ユニット本体1セットにつき、別売の連動バーが1本、取付座金が1セット
必要です。

● 扉には必ずハンドル（別売）を取り付けてください。扉を開けやすくする
ため、扉の取付座金中央より上に取り付けることをおすすめします。

● 軸トルクは扉、ハンドルなどのトルクを合算してお求めください。

■付属品
　十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15

■別売品
●連動バー SLUB型
●取付座金 SLUH-SZ、SLUH-AZ（左ページ）

1箱
100セット
100セット

■本体（左右各1本/1セット）※数値は扉1枚あたりの値です。

主材料 仕上/色
ABS樹脂、鋼 ニッケルめっき/ライトグレー

キャビネット幅 扉高さ
600または900 360～ 400

ABS樹脂、鋼 ニッケルめっき/ライトグレー 600または900 360～ 400
ABS樹脂、鋼 ニッケルめっき/ライトグレー 600または900 360～ 400

扉質量
3.5 ～ 4.5kg

7.0 ～ 8.0kg
4.5 ～ 6.0kg

注文コード
180-109-595
180-109-596
180-109-598

品番
SLUH-2

SLUH-5
SLUH-3

扉開閉ストローク
350 5セット

5セット

1箱

5セット350
350

基本的にアームのA部にのみ連動バーを取り付けますが、より剛性を必要とす
る場合は、連動バーをアームのB部（※2）に１本追加、取り付けてください。
※2 B部に連動バーを取り付ける場合、長さが異なります。

A部分の場合　連動バーの長さ ＝ キャビネット内幅－55
B部分の場合　連動バーの長さ ＝ キャビネット内幅－35

A

B ユニット座金

アーム

■別売品　連動バー（付属品：十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12）

品番 仕様 キャビネット幅600mm用

☆SLUB-515 幅20mmまたは45mmのアルミ枠扉 515

☆SLUB-815 幅20mmまたは45mmのアルミ枠扉
　SLUB-835 木製ムク扉

－

815
835

　SLUB-535 木製ムク扉 －

キャビネット幅900mm用
連動バーの長さ※1

535
－
－

注文コード

180-100-214
180-120-287
180-100-215
180-120-288

　☆印は受注対応品です。
　※1  連動バーの長さはキャビネットの側板厚が15mmの場合です。
　側板厚が15mm以上の場合は、右の式（※2）に従って連動バーを切断加工
　してください。

■別売品　取付座金（2ヶ/1セット）
主材料 仕上
鋼 ニッケルめっき
鋼 ニッケルめっき

質量
29g
33g

品番 仕様
SLUH-SZ 幅45mm以上のアルミ枠扉、または木製ムク扉
SLUH-AZ 幅 20mmのアルミ枠扉

注文コード
180-109-599
180-109-600
※詳細は左ページをご覧ください。

CAD受注対応品

動画をご覧
ください
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