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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。 本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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フラップステー
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No.200-2カタログ No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

ベンツステー 3645型　微調整装置付フリクションステー
■特　長

■注　意

■速度調整

● ライティングデスクなどに最適なフリクションステーです。微調整装置付のため、扉が開く速さを自由に変えられます。
● 写真は右仕様ですが、受座（写真の※印付部品）を反対に組み替えると左仕様になります。
● 扉の高さによって仕様（a、b）をお選びください。

●ガイド棒①に油がついたり汚れた場合、ブレーキが効かなくなることがあります。その際は、乾いた布
などで汚れを取り除いてご使用ください。

●本製品は右仕様が標準です。左仕様として受座を組み替える場合は、写真の☆印付ねじ部に緩み止め用
接着剤を付けるなど、使用中のねじ緩み防止措置をとっていただくことを推奨いたします。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

ブレ－キがきいてくる

ブレ－キがきかなくなる

ブレ－キ調節ねじ

No.
①
②
③
④

ガイド棒
アーム

部品名

ブレーキ部
取付金具

材料
鋼
鋼

亜鉛合金（ZDC）
亜鉛合金（ZDC）

仕上
ニッケルめっき
ニッケルめっき
ニッケルめっき
ニッケルめっき

※

注文コード
180-105-034
180-105-010

仕様 H 1箱
355以上 25本a

b
右仕様
右仕様 450以上 50本

アームの長さ
178

品番
3645-101-001
3645-101-003 228

図は右仕様です。
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図は右仕様です。
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ピックアップ 3648型　微調整およびストップ装置付リッドステー
■特　長
●フリクション式微調整とストップ装置付のリッドステーで、上蓋の最大開き角度は130ﾟです。
●ストッパーをまわすことにより、扉が閉まる速さを調整できます。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
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■取付例

H　　　58　　　　　P429
H364D3A

No. 仕上/色

④ ニッケルめっき

① ニッケルめっき
材料
鋼

鋼

部品名
棒

② ストッパー プラスチック ブラック
③ 本体 プラスチック ブラック

取付板

注文コード
180-105-022
180-104-128

品番 1箱

3648-001-003 25本
3648-001-002 25本

L
260
330

ステンレス鋼製平角棒ステー HS型

2×φ4穴、皿
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H　　　28　　　　　P420
HHS1D1B

■取付例

No. 仕上/色
① アーム サテン仕上
② L金具 サテン仕上

部品名

④ 本体 ホワイト

材料
ステンレス鋼（SUS304）
ステンレス鋼（SUS304）

ポリアミド（PA）
③ 取付座 ステンレス鋼（SUS304） サテン仕上

180-100-022

注文コード
180-100-020
180-100-021

品番 1箱 1カートン
HS-180 210 20本 220本
HS-210 240 220本20本

L

HS-240 270 20本 220本

L1 質量
180   80g
210   90g
240 100g

CAD

フラップステー KLS
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取付位置を合わ
せてください。
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■取付例（一軸丁番使用時）
①：いっぱいに開けて固定します。
②：約3°もち上げてから閉じます。
○S：ストップ位置

　高さが300mm以上ある場合や先端に力が加わる場合は、変
形破損の原因にもなります。

■特　長
●扉を約80ﾟ開いた位置でロックするため、品物の出し入れが
便利なフラップステーです。扉を少し持ち上げると、ロック
は解除します。

● 本体に取付位置を示すマークがあるので、取り付けが簡単で
す。

● 正面から見て、右側取付専用です。
■注　意
　 扉高さは300mm以下にしてください。

No. 材料 仕上/色
① 本体 ポリアミド（PA） ホワイト
② アーム ニッケルめっき鋼

部品名

③ L金具 鋼 ニッケルめっき
④ バネ 鋼 －

注文コード
180-100-052

品番 1箱 1カートン
KLS 20本 200本最大8kg/1本使い

扉質量 質量
85g

CAD
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