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No.200-2カタログ No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P　1本使い用　PAT

SUS  PAT
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扉をいっぱいに開いた後下げると、図の位置で止まり、再びいっぱい開いた後下げ
ると扉は、閉まります。

■取付例 ■ストッパー解除方法

全開状態から
さらに少し持ち上げる

No. 部品名
① ケース

③ ケースブラケット

仕上
バレル研磨

② アーム バレル研磨
－

材料
ステンレス鋼（SUS304）
ステンレス鋼（SUS304）
ステンレス鋼（SUS303）

④ アームブラケット（プレート） ステンレス鋼（SUS304） バレル研磨

L-200P180-100-104
品番注文コード 圧縮荷重kgf/1本

15kgf/1本
圧縮荷重N/1本
147N/1本

1箱 1カートン
30本 300本

■特　長

■注　意

●扉を開いた時に、ストッパーにより扉を保持する上開き扉用のステーです。
　扉を少し持ち上げると、ストッパーは解除できます。
●小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
●装置や扉の開閉に使用できます。
● 左右兼用です。取付はもちろんのこと管理上においても、大変使いやすく
なっています。

●主要部材はステンレス鋼で耐食性に優れています。

●本製品を扉以外のストッパーとして使わないでください。
●取り付けの際はストロークに余裕をもたせてください。
●取付ねじは、ねじ用接着剤などを使用してしっかり固定してください。
●扉1枚に対して1本使いでご使用ください。
● 回転中心の位置により、扉の開き角度や取付位置が変わります。使用する
ヒンジや筐体の形状などを考慮して取付位置を検討してください。

CAD ステンレス鋼製スプリング式フラップステー LK-222、LK-335、LK-380　2本使い用
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LK-222、LK-335使用例 LK-335、LK-380使用例

No. 仕上/色

－ 有色クロメート処理

① ヘアライン仕上
材料

ステンレス鋼（SUS304）

ピアノ線

部品名
本体

② ステー ステンレス鋼（SUS304） みがき

⑥ 軸 ステンレス鋼（SUS303） －
内蔵スプリング

③ キャップ ポリアミド（PA） ブラック
④ トップブラケット ステンレス鋼（SUS304） ヘアライン仕上
⑤ ボトムブラケット ステンレス鋼（SUS304） ヘアライン仕上

扉質量
2.5kg
3.0kg

4.0kg
4.3kg

3.3kg
2.5kg
3.0kg

Y
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LK-335
（左右2本使い）
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X
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LK-380
（左右2本使い）

40 36
55 44

開扉角（θ ）゚扉バランス角（αﾟ） L1 A
  90  0.5 335 295
  90  14 335 295
  85  12 335 295
110  8 380 330
  90  3.5 380 335
  90  4 380 320
  80  7.5 380 335

扉質量

2.5kg以下
2.7kg以下
3.0kg以下
3.1kg以下
3.3kg以下
3.8kg以下

開扉角度 L1 A X Y

LK-222
（左右2本使い）

（90） 222 70 20 235
（85） 222 75 20 240
（75） 222 85 20 251

LK-335
（左右2本使い）

（90） 335 104 20 344
（85） 335 112 20 351
（75） 335 127 20 368

LK222：設定扉高さ350mm
LK335：設定扉高さ500mm

ヒンジセンター
2枚合長丁番

扉バランス位置 扉重心
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注1）図の扉はアクリル製カバー（5mm厚）
の場合を例示しています。
（　）内は参考寸法です。

注2）扉寸法・開扉角・バランス位置の設定
の仕方および重心位置などによりX、Y、
A寸法は適宜変化します。

注3）閉扉時のL'2寸法は、収縮時L2寸法（上
図）より必ず大きくとってください。

 （小さいときは丁番やステーを破損する
場合があります。）
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注1） 図はパッキン付属の場合を示しま
す（パッキン代C＝4）。パッキンな
し（C＝0）の場合は、下表のX寸法
に4mmプラスしてください。

注2） 閉扉時のL'2寸法は、収縮時L2寸法（上
図）より必ず大きくとってください。
（小さいときは丁番やステーを破損
する場合があります。）

180-100-046
180-100-047

LK-222180-100-045

注文コード

LK-380 380 25本 150本
LK-335 335 25本 150本250 185g

280 205g

222 172 145g 25本 150本

品番 L1 L2 質量 1箱 1カートンL3 S D ステー反力kgfステー反力N
伸長時伸長時 収縮時収縮時

170   50 10 3.2kgf31N 7.0kgf68N
238   85 20 3.8kgf37N 8.5kgf83N
269 100 19 3.6kgf35N 8.5kgf83N

CAD

■特　長
● 主要部材は高級ステンレス鋼製、優美なデザインの使い勝手のよいフラッ
プステーです。

● 本体は格調の高い角パイプ・ヘアライン仕上、ポリアミド製黒色キャップが、
本体ステンレスの質感と相まって程よいアクセントになっています。

● スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動ストップ。余分の
ストローク、余分の操作を必要としません。また開閉時のキャッチも不要
です。

● 本体および上・下のブラケットは左右勝手違いの別がありませんので、取
り扱い・管理が大変やり易くなっています。
■注　意
　 ステーが伸びきった角度よりもさらに開くことは、絶対におやめください。
破損の原因となります。開き角度の少し手前で、ストッパーなどで扉の開き
を規制してください。本製品は2本でご使用ください。（1本使い不可）
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