
58 59
本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。 本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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伸縮式ステー L 型

No.200-2カタログ No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】
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フラップステー L-195型、L-270型 　1本使い用
■特　長

■注　意

●主要部材はチタン合金製、またはステンレス鋼製なので錆に強く、レンジ
フードなど、火気を扱う場所でも安心してご使用いただけます。

●すっきりした直線的デザインとステンレスならではの落ち着いた質感は、
キャビネットの風格を高めます。

●閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まります。このため、キャ
ビネット内部が有効に使えます。

●本体およびブラケットは左右兼用です。取付上、管理上大変扱いやすくな
っています。

●扉1枚に対して1本使いでご使用ください。
●本製品を扉以外のストッパーとして使わないでください。
●取付場所や用途によってストロークに余裕をもたせてください。
●取付ねじは、ねじ用接着剤などを使用してしっかり固定してください。

■スライド丁番使用例（230-26/19T） ■一軸丁番使用例

図は右付けを示します。

　　　 いっぱいに扉を開いた後下げると左
図の位置で止まり、再びいっぱいに
開いた後下げると扉は閉まります。

注） （　）寸法はL-270型の場合の一例を示
す。

（参考）開扉最大角度：
　　　　L-195……約66°
　　　　L-270……約82°

● 扉高さ、扉開き角度に応じて、上下ブラケットの位置を適宜に決めることがで
きますが、この場合、閉扉時のA寸法は伸縮最小寸法より大きくします。（小さ
いは場合は丁番やフラップステーを破損する場合があります。）

● 2本使いで使用すると、左右の作動が同調しない場合があります。基本的に1
本使いでご使用ください。

■取付注意事項

図は右付けを示します。

　　　 いっぱいに扉を開いた後下げると
左図の位置で止まり、再びいっぱ
いに開いた後下げると扉は閉まり
ます。

注） （　）寸法はL-270型の場合の一例を
示す。

（参考）開扉最大角度：
　　　　L-195……約75°
　　　　L-270……約90°

● 扉高さ、扉開き角度に応じて、上下ブラケットの位置を適宜に決めることがで
きますが、この場合、閉扉時のA寸法は伸縮最小寸法より大きくします。（小さ
いは場合は丁番やフラップステーを破損する場合があります。）

● 2本使いで使用すると、左右の作動が同調しない場合があります。基本的に1
本使いでご使用ください。

■取付注意事項

上図はL-195B、またはL-270Bを示します。
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ストッパー解除ストローク

L-270B（ステンレス鋼製）

2×3.7×8.5長円穴
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※L-195A、L-270Aは上図の
　取付穴形状になります。

■ストッパー解除方法

全開状態から
さらに少し持ち上げる

Aタイプ上ブラケット

L-195A-TI（チタン合金製）

Aタイプ下ブラケット

2×3.7×8.5長円穴
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圧縮荷重N/1本

ヘアライン仕上
サテン仕上

仕上
ヘアライン仕上

ヘアライン仕上

ヘアライン仕上
サテン仕上

ステンレス鋼（SUS304）
純チタン2種

主材料
ステンレス鋼（SUS304）

ステンレス鋼（SUS304）

ステンレス鋼（SUS304）
純チタン2種

158 166 170 100 270185
158 166 170 100 270185

L1 L2 L3 A B C
148 121 129 133   62 195

158 166 170 100 270185

148 121 129 133   62 195
121 129 133   62 195148

320 ～ 500
320 ～ 500

適応扉高さ（参考概寸）
250 ～ 350

320 ～ 500

250 ～ 350
250 ～ 350

147N/1本 15kgf/1本
147N/1本 15kgf/1本

圧縮荷重kgf/1本
147N/1本

147N/1本

147N/1本
147N/1本

15kgf/1本

15kgf/1本

15kgf/1本
15kgf/1本

100本
100本

１カートン
100本

100本

100本
100本

10本180-100-117 L-270B
10本180-100-119 L-270A-TI

10本

10本

10本
10本

180-100-116
180-100-118

注文コード
180-100-114
180-100-115

品番
L-195A

L-270A

L-195B
L-195A-TI

１箱

CADチタン ステンレス鋼製フラップステー LB-215型、LB-290型
■特　長

■注　意（図2参照）

●スパンの広い扉などに左右2本使いするのに適します。（1本使用も可）
● 主要部材はステンレス鋼製なので錆に強く、レンジフードなど、火気を扱
う場所でも安心してご使用いただけます。

● すっきりした直線的デザインとステンレスならではの落着いた質感は
キャビネットの風格を高めます。

● 閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まります。このためキャビネ
ット内部が有効に使えます。

● 本体及びブラケットは左右兼用です。取付または、管理上大変扱いやすく
なっています。

● 扉高さ、扉開き角度に応じて、上下ブラケットの位置を適宜に決めること
ができますが、この場合、閉扉時のB’寸法（図2）は図1のL2寸法+12mm
より小さくならないようにブラケット位置をお決めください。（小さい場合
は丁番やフラップステーを破損する場合があります。）

●ストッパーを解除するときは扉を支えながら行ってください。
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Aタイプ上ブラケット

本図はLB-215B、またはLB-290Bを示します。
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No.
①
②

④

⑦

③

⑥
⑤

材料 仕上
本体 ステンレス鋼（SUS304） ヘアライン仕上
ステー ヘアライン仕上

下ブラケット ヘアライン仕上

軸 －

ステンレス鋼（SUS304）

ステンレス鋼（SUS304）

ステンレス鋼

部品名

上ブラケット ステンレス鋼（SUS304） ヘアライン仕上

スライドピース 亜鉛合金（ZDC） クロムめっき
ローター ステンレス鋼（SUS304） －

適応扉高さ（参考概寸） 圧縮荷重kgf/1本圧縮荷重N/1本品番
LB-215A
LB-215B
LB-290A
LB-290B

147N/1本

147N/1本
147N/1本

147N/1本

15kgf/1本

15kgf/1本
15kgf/1本

15kgf/1本

注文コード
180-100-110
180-100-112
180-100-120
180-100-121

L1 L2 L3 A B C
168 141 149 153   62

１箱 １カートン
100本

100本
100本

100本

10本

10本
10本

10本

215

178 186 190 100 290205
168 141 149 153   62 215

178 186 190 100 290205

260～350

340～500
260～350

340～500

■ストッパー解除方法
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■取付例（図2）

※LB-215A、LB-290Aは
　上図の取付穴形状になります。

いっぱいに扉を開いた後下げると○S で止まり、再び
いっぱいに開いた後下げると扉は閉まります。
（　）寸法はL-290型の場合を示します。

全開状態から
さらに少し持ち上げる
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