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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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ガススプリング

No.200-2カタログ このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

家具用ガススプリング 受注対応品
■特　長
●家具への使用を考えて特別に開発された面付座を使っています。
● ガススプリング、面付座共に、家具にマッチするようグレー色で統一して
います。

● 面付座付の木製扉用は、5639QH、9578QRと5641QOの面付座、ピ
ンとの組み合わせになります。

● 寸法については、右ページをご参照ください。家具用フリクションガスス
プリングと同じ形状です。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

■木製扉用ガススプリング（面付座なし）
片側ボールスタッド＋片側アイレット仕様

■メタルフレーム扉用ガススプリング（面付座なし） 
　両側ボールスタッド仕様
注文コード

180-101-023
180-101-022
180-101-021

－
－
－

品番
LOM-6144SS

LOM-6147SD

LOM-6145SN
LOM-6146SI

LOM-6148SZ
LOM-6149SU

伸長力
50N
60N
80N

100N
120N
140N

注文コード 品番
LOM-0849RX

LOM-1058RQ

LOM-1049RR

LOM-1044RP

LOM-3213QM

LOM-1059RL
LOM-1061RS
LOM-1043RU

LOM-1045RK

－
－
－
－
－
－
－
－
－

伸長力
50N
60N
80N

100N
120N
140N
150N
180N
200N

注文コード 品番
LOM-6278SA

LOM-6282SY

LOM-6279SW

LOM-6286SE

LOM-6281SC

LOM-6283ST
LOM-6284SO
LOM-6285SJ

LOM-6288SV

－
－
－
－
－
－
－
－
－

伸長力
50N
60N
80N

100N
120N
140N
150N
180N
200N

■木製扉用ガススプリング（面付座付）
片側ボールスタッド＋片側アイレット仕様

■注　意
● 面付座付は、5639QH、9578QRと5641QOの面付座、ピンとの組み
合わせになります。

●ロット10本よりご注文を承ります。

■別売品
　専用面付座（P.83～84）
　 （面付座付の木製扉用ガススプリングには、5639QH、9578QRと5641QO
の面付座、ピンが付属しています。）

家具用フリクションガススプリング 受注対応品
■特　長
●フリクション機能がついたガススプリングです。
　リフトアシスト（伸長）とフリクション（抵抗）のコンビネーションで扉の
重さによってフリーストップになります。

　扉は軽く開けられ、任意のどの位置で手を離しても扉を保持できます。
●家具への使用を考えて特別に開発された面付座を使っています。

■注　意
●面付座付は、5639QH、9578QRと5641QOの面付座、ピンとの組み
合わせになります。

■別売品
　専用面付座（P.83～84）
 （面付座付の木製扉用ガススプリングには、5639QH、9578QRと
5641QOの面付座、ピンが付属しています。）

●ガススプリング、面付座共に、家具にマッチするようグレー色で統一して
います。

●寸法については、右ページをご参照ください。家具用フリクションガスス
プリングと同じ形状です。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

■メタルフレーム扉用ガススプリング（面付座なし）
　両側ボールスタッド仕様

■木製扉用ガススプリング（面付座なし）
　片側ボールスタッド＋片側アイレット仕様

■木製扉用ガススプリング（面付座付）
　片側ボールスタッド＋片側アイレット仕様

●ロット10本よりご注文を承ります。

注文コード
－
－
－
－
－
－
－
－

LOM-3885XZ

LOM-3549XX

LOM-5825XS

LOM-5772XK

LOM-3886XU

LOM-5764XG
LOM-5769XI
LOM-5771XP

品番 摩擦力
30N
30N
30N
30N
50N
50N
50N
50N

伸長力
35N
50N
60N
80N
60N
80N

100N
120N

注文コード
－
－
－
－
－
－
－
－

LOM-5793XU

LOM-5796XF

摩擦力伸長力
35N
50N
60N
80N
60N
80N

100N
120N

30N
30N
30N
30N
50N
50N
50N
50N

LOM-5794XP

LOM-5781XJ

LOM-5795XK

LOM-5777XM
LOM-5778XH
LOM-5779XC

品番 注文コード
－
－
－
－
－
－
－
－

摩擦力
30N
30N
30N
30N
50N
50N
50N
50N

伸長力
35N
50N
60N
80N
60N
80N

100N
120N

LOM-5819XE
LOM-5821XL

LOM-5758XT

LOM-5761XV

LOM-2593XE
LOM-5759XO

LOM-5817XO
LOM-5818XJ

品番
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ガススプリング

No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】
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E-068-dr01_3.eps 背景あり

■木製扉用ガススプリング
　片側ボールスタッド＋片側アイレット仕様

E-067-dr01.eps 背景なし
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■メタルフレーム扉用ガススプリング
　両側ボールスタッド仕様

E-068-dr02.eps 背景なし
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（　）はフリクションガススプリングの寸法

■使用例

■フリクションガススプリングの伸長力および摩擦力の目安（2本使用時。※は1本使用時）

■ガススプリング伸長力の目安（2本使用時）

8kg

120N
160N
200N

80N80N
7kg

120N
140N
180N

100N
9kg

140N
180N
200N

100N
10kg

160N
180N
200N

80N
扉
の
高
さ

持ち上げる扉・板の質量

50N 50N
80N

100N
140N

50N
80N

100N

2kg 3kg 4kg 5kg 6kg
300mm 50N 60N
400mm 60N 100N 100N
500mm 100N 120N 140N
600mm 120N 160N 160N

摩擦力
30N
30N
50N
50N

伸長力
60N
80N

100N
120N

摩擦力
30N
30N
50N
50N

伸長力
60N
60N

100N
120N

摩擦力
30N
30N
50N
50N

伸長力
50N
60N
80N

100N

摩擦力
30N
30N
50N
50N

伸長力
50N
50N
60N
80N

摩擦力
30N
30N
50N
50N

伸長力
35N
50N
60N
60N

摩擦力
30N
30N
30N
30N

伸長力
35N
50N
50N
50N

摩擦力
※30N
30N
30N
30N

伸長力
※50N
50N
35N
50N

摩擦力
※30N
※30N
※30N
30N

伸長力
※35N
※35N
※50N
50N

摩擦力
※30N
※30N
※30N
30N

伸長力

扉
の
高
さ

持ち上げる扉・板の質量

※35N
※35N
※50N
50N

2kg 3kg 5kg 7kg 10kg

300mm
400mm
500mm
600mm

4kg 6kg 8kg 9kg

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
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注文コード
－

材料 色
グレー

品番
5639QH  ポリアミド（PA）

注文コード
－

材料 色
グレー

品番
5642QJ  ポリアミド（PA）

専用面付座 5639QH　木製扉用、ボールスタッドタイプ

専用面付座 5642QJ　木製扉用、ボールスタッドタイプ（ダボ付き）

■特　長
　家具用ガススプリング専用の、ボールスタッドタイプの樹脂製面付座です。

■特　長
　家具用ガススプリング専用の、ボールスタッドタイプのダボ付き樹脂製面
付座です。

受注対応品

受注対応品
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