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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。 本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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No.200-2カタログ No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

フリッパードア金具 IF型　PAT

■特　長

■注　意

● オリジナルメカニズム《ラプコン》の動きが、扉の開閉止動作をソフトスムー
ズにコントロールします。

● 閉止動作途中に扉から手を離しても衝撃がなく閉止するため、指を挟む危
険が少なくなり安全です。

● 扉をキャビネット天板の下側に水平収納できるため、キャビネットを重ね
て設置できます。

● 扉は、重心が中心にくるように製作してください。
● 扉を閉じる時は、扉を最後まで引き出してから閉じてください。故障の原
因となります。

推奨扉高さは、左図のように扉
を収納した際キャビネットから
の扉飛び出し量を35mmとした
場合の寸法です。

M-収納扉-ｽｶﾞﾂﾈ-01

MSSSI1A

35 (扉飛び出し量

扉収納量

)

扉　幅

扉　厚

1200mm以下

IF -102SL
IF -102SR IF -102W IF -H102SL

IF -H102SR IF-H102W

15～20mm 18～30mm

軸トルク
値

2.5～6.9N・m
(25～70kgf・cm)

4.9～13.7N・m
(50～140kgf・cm)

2.5～6.9N・m
(25～70kgf・cm)

4.9～13.7N・m
(50～140kgf・cm)

15～20mm 18～30mm

1200mm以下 1200mm以下 1200mm以下

■キャビネット、扉の加工寸法
キャビネット正面 キャビネット断面（A-A断面） 扉断面

間口方向のすき間（3mm）a:
高さ方向のすき間（3mm）b:
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キャビネット間口内寸法
a=3a=3 扉幅

MSSSD1B

両側板の内側に穴加工
φ10穴深さ13　
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φ2穴深さ8　
両側板の内側に穴加工
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扉幅
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9.5+扉厚
9.5+扉厚
9.5+扉厚
9.5+扉厚
9.5+扉厚
9.5+扉厚
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22.5
22.5
22.5
25
25
25

c
37.5
37.5
37.5
43.6
43.6
43.6

セット品番
IF-102SL
IF-102SR
IF-102W
IF-H102SL
IF-H102SR
IF-H102W

f
φ35深さ11
φ35深さ11
φ35深さ11
φ40深さ15
φ40深さ15
φ40深さ15■扉収納量と推奨扉高さ

IF-H102SL
IF-H102SR
IF-H102W

IF-102SL
IF-102SR
IF-102W

298.7+扉厚mm 295.9+扉厚mm
346.7+扉厚mm
422.9+扉厚mm
549.9+扉厚mm

349.5+扉厚mm
425.7+扉厚mm
552.7+扉厚mm

260.9+扉厚mm
311.7+扉厚mm
387.9+扉厚mm
514.9+扉厚mm

263.7+扉厚mm
314.5+扉厚mm
390.7+扉厚mm
517.7+扉厚mm

AL-78-14
AL-78-16
AL-78-19
AL-78-24

IF-H102SL
IF-H102SR
IF-H102W

IF-102SL
IF-102SR
IF-102W

推奨扉高さ扉収納量
セット
品番スライドレール

品番

※ 左図の丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧く
ださい。

● 7 は右ページ掲載の部品セット ｄ e f に含まれます。ｄ e f では 6 の
スライド丁番は使用しません。

●左図の 5 は、収納物が、ブラケットなどに当たるのを防ぐプレートです。

ねじ付

イン
セット

動画をご覧
ください

CAD

セット注文コード セット品番

部品の内訳
1ブラケット 2 ベアリング

ローラー
3 インサート
めねじ

4 F 型
　スベリ鋲

5ガード
　プレート

6 スライド丁番
本体
230-C26/19T

7 スライド丁番
本体
H230-C26/26T

8 スライド
丁番座金

9 ソフトダウン
ステー
（左用）

10ソフトダウン
ステー
（右用）

a 180-122-081 　IF-102SL 2ヶ 2ヶ 2ヶ 2ヶ 4ヶ 2ヶ － 2ヶ 1ヶ －

ｂ 180-122-082 　IF-102SR 2ヶ 2ヶ 2ヶ 2ヶ 4ヶ 2ヶ － 2ヶ － 1ヶ

ｃ 180-122-083 　IF-102W 2ヶ 2ヶ 2ヶ 2ヶ 4ヶ 2ヶ － 2ヶ 1ヶ 1ヶ

ｄ 180-122-084 ※IF-H102SL 2ヶ 2ヶ 2ヶ 2ヶ 4ヶ 2ヶ 2ヶ 2ヶ 1ヶ －

ｅ 180-122-085 ※IF-H102SR 2ヶ 2ヶ 2ヶ 2ヶ 4ヶ 2ヶ 2ヶ 2ヶ － 1ヶ

ｆ 180-122-086 ※IF-H102W 2ヶ 2ヶ 2ヶ 2ヶ 4ヶ 2ヶ 2ヶ 2ヶ 1ヶ 1ヶ

3×M4クリンチングナット

アウターレール

インナーレール

フェルト

4.5×5.3長円穴

1.6
(3)
14 50

78 移動距離

9.5

15.9
117.5

C
B

A
スライド長さ

35
.3

9.5 D

25

MSSSD1A

品番 スライド長さ 移動距離 A B C D 質量
－

280g
350g
420g

－
－

231.8
295.3

219.1
269.9
346.1
473.1

320.7
371.5
447.7
574.7

336.6
387.4
463.6
590.6

267.6
318.4
394.6
521.6

355.6
406.4
482.6
609.6

AL-78-14
AL-78-16
AL-78-19
AL-78-24

※IF-H102SL、IF-H102SR、IF-H102Wには 6 スライド丁番 230-C26/19T（φ35）が含まれますが、使用せずに 7 スライド丁番 H230-C26/26T（φ
40）のみをご使用ください。

No. 種別 入数 注文コード 部品 仕様

11

スライド長さ　355.6mm
（詳細は下図をご覧ください） 1本

190-113-945

収納扉用スライドレール

【キャビネット1つにつき
必要数】2本

●材料　鋼
●仕上　光沢クロメート処理

【品番】AL-78-14

スライド長さ　406.4mm
（詳細は下図をご覧ください） 1本

190-113-942

【品番】AL-78-16

スライド長さ　482.6mm
（詳細は下図をご覧ください） 1本

190-113-943

【品番】AL-78-19

スライド長さ　609.6mm
（詳細は下図をご覧ください） 1本

190-113-944

【品番】AL-78-24

IF型のご注文に関して ●必ずご注文………  部品セット  ＋ 収納扉用スライドレール

部品セット 必ずご注文が必要なセット品です。（セット内の各部品寸法図・仕様などの詳細は、次ページに掲載しています）
　左ページの「■キャビネット、扉の加工寸法」、「■扉収納量と推奨扉高さ」をご確認いただき、必要なセットをご注文ください。

収納扉用
スライドレール

必ずご注文が必要な部品です。
 　キャビネット1つにつき、スライドレールが2本必要になります。下図をご確認いただき、必要なスライドレールをご注文ください。
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