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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。 本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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No.200-2カタログ No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】
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インサートめねじ

F型スベリ鋲

スライド丁番本体

ガードプレート

スライド丁番本体
厚扉用

IF型 部品セット内訳 前ページに掲載しているセット注文コードは、スライドレール以外の全部品がセットになっています。
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No. 入数 品名 寸法図 仕様a ｂ ｃ ｄ ｅ ｆ

1 2ヶ 2ヶ 2ヶ 2ヶ 2ヶ 2ヶ ●主材料 鋼
●仕　上  光沢クロメート処理

2 2ヶ 2ヶ 2ヶ 2ヶ 2ヶ 2ヶ

単品注文コード： 210-140-587
単　品　品　番：DR-19-B2
●材料　プラスチック
● 色 　ナチュラル

3 2ヶ 2ヶ 2ヶ 2ヶ 2ヶ 2ヶ

単品注文コード： 120-041-310
単　品　品　番：SC-107-13
●材料　ポリアミド（PA）
● 色 　ホワイト

4 2ヶ 2ヶ 2ヶ 2ヶ 2ヶ 2ヶ

単品注文コード： 210-030-122
単　品　品　番：F-15
●材料　ポリアセタール（POM）
● 色 　ナチュラル

5 4ヶ 4ヶ 4ヶ 4ヶ 4ヶ 4ヶ ●材料　ステンレス鋼（SUS430）
●仕上　サテン仕上

6 2ヶ 2ヶ 2ヶ 2ヶ 2ヶ 2ヶ

単品注文コード： 160-070-033
単　品　品　番：230-C26/19T
●材料　鋼
●仕上　ニッケルめっき

7 － － － 2ヶ 2ヶ 2ヶ

単品注文コード： 160-079-410
単　品　品　番：H230-C26/26T
●材料　鋼
●仕上　ニッケルめっき
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■部品の取付方法

■取付図
本図は扉厚20mm、スライドレール AL-76-16にIF-102Sを組み合わせた使用例です。
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●ブラケットの組立
1 ブラケットにソフトダウンス
テー NSDX-35（L/R）Kの本体部
品を付属取付ねじ（M4×6）で、
8 スライド丁番座金230-P4W-
32Tを付属取付ねじ（M3.5×6）
で、左図の様に取り付けます。

F型スベリ鋲
取付穴

3

2

●キャビネットへの部品取付
　 キャビネット側板内面の加工穴に、
それぞれ 4 F型スベリ鋲（F-15）、
3 インサート用めねじ（SC-107-
13）を打ち込んでください。次にイ
ンサート用めねじに 2 ベアリング
ローラー（DR-19-B2）をねじ込み
ます。（左図参照）
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品番
IF-102SL
IF-102SR
IF-102W
IF-H102SL
IF-H102SR
IF-H102W

※丸番号は部品番号です。左ページ、上記の部品セット内訳と照らし合わせてご覧ください。
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スライド丁番座金

ソフトダウンステー

No. 入数 品名 寸法図 仕様a ｂ ｃ ｄ ｅ ｆ

8 2ヶ 2ヶ 2ヶ 2ヶ 2ヶ 2ヶ

単品注文コード： 160-070-041
単　品　品　番：230-P4W-32T
●材料　鋼
●仕上　ニッケルめっき

9 1ヶ － 1ヶ 1ヶ － 1ヶ

⑨左用
単品注文コード：180-100-071
単　品　品　番：NSDX-35LK
⑩右用
単品注文コード：180-100-072
単　品　品　番：NSDX-35RK
●材料　鋼
●仕上　ニッケルめっき

10 － 1ヶ 1ヶ － 1ヶ 1ヶ

●スライドレールの取付
　 スライドレールを左図位置で取り付けま
す。（寸法は最初の穴の距離）

●扉への部品取付
　 スライド丁番を付属ねじ（丸皿タッピンね
じ3.5×16）で取り付けます。つぎにソ
フトダウンステーNSDX-35 （L/R）Kの
扉側座金を付属ねじで左図に示す位置に
取り付けます。

●調節方法
　1. キャビネットに扉を取

り付けた後、開口方向
の隙間（a）・高さ方向
の隙間（b）の上下寸法
が違う場合はスライド
丁番の座金調節ねじで
調節してください。

　2. 扉はソフトダウンス
テーによりゆっくりと
閉じます。扉の閉じる
スピードを調節する際
は、ソフトダウンス
テーのスピード調節ね
じで調節します。
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