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No.200-2カタログ No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

垂直収納扉金物 TSSL-2V

■特　長
● 開いた扉をキャビネット内側に収納するため、周辺のスペースを有効に使
用できます。

●ALT-2V‒220シリーズ（P.98～103）と同様の機構を持った中量扉用セットです。
■注　意
● 中板は取り外し可能な構造にしてください。当ページに掲載している図の
ような構造にすると、施工後の調整が容易に行えます。

● 各レールは必ず平行になるようにセットしてください。
● 扉質量が重くなる場合は、中央取付のスライドレールをキャビネットのセ
ンターより上部に取り付けたほうが強度的に有利になります。この場合、
取付位置に合わせた連動板の穴加工が必要になります。

● 扉を閉じる時は、扉を最後まで引き出してから閉じてください。故障の原
因となります。

扉幅

扉高さ

扉質量

800mm以下

1760～2300mm

20kg以下（扉1枚当り）MMM　　29

皿小ねじ

皿小ねじ

バインドタッピンねじ

11
5

20.5

75

16

MSSSD5C

〔　 　～　 　〕選択

2

4
86

1
5

側面図〈木製扉仕様〉
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扉収納位置
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※丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

CAD

No.
入数

セット内部品 寸法図 仕様
a b c

1 3ヶ 3ヶ 3ヶ

当り止め

●材料　鋼
●仕上　光沢クロメート処理

2 12ヶ 12ヶ 12ヶ

座付六角穴付ボルト

●材料　鋼
●仕上　有色クロメート処理

3 1ヶ 1ヶ 1ヶ

F型スベリ鋲
単品注文コード
： 210-030-122
単品品番：F-15
●材料　
ポリアセタール（POM）
●色　ナチュラル
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※レールセンター部の取付穴の内、数箇所は取り付けできない穴があります。

＜穴ピッチ図＞

■レール寸法図

キャビネット内寸品番 レール長さ 扉収納量取付穴数N移動距離
376
576
676

12
16
18

376＋（扉厚－3.5）＋30
576＋（扉厚－3.5）＋30
676＋（扉厚－3.5）＋30

600
800
900

TSSL-600SV
TSSL-800SV
TSSL-900SV

620以上
820以上
920以上

TSSL-2Vのご注文に関して ●必ずご注文………  部品セット  ＋ 丁番・連動板  ＋ レール

部品セット
必ずご注文が必要なセット品です。
使用されるレールの長さにより、 a ～ c  のうち必
要なセットをご注文ください。

セット名 注文コード 品　番

a  600mmレール用 部品セット 180-110-575 TSSL-2VD600
b  800mmレール用 部品セット 180-110-576 TSSL-2VD800
c  900mmレール用 部品セット 180-110-577 TSSL-2VD900

部品セット内訳

丁番・連動板 必ずご注文が必要な部品です。

レール 必ずご注文が必要な部品です。
キャビネット内寸により、必要な長さ・数をご指定ください。

No. 種別 入数 注文コード 部　品 仕様

6
長さ
600

mm
1本

190-110-570 レール

扉1枚の必要数：3本

●材料
ステンレス鋼
（SUS304）
炭素鋼球

【品番】
TSSL-600SV

7
長さ
800

mm
1本

190-110-571

【品番】
TSSL-800SV

8
長さ
900

mm
1本

190-110-572

【品番】
TSSL-900SV

No.入数 注文コード 部　品 寸法図 仕様

4 1ヶ

180-110-562 丁番

扉1枚の必要数：3ヶ

●材料
鋼
●仕上
焼付塗装
/ホワイト

【品番】
TSSL-2VH

5 1枚

180-110-563 連動板

扉1枚の必要数：1枚

●材料
鋼
●仕上
有色クロメート
処理

【品番】
TSSL-2VP

【付属品】
 十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15……… a 36ヶ、 b 48ヶ、 c 54ヶ
 十字穴付皿小ねじM4×8………24ヶ

■TSSL-2V 連動板
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