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このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

No.200-2カタログ No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/ ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/

スライドレール C3005
■特　長
● インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
● ドロワーレールの使用により、ワンタッチでレールの脱着ができます。
● レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能が付
いています。
●全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。

■注　意
●レール本体は左右共通で、ドロワーレールのみ左右勝手違いがあります。
● 下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止
荷重です。

■付属品
　特殊専用ねじ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

同一または以下
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■使用例

本図は左レールを示します。

このスライドレールは2本（1セット）単位での販売です。

68kgf/ペア
64kgf/ペア
62kgf/ペア
59kgf/ペア
56kgf/ペア
54kgf/ペア
51kgf/ペア
48kgf/ペア
45kgf/ペア

耐荷重kgf/ペアF GA D 1カートンB C E 耐荷重N/ペア 質量
190-111-884
190-111-885
190-111-886
190-111-887
190-111-888
190-111-889
190-111-890
190-111-891
190-111-892

注文コード
267.7 101.6－ 229.8 10セット
267.7 101.6－ 280.6
331.7 101.6－ 331.4
331.7 101.6254 382.2
427.7 101.6279.4 433

523.7 177.8330.2 534.6
619.8 177.8355.6 585.4
619.8 177.8381 636.2

152.4 205.7
203.2 256.5
254 307.3
304.8 358.1
355.6 408.9

457.2 510.5
508 561.3
558.8 612.1

250.6 667N/ペア
301.4 628N/ペア
352.2 608N/ペア
403 579N/ペア
453.8 549N/ペア

555.4 500N/ペア
606.2 471N/ペア
657 441N/ペア

1.23kg/ペア
1.41kg/ペア
1.59kg/ペア
1.82kg/ペア
2 kg/ペア

2.41kg/ペア
2.63kg/ペア
2.81kg/ペア

レール長さ
305
356
406
457
508

610
660
711

559

移動距離
330
381
432
483
533

635
686
737

584 523.7 177.8304.8 406.4 459.7 483.8 504.6 530N/ペア 2.22kg/ペア
5セット

品番
C3005-12
C3005-14
C3005-16
C3005-18
C3005-20

C3005-24
C3005-26
C3005-28

C3005-22

10セット
10セット
10セット

5セット
5セット
5セット
5セット

CAD45 ～ 68kgf/ペア 

鋼 光沢クロメート処理

－

No. 材料 仕上
①
②
③
④

ドロワーレール
インナーレール

部品名

中間レール

スチールボール
アウターレール

⑤

鋼
鋼
鋼
鋼

光沢クロメート処理
光沢クロメート処理
光沢クロメート処理

写真は右レールです。

スライドレール C301
■特　長
　 インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
■注　意
　 下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止
荷重です。
■推奨ねじ
　 M4バインド、またはM4トラスねじ
■その他
● 特注仕様で、デュアルフリップロック仕様（P.189）もご用意できます。詳
細は弊社担当者までご相談ください。

● 特殊サイズについては、弊社担当者までご相談ください。

このスライドレールは1本単位での販売です。

No. 部品名 材料 仕上
① アウターレール 鋼 光沢クロメート処理（三価）
② インナーレール

④ リテーナー
⑤ スチールボール

③ 中間レール

－

鋼
鋼
鋼
鋼

光沢クロメート処理（三価）
光沢クロメート処理（三価）

（亜鉛めっき鋼板）19.1
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15.9
レール長さ

D
CB

111.125.4
12.7

4.3×5.3長円穴

12.7 25.4
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同一または以下

15.9
レール長さ

D
CB

111.125.4
12.7

4.3×5.3長円穴

12.7 25.4
アクセスホール

4.5×5.3長円穴
111.1

A
BC

D
レール長さ

15.9

A

補強板

移動距離2

3

4

1
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注文コード
190-111-934
190-111-935
190-111-936
190-111-937
190-111-938
190-111-939
190-111-940
190-111-941
190-111-942

耐荷重kgf/ペア
80kgf/ペア
77kgf/ペア
73kgf/ペア
68kgf/ペア
65kgf/ペア
59kgf/ペア
52kgf/ペア
48kgf/ペア
41kgf/ペア

品番 レール長さ 移動距離 A B C D 質量 1箱
C301-12 304.8 327 － 149.2 260.3 273 1.36kg/ペア 10本
C301-14 355.6 378 － 200 311.1 323.8 1.59kg/ペア
C301-16 406.4 428 － 250.8 361.9 374.6 1.82kg/ペア
C301-18 457.2 479 212.7 301.6 412.7 425.4 2.04kg/ペア
C301-20 508.0 530 238.1 352.4 463.5 476.2 2.27kg/ペア
C301-22 558.8 581 263.5 403.2 514.3 527 2.54kg/ペア
C301-24 609.6 632 288.9 454 565.1 577.8 2.72kg/ペア
C301-26 660.4 683 314.3 504.8

耐荷重N/ペア
785N/ペア
755N/ペア
716N/ペア
667N/ペア
637N/ペア
579N/ペア
510N/ペア
471N/ペア
402N/ペア

615.9 628.6 2.91kg/ペア
C301-28 711.2 733 339.7 555.6 666.7 679.4 3.13kg/ペア

10本
10本
10本
10本
10本
10本
10本
10本

CAD41 ～ 80kgf/ペア 

スライドレール C501　重量用
■特　長

■注　意

■推奨ねじ

■その他

● インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
● 重量用レールです。

　 下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止
荷重です。

　 M4バインド、またはM4トラスねじ

● 特注仕様で、デュアルフリップロック仕様（P.189）もご用意できます。詳
細は弊社担当者までご相談ください。

● 特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。

このスライドレールは1本単位での販売です。

光沢クロメート処理（三価）
光沢クロメート処理（三価）

（亜鉛めっき鋼板）

仕上
光沢クロメート処理（三価）

－

鋼
鋼
鋼
鋼
鋼

No. 材料
①
②
③
④
⑤

部品名
アウターレール
インナーレール
中間レール
リテーナー

スチールボール

15.9

同一または以下

レール長さ
C

B
A
111.1

移動距離
4.5×5.3長円穴

36
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4.5×5.3長円穴
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B
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同一または以下

レール長さ
C

B
A
111.1

移動距離
4.5×5.3長円穴

36
.1

4.5×5.3長円穴
アクセスホ－ル

15.9

111.1
A

B
レール長さ

C

36
.1

補強板

23.8

36
.1
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.4

1

2

3

4
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1箱
4本

4本

4本
4本
4本
4本
4本

4本
4本

注文コード
190-111-952
190-111-953
190-111-954
190-111-955
190-111-956
190-111-957
190-111-958
190-111-959
190-111-960

耐荷重N/ペア
2667N/ペア
2628N/ペア
2540N/ペア
2452N/ペア
2363N/ペア
2246N/ペア
2118N/ペア
1961N/ペア
1785N/ペア

質量
3.18kg/ペア
3.86kg/ペア
4.59kg/ペア
5.31kg/ペア
6.04kg/ペア
6.72kg/ペア
7.45kg/ペア
8.40kg/ペア
9.13kg/ペア

品番 レール長さ 移動距離 A B C
C501-12 304.8 327 － 149.2 273
C501-14 355.6 377.8 － 200 323.8
C501-16 406.4 428.6 － 250.8 374.6
C501-18 457.2 479.4 212.7 301.6 425.4
C501-20 508 530.2 238.1 352.4 476.2
C501-22 558.8 581 263.5 403.2 527
C501-24 609.6 631.8 288.9 454 577.8
C501-26 660.4 682.6 314.3 504.8 628.6
C501-28 711.2 733.4 339.7 555.6 679.4

耐荷重kgf/ペア
272kgf/ペア
268kgf/ペア
259kgf/ペア
250kgf/ペア
241kgf/ペア
229kgf/ペア
216kgf/ペア
200kgf/ペア
182kgf/ペア

CAD182 ～ 272kgf/ペア       
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