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リニア型多目的スライド Accuride

No.200-2カタログ No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/ ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/

リニア型多目的スライドレール RS115
■特　長
● 垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスク
リューなどの替わりに使用できるスライドレールです。

● リテーナーとインナーレールがベルトを介して動くため、垂直方向の移動
に使用してもリテーナーとインナーレールの動きにズレが生じません。

● インナーレールが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確
な往復運動が得られます。

■推奨ねじ
　M4バインド、またはM4トラスねじ
■主な用途
　 コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固
定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、
OHP格納庫の上下移動…など

■注　意
　 各部材のストッパーは通常使用でのストッパー機能のためであり、強い衝
撃や繰り返しでのストップ強度はありませんのでご注意ください。
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■使用例

材料
鋼

No.
①
②
③
④
⑤

部品名
アウターレール
インナーレール

マウンティングプレート
リテーナー

スチールボール

仕上
光沢クロメート処理（三価）

－

鋼
鋼
鋼
鋼

光沢クロメート処理（三価）
光沢クロメート処理（三価）

（亜鉛めっき鋼板）

注文コード
190-113-919
190-111-980
190-111-981
190-111-982
190-111-983
190-111-984
190-111-985
190-111-986
190-111-987

移動距離
225.6
276.4

20本

20本

1箱

20本
20本
20本
20本

20本
20本
20本

327.2
378
428.8
479.6
530.4
581.2
632

RS115-12
RS115-14
RS115-16
RS115-18
RS115-20
RS115-22
RS115-24
RS115-26
RS115-28

品番
305
356
406
457
508
559
610
660
711

レール長さ
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このスライドレールは1本単位での販売です。

レール取付ブラケット 5355　C200・C300シリーズ専用
■特　長
　 スライドレール C200、C300シリーズを側板に直接取り付けできない場
合に使用するブラケットです。
■注　意
　 1組のスライドに、ブラケットが前後2ヶずつ必要です。ブラケットはスラ
イドレールと別にご注文ください。

仕上
光沢クロメート処理（三価）

注文コード
190-113-917

質量 1カートン
50g 50ヶ

材料
鋼

品番
5355
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I-64-494

I535I1A

取付幅

最大28
レール長さ

最大32

取付幅はレール長さから最大60mmまで

I-75-494

I535D1B

■取付説明図
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レール取付ブラケット 5517　C305専用
■特　長
● スライドレール C305（P.201）を側板に直接取り付けできない場合に、
本ブラケットを使用します。

● 本ブラケットは、ブラケット 5335（上記）を使用する場合と比較して、キャ
ビネット側板とレールのすき間をほぼ半分にできます。
■注　意
　 1組のスライドに、ブラケットが前後2ヶずつ必要です。ブラケットはスラ
イドレールと別にご注文ください。

仕上
光沢クロメート処理（三価）

注文コード
190-113-918

質量 1カートン
46g 50ヶ

材料
鋼

品番
5517

I-65-494

I551I1A

最小2
最大46

最小12

最大42

I-77-494

I551D1B

取付幅はレール長さプラス14mmからレール長さプラス最大88mmまで

レール長さ

取付幅

■取付説明図
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