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ウレタン車 双輪キャスター／プレートタイプ、ねじ込みタイプ、さし込みタイプ
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エラストマー車 双輪キャスター／プレートタイプ、ねじ込みタイプ、さし込みタイプ

No.200-2カタログ No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

エラストマー車キャスターFPU55P型 プレートタイプ
■特　長
●車輪の外周面がエラストマー製で、微振動や音
が吸収されソフトで静かな回転が得られます。

●本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、
耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優
れたキャスターです。

●ロック付は、車輪をロックすると赤いマー
クが出て、ロック状態が一目で分かります。
■注　意
●ロックボタンはしっかり押して操作してく
ださい。赤いロック表示マークが目印です。

●下記表の耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。

CAD

注文コード
200-133-288
200-133-293

ロック機構付
ロック機構なし 50kgf

耐荷重kgf
50kgfFPU55PSR

FPU55PR

耐荷重N
490N
490N

仕様品番 質量 1箱 1カートン
151g
146g 4ヶ 72ヶ

4ヶ 72ヶ

FPU55PR FPU55PSR

仕上/色
ブラック

ブラック

No. 部品名 材料
ポリアミド（PA）

ポリアミド（PA） + エラストマー（TPE）
鋼

本体

車輪
プレート

①

③
② 有色クロメート処理
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本図はロック機構付を示します。

■ロック操作

K-07-P642
JFAUI1A

ロック

フリー
ロック表示マーク

ロック時は赤い表示マーク
が見えます。

固定車化アダプター
（P.278）を使用する
ことで固定車にでき
ます。

エラストマー車キャスターFPU55N型 ねじ込みタイプ
■特　長
●車輪の外周面がエラストマー製で、微振動や音
が吸収されソフトで静かな回転が得られます。

●本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、
耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優
れたキャスターです。

●ロック付は、車輪をロックすると赤いマー
クが出て、ロック状態が一目で分かります。
■注　意
●ロックボタンはしっかり押して操作してく
ださい。赤いロック表示マークが目印です。

● 下記表の耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。
● N10のみ、ねじ上端部に皿状のくぼみがあります。

CAD

72ヶ4ヶ490N 50kgfM12ロック機構付FPU55N12SR 128g200-133-291
72ヶ4ヶ490N 50kgfM12ロック機構なしFPU55N12R 123g200-133-296

注文コード 質量
FPU55N  3SR ロック機構付

d

50kgf

耐荷重N 1箱 1カートン

72ヶ
72ヶ

72ヶ
72ヶ

4ヶ
4ヶ

4ヶ
4ヶ

490N
490N
490N
490N

耐荷重kgf
50kgf

50kgf
50kgf

W3/8
W3/8
M10
M10

ロック機構なし

仕様

ロック機構付
ロック機構なし

FPU55N  3R

品番

FPU55N10SR
FPU55N10R

128g
123g
128g
123g

200-133-289
200-133-294
200-133-290
200-133-295

FPU55N3R FPU55N3SR

仕上/色No. 部品名 材料
ポリアミド（PA）

ポリアミド（PA） + エラストマー（TPE）
鋼

本体

車輪
取付ねじ部

①

③
②

ブラック

ブラック
有色クロメート処理

本図はロック機構付を示します。
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ロック時は赤い表示マーク
が見えます。

ロック

フリー
ロック表示マーク

■ロック操作

エラストマー車キャスターFPU55S型 さし込みタイプ
■特　長
●車輪の外周面がエラストマー製で、微振動や音
が吸収されソフトで静かな回転が得られます。

●本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、
耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。

●ロック付は、車輪をロックすると赤いマー
クが出て、ロック状態が一目で分かります。
■注　意
●ロックボタンはしっかり押して操作してく
ださい。赤いロック表示マークが目印です。

● 下記表の耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。
■付属品
　ソケット

CAD

注文コード
200-130-911
200-130-912

ロック機構付
ロック機構なし 50kgf

耐荷重kgf
50kgfFPU55SSR

FPU55SR

耐荷重N
490N
490N

仕様品番 質量 1箱 1カートン
131g
126g 4ヶ 72ヶ

4ヶ 72ヶ

FPU55SR FPU55SSR

本図はロック機構付を示します。
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No.
①

③
②

部品名
本体

車輪
さし込み部

材料
ポリアミド（PA）

ポリアミド（PA） + エラストマー（TPE）
鋼 有色クロメート処理

有色クロメート処理④ ソケット 鋼
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が見えます。
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■ロック操作

ウレタン車キャスター BU-25P型 プレートタイプ CAD

注文コード
200-132-047
200-132-040

ロック機構付
ロック機構なし 40kgf

耐荷重kgf
40kgfBU-25PS

BU-25P

耐荷重N
392N
392N

仕様品番 質量 1カートン
157g
150g 120ヶ (バラ詰め)

120ヶ (バラ詰め) ②
③

No.

ポリウレタン（PUR）
鋼

材料
ポリアミド（PA）
ポリアミド（PA）

車輪
プレート

部品名
本体
車輪

①
②

ブラック
光沢クロメート処理（三価）

仕上/色
ブラック
ブラック

BU-25P BU-25PS

■特　長
車輪の外周面がポリウレタン製なので、過
剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収
して、ソフトで静かな回転が得られます。
■車輪断面図

JBU#D1A

ポリウレタン

ポリアミド

本図はロック機構付を示します。
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ウレタン車キャスター BU-25N型 ねじ込みタイプ
■特　長
車輪の外周面がポリウレタン製なので、過
剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収
して、ソフトで静かな回転が得られます。
■車輪断面図

CAD

1カートン

150ヶ（バラ詰め）
150ヶ（バラ詰め）

150ヶ（バラ詰め）
150ヶ（バラ詰め）

耐荷重N
392N
392N
392N
392N

40kgf

耐荷重kgf
40kgf

40kgf
40kgf

ロック機構付
ロック機構なし

仕様

ロック機構付
ロック機構なし

d
M8
M8
W3/8
W3/8

BU-25N8S
BU-25N8

品番

BU-25N3S
BU-25N3

質量
125g
118g
126g
119g

注文コード
200-132-045
200-132-042
200-132-046
200-132-043

②
③

No.

ポリウレタン（PUR）
鋼

材料
ポリアミド（PA）
ポリアミド（PA）

車輪
取付ねじ部

部品名
本体
車輪

①
②

ブラック
光沢クロメート処理（三価）

仕上/色
ブラック
ブラック

ロック機構なし ロック機構付

JBU#D1A

ポリウレタン

ポリアミド

本図はロック機構付を示します。
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ウレタン車キャスター BU-25S型 さし込みタイプ
■特　長
車輪の外周面がポリウレタン製なので、過
剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収
して、ソフトで静かな回転が得られます。
■付属品
　ソケット
■車輪断面図

注文コード
200-132-048
200-132-044

ロック機構付
ロック機構なし 40kgf

耐荷重kgf
40kgfBU-25SS

BU-25S

耐荷重N
392N
392N

仕様品番 質量 1カートン
132g
125g 140ヶ (バラ詰め)

140ヶ (バラ詰め)

CAD

BU-25S BU-25SS

ポリエチレン（PE）

ポリウレタン（PUR）
鋼

材料
ポリアミド（PA）
ポリアミド（PA）

④

②
③

No.

ソケット

車輪
さし込み部

部品名
本体
車輪

①
②

－

ブラック
光沢クロメート処理（三価）

仕上/色
ブラック
ブラック

JBU#D1A

ポリウレタン

ポリアミド
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本図はロック機構付を示します。
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