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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/
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表示器付単輪キャスター プレートタイプ

No.200-2カタログ このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

■特　長
●病院や研究所などで、医療機器や産業機器などを頻繁に動かす環境に適しています。
●１つのブレーキペダルで、旋回ロックと車輪+旋回ロック、フリー（何もブ
レーキが掛かっていない状態）の切換えが簡単、確実にできます。

●旋回ロックにすると固定車として使え、小さな力で直進できます。
●車輪やベアリングに異物が入り込みにくいデザインです。
●振動を軽減するため、静かに走行します。
●受注対応品の17-MED6A-PD、17-MED6-PDは、車輪の幅が広く、肉厚
があるため、ショック吸収性、静音性に優れています。
■注　意
●ブレーキペダルが筐体にもぐり込むと操作できないため、ブレーキペダル
が確実に押せるように取り付けてください。

表示器付デザインキャスター MED6型　PAT.P

ロックなし ロック付

■ロック機能説明

フ リ ー 状 態： 何もブレーキが掛かって
いない状態

旋回ロック状態： キャスターの旋回をロッ
クします

旋回・車輪ロック： キャスターの旋回と車輪
を同時にロックします

No. 部品名 材料 仕上/色
① 本体 ABS樹脂 グレー
② 取付プレート 鋼 光沢クロメート処理
③ 車輪 特殊クロロプレンゴム ブラック
④ ブレーキペダル ABS樹脂 ブルー

注文コード 品番 仕様 車輪材料 A 最大耐荷重N 最大耐荷重kgf 質量
200-022-715 　17-MED6A-PSR ブレーキ付 特殊クロロプレンゴム 38 1764N 180kg 1985g
200-022-716 　17-MED6 -PSR ブレーキなし 特殊クロロプレンゴム 38 1764N 180kg 1820g

－ ※17-MED6A-PD ブレーキ付 特殊クロロプレンゴム 41 1323N 135kg 2085g
－ ※17-MED6 -PD ブレーキなし 特殊クロロプレンゴム 41 1323N 135kg 1920g

No. 部品名 材料 仕上/色
① 本体 ABS樹脂 グレー
② 取付プレート 鋼 光沢クロメート処理
③ 車輪 特殊クロロプレンゴム ブラック

フリー状態
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※
ロックなし

旋回ロック状態 旋回・車輪ロック状態

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

始動後の
回転抵抗力

旋回時
始動抵抗力

始動抵抗力

0 10 403020 （ポンド）
1ポンド=0.453kg

試験荷重：158kg（床面材質：コンクリート、4つのキャスターを1つの台車に
　　　　　　　　　 取り付けた状態で試験）

■可動性試験比較データ

■耐久性試験比較データ

耐久性

0 2500 10,000（回）75005000

高さ25mmの段差を一つ取り付けた直径2380mmのドラム上に72kgの荷重を
掛け、回転速度は3km/hでキャスターをセットし、ドラムを8000回転させる。
ダーコキャスターは問題が見られなかったが、競合他社製品は2000回で破損。

Darcor（ダーコ）（ソリッド・スーパーロール・クロロプレイン車輪）
他社
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※
ロック付
※ 取付プレートの溝は進行方向と
は反対向きで取り付けてくださ
い。

※印は受注対応品です。
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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/
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単輪キャスター ねじ込みタイプ

No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

■特　長
● 本体上部を足で踏むだけで簡単にロックする、操作しやすいキャスターです。
● ロックは、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。
● ロックなしタイプのキャップデザインも、ロック付タイプと同じで統一感
があります。

● 車輪やベアリングに異物が入り込みにくいデザインです。
■注　意
　 取付部分の厚みは、10mm以下にしてください。

フリー

ロック

φ6.1穴※

18

φ24穴

■ロック付タイプの操作方法■使用例

■取付加工図

φ125 φ125

1

2

1

2

57 57

16
7

16
7

105
42.5

52

105
42.5

32 32
No. 部品名 材料 仕上/色
① 本体 強化ポリアミド（PA） ライトグレー
② 車輪 ポリウレタン（PUR） グレー

ロックなし

ロックなし

ロック付

ロック付

※ロックなしタイプの場合、この穴加工は不要です。

※レバー形状が変更になる予定です。

■ロックなしタイプ取付手順 ■ロック付タイプ取付手順

本体を筐体の取付加工穴に
入れ、ばね3を軸芯にセッ
トしてください。1の緑の
シールを上側にし、2にセ
ットしてください。

本体を筐体の取付加工穴に
入れ、1で固定してくださ
い。その後、2をしっかり
とはめ込んでください。

2を時計回りに回し、回り
止め4が加工穴5の上にな
るようにし、仮締めしてく
ださい。

6を上に引き上げた状態で（指
で引っ張り上げることができ
ます。できない場合は1のレ
バーを一度押し下げてくださ
い）、六角棒レンチで6を反時
計回りに回し、しっかりと固
定してください。6が上に引
き上がった状態でないと回す
ことはできませんので注意し
てください。

ばね7を図のように軸芯に
セットし、8を時計回りに
回転させ、しっかりと固定
してください。
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ステップロックキャスター FKT型 ロック
旋回

ロック
車輪 糸ガード

注文コード 品番 仕様 耐荷重N 耐荷重 kgf
200-021-193 FKT-J-S-125GP-K ロック付 1470N 150kgf
200-021-194 FKT-S-125GP-K ロックなし 1470N 150kgf

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

※
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