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No.200-2カタログ No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

キャスター TSA型 ねじ込みタイプ
■特　長
●車輪径40・50・65・75mmには受注対応品でポリアミド車もあります（色はナチュラルとブラ
ック）。

●特注でミリねじでも製作できます。
●アジャスターベース AD-559U1/2（P.352）と併用できます。
■注　意
●ブレーキ形状はキャスターによって異なります。下表のブレーキ形状のNo.と上記のブレーキ形状
の写真でご確認ください。

●ゴム車は床材（Pタイル、塩ビ系）により床面を変色させたり、汚染する場合があります。ご使用の
際は現品にてご確認ください。

●耐荷重は平滑面上での走行荷重の値です。
●車輪径34・40・50mmは本体が光沢クロメート処理です。

■ブレーキ形状
●ブレーキ形状は下の3タイプがあります。
●表中にブレーキ形状をNo.で示してあります。

キャスター TS型
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材料 仕上/色
鋼 下記表参照

No.
①

部品名
本体

④ ねじ部 鋼 光沢クロメート処理

② 車輪 スチレンブタジェンゴム（SBR） ブラック
③ ねじ部座 鋼 光沢クロメート処理

図はブレーキ付です。（ブレーキ形状2）

注文コード 1箱ブレーキ形状質量耐荷重kgf耐荷重N①本体仕上⑤ブレーキ仕上ZYXAhEＷ HD仕様 1カートン品番

－2245g35kgf343Nクロムめっき光沢クロメート処理37373437142720   84  65   80ヶブレーキ付200-133-075 TSAS124-65

 4ヶ2350g40kgf392Nクロムめっきクロムめっき4338.538.550251825   77  55   32ヶブレーキ付TSAS140-55200-133-079

 4ヶ－320g45kgf441Nクロムめっき－－－－50251825   82  65   64ヶブレーキなしTSA141-65200-133-080

－3690g60kgf588Nクロムめっきクロムめっき－－7050253026 122100   30ヶブレーキ付TSAS143-100200-133-085
－－650g60kgf588Nクロムめっき－－－－50253026 122100   40ヶブレーキなしTSA143-100200-133-084

 8ヶ1145g20kgf196N光沢クロメート処理光沢クロメート処理3027.526.533141818   57  40ブレーキ付 136ヶ200-133-071 TSAS120-40
 8ヶ－127g20kgf196N光沢クロメート処理－－－－33141818   57  40ブレーキなし 200ヶ200-133-070 TSA120-40
 8ヶ    1178g30kgf294N光沢クロメート処理光沢クロメート処理3041.535.535.5142020   66  50 112ヶブレーキ付200-133-073 TSAS122-50
 8ヶ   －160g30kgf294N光沢クロメート処理－－－－35.5142020   66  50 160ヶブレーキなし200-133-072 TSA122-50

－－220g35kgf343Nクロムめっき－－－－37142720   84  65 100ヶブレーキなし200-133-074 TSA124-65
－2300g35kgf343Nクロムめっき光沢クロメート処理37373437142920   93  75   70ヶブレーキ付200-133-077 TSAS125-75
－－275g35kgf343Nクロムめっき－－－－37142920   93  75   80ヶブレーキなし200-133-076 TSA125-75

 4ヶ－300g40kgf392Nクロムめっき－－－－50251825   77  55   64ヶブレーキなしTSA140-55200-133-078
 4ヶ2370g45kgf441Nクロムめっきクロムめっき504241.550251825   82  65   32ヶブレーキ付TSAS141-65200-133-081

 4ヶ2450g50kgf490Nクロムめっきクロムめっき504241.550252425   94  75   32ヶブレーキ付TSAS142-75200-133-083
 4ヶ－400g50kgf490Nクロムめっき－－－－50252425   94  75   48ヶブレーキなしTSA142-75200-133-082
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キャスター TSG型 プレートタイプ

材料 仕上/色
鋼 下記表参照

No.
①

部品名
本体

② 車輪 スチレンブタジェンゴム（SBR） ブラック
③ プレート 鋼 光沢クロメート処理
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図はブレーキ付です。（ブレーキ形状2）

■特　長
●車輪径40・50・60・75mmはポリアミド（PA）
車もあります。色はナチュラルとブラック。

●車輪径100mmはべアリング入りです。またホイー
ル車もあります。

●ゴム車は床材（Pタイル、塩ビ系）
により床面を変色させたり、汚
染する場合があります。ご使用
の際は現品にてご確認ください。

■注　意

●車輪径40・50mmは本体が光沢
クロメート処理です。

●耐荷重は平滑面上での走行荷重
の値です。

●ブレーキ形状はキャスターによって異なります。下
表のブレーキ形状のNo.と左ページのブレーキ形状
の写真でご確認ください。
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注文コード

200-133-058
200-133-057
200-133-060
200-133-059
200-133-062
200-133-061

材料 仕上/色
鋼 下記表参照

No.
①

部品名
本体

② 車輪 スチレンブタジェンゴム（SBR） ブラック
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キャスター TSR型 プレートタイプ 固定車
■特　長
●車輪径40mm・50mmはポリアミド車もあ
ります。色はナチュラルとブラック。

●車輪径100mmはべアリング入りです。
■注　意
●ゴム車は床材（Pタイル、塩ビ系）により床
面を変色させたり、汚染する場合があります。
ご使用の際は現品にてご確認ください。

●耐荷重は平滑面上での走行荷重の値です。
●車輪径40・50mmは本体が光沢クロメート
処理です。
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