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No.200-2カタログ No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

超荷重用 キャスター TSG型 プレートタイプ
■特　長
●  超荷重用車輪ポリアミド（ガラス入り）により、大きな許容荷重を実現しました。
●重量用にもかかわらず小型なため、重量物機器への取り付けが小スペースでできます。
●耐摩耗性に優れているため摩耗量が少なく経済的です。
●車輪はベアリング入りです。(φ50タイプはベアリングなし。)
●摩擦抵抗が小さなため、始動・走行抵抗が小さく、軽く動きます。
●本体は堅牢なため、長期間の使用でも変形が少なく安全です。
●ベアリング、金具は強靱なため、軽く、安定した旋回性が得られます。
■注　意
● 超荷重用車輪ポリアミド（ガラス入り）のため、床面の材質により車輪跡が付く場
合があります。

●下記表の耐荷重は平滑面上での走行荷重の値です。
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本図はTSGS-200-50を示します。
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注文コード

200-133-121
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品番

TSGS-200-50
TSGS-250-65
TSGS-300-75

材料 仕上/色
鋼 光沢クロメート処理

No.
①

部品名
本体

② 車輪 ガラス繊維入りポリアミド ブラック
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超荷重用 キャスター TSR型 プレートタイプ 固定車
■特　長
●荷重用車輪ポリアミド（ガラス入り）により、大きな許容荷重を実現しました。
●重量用にもかかわらず小型なため、重量物機器への取り付けが小スペースでできます。
●耐摩耗性に優れているため、摩耗量が少なく経済的です。
●車輪はベアリング入りです。（φ50タイプはベアリングなし。）
●摩擦抵抗が小さなため、始動・走行抵抗が小さく、軽く動きます。
●本体は堅牢なため、長期間の使用でも変形が少なく安全です。
●ベアリング、金具は強靱なため、軽く、安定した旋回性が得られます。
■注　意
● 超荷重用車輪ポリアミド（ガラス入り）のため、床面の材質により車輪跡が付く場
合があります。

●下記表の耐荷重は平滑面上での走行荷重の値です。
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② 車輪 ガラス繊維入りポリアミド ブラック
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ホイールキャスター TSG型 プレートタイプ
■注　意
●ブレーキ形状はキャスターによって異なります。下表のブレーキ形状のNo.と
P.312のブレーキ形状の写真でご確認ください。

●下記表の耐荷重は平滑面上での走行荷重の値です。
● ゴム車は床材（Pタイル、塩ビ系）により床面を変色させたり、汚染する場合があ
ります。

●TSGS224-125、TSG224-125は車輪にベアリング入。

ブレーキ付
（ブレーキ形状2）

ブレーキなし

× 穴

図はブレーキ付です。（ブレーキ形状2）

光沢クロメート処理
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注文コード
200-133-087
200-133-086
200-133-089
200-133-088
200-133-091
200-133-090
200-133-093
200-133-092

品番
TSGS230-75
TSG230-75
TSGS231-100
TSG231-100
TSGS143-100W
TSG143-100W
TSGS224-125
TSG224-125

材料 仕上
鋼 クロムめっき

No.
①

部品名
本体

② 車輪 スチレンゴム ブラック

④ プレート 鋼 光沢クロメート処理
③ ホイール 鋼 クロムめっき
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ホイールキャスター TSA型 ねじ込みタイプ
■注　意
●ブレーキ形状はキャスターによって異なります。下表のブレーキ形状のNo.と
P.312のブレーキ形状の写真でご確認ください。

●下記表の耐荷重は平滑面上での走行荷重の値です。
● ゴム車は床材（Pタイル、塩ビ系）により床面を変色させたり、汚染する場合があ
ります。

●TSAS144-125、TSA144-125は車輪にベアリング入。
●ねじサイズは1/2-20UNFです。
アジャスターベース AD-559U1/2（P.352）と併用できます。
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No.
①

部品名
本体
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図はブレーキ付です。（ブレーキ形状2）

★印は在庫限りで販売を終了いたします。
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