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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/ ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/
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ダンピング単輪キャスター プレートタイプ
本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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ダンピング単輪キャスター／プレートタイプ、ねじ込みタイプ

No.200-2カタログ No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

アブソレックスダンピングキャスター プレートタイプ PAT.P
■特  長
●ダンパー付構造により、衝撃・振動を吸収します。
●床面の凹凸に対し、走行時の振動と共に騒音の発生を防止します。
●取付高さ（H）および偏芯（E）は、ダンピング機構の動作により変化します。
●ブレーキONとブレーキOFFの切替表示付きです。

TES-100ASF S-5 TES-100ASF

0FF
0 N

0FF

40

H

30
°

（
7.

3）

9

3.2

82

4×φ9

φ100

100

111.5
（E） 90

29
36

（3）

58

1

2

■ブレーキOFF ■ブレーキON

鋼
材料

硬質ゴム

部品名
本体 光沢クロメート処理

仕上/色

車輪 グレー

No.
①
②

注文コード
200-130-434
200-130-433

1090g
質量品番

TES-100ASF S-5 ブレーキ付
仕様

132～ 123
H

36～ 39
E

16ヶ
1カートン

800gTES-100ASF 132～ 123 36～ 39 16ヶ

最大荷重N
200N

最大荷重 kgf
20.4kgf

200N 20.4kgfブレーキなし

P268　ファイル名：TES-100ASF S-5.indd

アブソレックスダンピングキャスター ねじ込みタイプ PAT.P
■特  長
●ダンパー付構造により、衝撃・振動を吸収します。
●床面の凹凸に対し、走行時の振動と共に騒音の発生を防止します。
●取付高さ（H）および偏芯（E）は、ダンピング機構の動作により変化します。
●ブレーキONとブレーキOFFの切替表示付きです。
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SES-100ASF S-5 SES-100ASF

鋼
材料

硬質ゴム

部品名
本体 光沢クロメート処理

仕上/色

車輪 グレー

No.
①
②

注文コード
200-130-436
200-130-435

1010g
質量品番

SES-100ASF S-5 ブレーキ付
仕様

135～ 126
H

36～ 39
E

16ヶ
1カートン

720gSES-100ASF 135～ 126 36～ 39 16ヶ

最大荷重N
200N

最大荷重 kgf
20.4kgf

200N 20.4kgfブレーキなし

P268　ファイル名：SES-100ASF S-5.indd

重量用ダンピングキャスター CUJ-200型 プレートタイプ
■特　長
●独自の衝撃吸収ダンピング機構により、金属ばねを使った機構とくらべ素早く衝撃エネルギーを
低減できます。軽い力で動かせ、けん引車に最適です。

●車輪にベアリングを内蔵しているため、回転性に優れ、動きがスムーズです。
●ストッパー付もご用意できます。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。
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注文コード 品番 荷重範囲N 荷重範囲kgf 質量 1箱
200-014-082 CUJ-200WF 1000～2000N 102～204kgf 6.9kg 2ヶ
200-021-999 CUJ-200UWF 1000～2000N 102～204kgf 7.1kg 2ヶ

No. 部品名 材料 仕上/色
① 本体 鋼 光沢クロメート処理
② プレート 鋼 光沢クロメート処理
③ 車輪 ゴム ブラック

P324　ファイル名：CUJ-200WF.indd

重量用ダンピングキャスター CUK-200型 プレートタイプ 固定車
■特　長
●独自の衝撃吸収ダンピング機構により、金属ばねを使った機構とくらべ素早く衝撃エネルギーを
低減できます。軽い力で動かせ、けん引車に最適です。

●車輪にベアリングを内蔵しているため、回転性に優れ、動きがスムーズです。
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注文コード 品番 荷重範囲N 荷重範囲kgf 質量 1箱
200-014-081 CUK-200WF 1000～2000N 102～204kgf 5.8kg 2ヶ
200-021-998 CUK-200UWF 1000～2000N 102～204kgf 6.0kg 2ヶ

No. 部品名 材料 仕上/色
① 本体 鋼 光沢クロメート処理
② プレート 鋼 光沢クロメート処理
③ 車輪 ゴム ブラック

P324　ファイル名：CUK-200WF.indd
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