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No.200-2カタログ No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

アジャスターベース AD-561 M8用 CAD
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品番
AD-561

注文コード
200-140-068

質量 1カートン1箱仕上
有色クロメート処理 100ヶ 1,000ヶ30g鋼

材料
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アジャスターベース AD-562 M8用 CAD
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品番
AD-562

注文コード
200-140-086

質量 1カートン1箱仕上
有色クロメート処理 50ヶ 500ヶ67g鋼
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アジャスターベース AD-566 M8用 CAD
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品番
AD-566

注文コード
200-140-082

質量 1カートン1箱仕上
有色クロメート処理 100ヶ 200ヶ82g鋼

材料
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品番注文コード 質量 1カートン1箱色材料

アジャスターベース AD-552 M8用 CAD
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アジャスターベース AD-553 M8用 CAD
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品番
AD-553

注文コード
200-140-084

質量 1カートン1箱仕上
有色クロメート処理 40ヶ 240ヶ63g鋼

材料
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アジャスターベース AD-554型 M8用
■注　意
左右勝手違いがあります。

CAD

AD-554-1 AD-554-2

AD-554-1とAD-554-2は勝手違いです。

 AD-554-1
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（別売）

AD-554-2200-140-087 有色クロメート処理 50ヶ 500ヶ60g鋼

品番
AD-554-1

注文コード
200-140-085

質量 1カートン1箱仕上
有色クロメート処理 50ヶ 500ヶ60g鋼

材料
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ステンレス鋼（SUS430）
ステンレス鋼（SUS430）

脚端ベース AS-AJ型
■特　長
●アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのベースプレートです。
●ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。

アルミフレーム取付用のASセットはこの他にも多数あります。詳細は弊社営業担当者までお問い合
わせください。弊社WEBサイトの産業機器用機構部品カタログ デジタルブック版でもご覧いただ
けます。
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ステンレス鋼（SUS430）
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品番 材料 仕上
バレル研磨
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