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No.200-2カタログ No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】
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P304　ファイル名：TS700+TA405.indd

十文字アルミベース TS型 テーブル用
■特　長
ノックダウン仕様です。
■注　意
組立には、TS型ベース組立用レンチ（別売品）が必要です。
■別売品
TS型ベース組立用レンチ T21

CAD

■本体

2

1

3

B

S

W2

W
3

W
1

W

H 支柱寸法

部品名 材料 仕上
脚 アルミニウム合金 アルマイト処理
受座 アルミニウム合金 シルバー塗装
支柱 鋼 クロムめっき

No.
①
②
③

■組立用レンチ（別売品）

背景あり K-080-dr01
2

注文コード
200-893-087

品番
T21

標準天板寸法
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注文コード

200-893-086
200-893-428

品番

TS700＋TA405
TS800＋TA405

支柱寸法

φ42.7
φ42.7

■施工例

ロッキング装置付ガス式上下可動受座アルミベース GB605型
■特　長
●傾斜時の行きづまり感がありません。
●ハンドル操作により、ロッキングの強弱が調節できます。

DTPさんへ

写真にレアウトしてください。
白矢印なので注意してください。

Q  写真矢印

P000用

15°

レバー操作

ストローク

DTPさんへ

写真にレアウトしてください。
白矢印なので注意してください。

Q  写真矢印

P621用

DTPさんへ

写真にレアウトしてください。
白矢印なので注意してください。

Q  写真矢印

P621用
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注文コード
200-892-751

品番
GB605＋RE400G

支柱寸法 ストローク
φ42.7 60

P306　ファイル名：GB605+RE400G.indd

チェア用ガス式昇降装置 WX200HL
■特　長
ガススプリングにより、ワンタッチのレバー操作で好みの高さに調節でき
る装置です。
■注　意
●最初のうち、レバー操作しても動きにくい場合があります。その場合はい
ったん上から体重を掛けながらレバー操作をしてください。

●支柱の芯に対して、大きな偏心荷重が掛かると昇降しにくい場合がありま
す。その場合は支柱の真上から力を加えながらレバーを操作してください。

●支柱の高さ(270)は、変更できません。
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ストローク 上物最大重量

5kg160
支柱寸法

φ38.1×t2
注文コード 品番 仕上 質量

2.7kg ～ 3.3kg受座/光沢クロメート処理、支柱/クロムめっきWX200HL
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