
408 409
本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。 本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/ ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/

ケ
ー
ブ
ル
キ
ャ
リ
ア

L
配
線
孔
・
空
気
孔
・
他
汎
用
品

ケーブルキャリア

配
線
孔

L
配
線
孔
・
空
気
孔
・
他
汎
用
品

配線孔

No.200-2カタログ No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

配線孔キャップ PC2001Z76E215
■特　長
高級感あるデザインのブラシ付き配線孔です。
■注　意
上から押し込むように取り付けてください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

注文コード
210-017-710

品番
PC2001Z76E215

材料 仕上 1箱質量
マットシルバー亜鉛合金（ZDC） 12ヶ123g
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■取付加工図

■使用例

P400-L2　ファイル名：PC2001Z76E215.indd

配線孔キャップ PC2002Z180EZ002
■特　長
　高級感あるデザインの配線孔です。
■注　意
　上から押し込むように取り付けてください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

注文コード
210-017-711

品番
PC2002Z180EZ002

材料 仕上 1箱質量
マットシルバー亜鉛合金（ZDC） 15ヶ225g
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■取付加工図

■使用例

P400-L2　ファイル名：PC2002Z180EZ002.indd

ケーブルキャリア E-CC-380
■特　長
ユニットをスライドレールなどで引き出す場合、コネクターやケーブルに余
分なストレスをかけず、コネクターやケーブルの保護としてご使用いただけ
ます。

CAD

1カートン品番
E-CC-380 25本

注文コード
210-110-504

仕上No. 材料部品名

④ ブラケット 鋼 ニッケルめっき

① ヒンジベース 鋼 ニッケルめっき
② ヒンジアームA 鋼 ニッケルめっき
③ ヒンジアームB 鋼 ニッケルめっき

■使用例
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