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モニターアーム

No.200-2カタログ No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

モニターアーム LA2-4型 PAT.P
■特　長
●LA2-41、LA2-42、LA2-43、LA2-4521、LA2-4522、LA2-4532
の6種類があります。

●モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ（75×75mm、
100×100mm）です。
■注　意
●モニターアームはモニターの位置を移動調整するための製品です。モニタ
ーに負荷がかかる使い方はしないでください。

●使用環境、操作頻度により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事
前に確認をお願いします。耐久試験など詳細については弊社営業担当者ま
でお問い合わせください。
■付属品
●取付ねじ（モニター取付用）
●六角棒スパナ
●モニター側取付金具（75×75mm用、100×100mm用）

LA2-41 LA2-42

LA2-4532LA2-4522

LA2-4521LA2-43

写真はパネルへの取付例です。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
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※パネル側取付金具は全種類共通です。詳細はLA2-41の図面をご覧ください。

パネル側取付金具（※）

P349　ファイル名：LA2-41.indd

モニターアーム LA2-6型 水平 PAT.P
■特　長
●水平モニターアームと壁付の水平ポールを組み合わせたモニターアームで
す。

●壁付水平ポールの長さは、700mm（LA2-67）、900mm（LA2-69）の2
種類です。

●モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ（75×75mm、
100×100mm）です。

●水平モニターアーム（LA2-AH0、LA2-AH1、LA2-AH2）の図面はP.425
をご覧ください。
■注　意
●モニターアームはモニターの位置を移動調整するための製品です。モニタ
ーに負荷がかかる使い方はしないでください。

●使用環境、操作頻度により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事
前に確認をお願いします。耐久試験など詳細については弊社営業担当者ま
でお問い合わせください。
■付属品
●取付ねじ（モニ
ター取付用）

●六角棒スパナ
●モニター側取付
金具（75×75
mm用、100×
100mm用）

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
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■取付例

LA2-67とLA2-AH0（2ヶ） LA2-69とLA2-AH2（3ヶ）
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モニターアーム LA2-6型 垂直 PAT.P
■特　長
●垂直モニターアームと壁付の垂直ポールを組み合わせたモニターアームで
す。

●壁付垂直ポールの長さは、250mm（LA2-62）、700mm（LA2-67）、
900mm（LA2-69）の3種類です。

●モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ（75×75mm、
100×100mm）です。

● 垂直モニターアーム（LA2-AV0、LA2-AV1、LA2-AV2）の図面はP.425
をご覧ください。
■注　意
●モニターアームはモニターの位置を移動調整するための製品です。モニタ
ーに負荷がかかる使い方はしないでく
ださい。

●使用環境、操作頻度により耐久性が異
なります。使用目的に適合するか事前
に確認をお願いします。耐久試験など
詳細については弊社営業担当者までお
問い合わせください。
■付属品
●取付ねじ（モニター取付用）
●六角棒スパナ
● モニター側取付金具（75×75mm用、
100×100mm用）

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
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■取付例

LA2-62とLA2-AV1（2ヶ） LA2-69とLA2-AV1（6ヶ）
LA2-67

LA2-AV0

LA2-AV1

LA2-AV2

P350　ファイル名：LA2-AV0_2.indd

20120501


